Jaświły, 2013-03-05

Rl.271.3.2013

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare

Zamawiający: Gmina Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły, tel.85 7168001, fax. 85 7278013, www.jaswily.pl/gmina  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), w odpowiedzi na skierowane przez Wykonawcę zapytania dotyczące treści SIWZ,  udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie. W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare, zadajemy następujące pytanie odnośnie pozycji w kosztorysie montaż kamery.

Proszę o podanie parametrów technicznych kamery, jej typu oraz rodzaju.

Proszę o podanie czy posiadają państwo rejestrator czy także ma zostać dostarczony

W jaki sposób kamera ma być podłączona - drogą radiową czy kablową.

Proszę o podanie odległości od rejestratora do kamery, a jeżeli kamera ma być podłączona przewodowo to proszę o podanie długości trasy kabla oraz jak ma być prowadzony.

Oraz wszystkie inne istotne informacje odnośnie kamery

Odpowiedź:

Pozycja w kosztorysie montaż kamery obejmuje dostarczenie kamery do monitoringu wraz z urządzeniem rejestrującym i oprogramowaniem umożliwiający przekaz obrazu z kamery na stronę internetową.

KAMERA OBROTOWA IP, SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System skanowania        Progressive scane 

Przetwornik        1/3” 1.3Megapixel CCD 

Ilość pikseli        1280(H) x960(V) 

Wyjście Video        1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm 

Czułość        Kolor: 0.1Lux/F1.6, B/W: 0.01Lux/F1.6 

Stosunek S/N        > 50dB (AGC wył.) 

Balans bieli (ATW)        Automatyczny/ręczny 

Obiektyw        4.7mm~84.6mm; F1.6~F2.7 

Kąt widzenia        H: 55.2°~3.2° 

Zoom optyczny / cyfrowy        x18 / x16 

Kompensacja tła        Wył. – wł. (BLC) 

Migawka        Auto, Ręczna 1/3~1/10000s zabezpieczenie przed migotaniem 

Kontrola wzmocnienia (AGC)        Wył. – wł. 

Redukcja szumów (NR)        2D / 3D Wył. – wł. 

Detekcja ruchu        wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji) 

Strefy zastrzeżone        wł./wył. 

Odbicie lustrzane        wł./wył. 

Wyostrzanie        wł./wył – płynna regulacja 

Funkcja dzień/noc        Mechaniczny filtr IR (ICR) 

Promiennik podczerwieni        Zasięg min. 20m 

Pan/Tilt        Zakres poziomy 0° - 360° bez punktu krańcowego; Zakres pionowy -2° do -90°; flip 180° 

Prędkość obrotu        Prędkość w poziomie 0,1° - 300° / sek; Prędkość w pionie 0,1° - 150°/ sek 

Prędkość w presecie        Prędkość w poziomie 400°;Prędkość w pionie 180° 

Funkcje automatyki        Presety 255 (PELCO D) / Trasy 5 / Tury 8 

Harmonogram automatyki        Aktywacja tras/presetów/tur poprzez czas systemowy 

Automatyka        Wywołanie funkcji automatyki w bezczynności 

Wej /wyj        alarmowe 7wejść /2 wyjścia 

Protokól RS485        DH-SD; Pelco P, Pelco D; automatyczne rozpoznawanie protokołów 

Kompresja        H.264 / MJPEG 

Rozdzielczość        1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) 

Prędkość transmisji strumienia głównego        1.3M(1~15fps)/720P(1 ~ 25/30fps) 

Prędkość transmisji strumienia dodatkowego        D1/CIF(1 ~ 25/30fps) 

Przepływność        H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps 

Kompresja        G.711a / G.711u(32kbps) / PCM(128kbps) 

Kanały        1 kanał wyjścia / 1 kanał wejścia audio 

Podłączenie sieci        RJ-45 (10/100Base-T) 

Protokoły        IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour 

ONVIF        ONVIF Ver. 2.0 

Użytkownicy mobilni        iPhone, iPad, Android, Windows Phone 

Zasilanie        12VDC / POE (802.3af) 

Temperatura pracy        -40°C ~ +50°C IP67 

Wraz z kamerą ma być dostarczony:

rejestrator, karta SD 32 GB

Zasilacz Ups 700 VA 

Kamera połączona drogą kablową, kabel UTP żelowy, długość kabla od kamery do serwera ok. 30 m, 

Uwaga: Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

