  Wymagania techniczne dla agregatu prądotwórczego 

a. Opis ogólny agregatu

· prądnica wraz z silnikiem spalinowym, zbiornikiem paliwa, instalacjami elektrycznymi, akumulatorami, panelem sterowania zamontowana na ramie stalowej. Agregat powinien być fabrycznie nowy i posiadać znak bezpieczeństwa CE;

· agregat wyposażony w oświetlenie tablicy przyrządów oraz oświetlenie pola pracy.

· moc  (L.T.P.) – minimum 62 kVA;

· moc  (L.T.P.) przy cos f 0,8 – minimum 49,6 kW;

· napięcie – 400V/230V;

· częstotliwość – 50 Hz;

b. Charakterystyka prądnicy.

· rodzaj prądnicy – synchroniczna, bezszczotkowa;

· uzwojenie – odporne na środowisko wilgotne;

· ilość biegunów – 4;

· ilość faz – 3 + N + PE;

· regulacja napięcia – elektroniczna;

· wytrzymałość na przeciążenia – min 10 % przez 1h co 6h;

c. Charakterystyka silnika.

· silnik spalinowy czterosuwowy, wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą

· ilość cylindrów – 4; 

· układ cylindrów – rzędowy; 

· moc maksymalna: dostosowana do potrzeb prądnicy ale nie mniej niż 55 kW;

· regulator obrotów – elektroniczny lub mechaniczny;

· układ chłodzący i smarowania zalany płynami (olej i płyn chłodzący);

· paliwo: olej napędowy;

· zużycie paliwa przy 100% obciążeniu – mniej niż 16 l/h;

d. zbiornik paliwa umożliwiający minimum 8 godzin nieprzerwanej pracy bez uzupełniania, przy 100 % obciążeniu.

e. instalacja paliwowa wykonana z odpowiednich atestowanych i dostosowanych do paliwa elementów i materiałów.

f.   Charakterystyka panelu sterowania.

     Mierniki parametrów elektrycznych :

· woltomierz;

· amperomierz;

· częstościomierz;

· licznik czasu pracy (minuty, godziny);

· pomiar mocy czynnej kW;

· pomiar mocy pozornej kVA;

     Mierniki pozostałych parametrów :

· wskaźnik poziomu paliwa;

· wskaźnik ciśnienia oleju;

· wskaźnik temperatury silnika;

     Pełne zabezpieczenie silnika:

· zabezpieczenia pomiaru i zasilania;

· przycisk awaryjnego zatrzymania;

· gniazda odbioru mocy;

Automatyczna tablica sterownicza z SZR zapewniająca samoczynny rozruch agregatu w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

