Jaświły, 2013-02-12

Rl.271.2.2013

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy:  Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków socjalno-bytowych na terenie gminy Jaświły

Zamawiający: Gmina Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły, tel.85 7168001, fax. 85 7278013, www.jaswily.pl/gmina  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), w odpowiedzi na skierowane przez Wykonawcę zapytania dotyczące treści SIWZ,  udziela następujących wyjaśnień: 

Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego tłocznego PE śr. 125 mm

1.  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej tłocznej jest niekompletny (ucięty). Prosimy o ponowne zamieszczenie.

Odpowiedź. Zamieszczony zostanie powtórnie zeskanowany fragment końca profilu podłużnego.

2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni zasuw z polimerobetonu na studnię z betonu/żelbetu?

Odpowiedź.  Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę studni zasuw na studnię z betonu/żelbetu.

3.  Przedmiar robót nie zawiera pozycji związanych z odbudową dr j. gruntowej  po budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej. Prosimy o wyjaśnienie i określenie zakresu robót (korektę -przedmiaru). Nadmieniamy, że wg ST cena jednostkowa wykonania 1  mb ks tłocznego obejmować ma m.in. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Odpowiedź. Proszę w ofercie zawrzeć wycenę przywrócenia do stanu pierwotnego istniejącej obecnie nawierzchni z pospółki piaskowo-żwirowej.

Zadanie 2. Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego:

4. Opis projektu budowlanego oraz ST mówią o długości 227 m kanału grawitacyjnego PVC 250 mm do wykonania, profil podłużny - 288 m, SIWZ i przedmiar - 308 m kanału do wykonania. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź. Właściwa wartość pozycji kanału grawitacyjnego PVC 250 mm wynosi 275 m zgodnie z arkuszami map projektu budowlanego. 

5. Przedmiar robót nie zawiera pozycji związanej z przeciskiem na odcinku S2-S3, korektę przedmiaru i podanie właściwej średnicy rury osłonowej.

Odpowiedź. Koszt przewiertu należy skalkulować w pozycji 7 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Proszę również uwzględnić w ww. pozycji koszt przewiertu o długości 18 m na odcinku S1-S2 w miejscu nawierzchni bitumicznej. Rura osłonowa o średnicy 315 mm.

6. Odcinek S9-S10   zaprojektowano   w  pasie   holowniczym. Prosimy o:   wyjaśnienie  jaką nawierzchnię ma ten pas i o określenie zakresu robót (korektę przedmiaru) związanego z jego odbudową.

Odpowiedź: Pas holowniczy ma nawierzchnię z gruntu rodzimego, teren nieurządzony. Proszę w ofercie zawrzeć wycenę przywrócenia do stanu pierwotnego w istniejących pozycjach przedmiaru.

7.   Przedmiar mówi o wykonaniu studzienek rewizyjnych PVC fi 425 mm. W dokumentacji projektowej w/w studzienki nie występują. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie ich lokalizacji.

Odpowiedź: Studnie rewizyjne PVC 425 S3, S4, S6, S8 łącznie 4 szt. Studnie rewizyjne z kręgów fi 1000 S1, S2, S5, S7, S9, S10 – łącznie 6 szt. Korekta przedmiaru w poz. 10 na 6 szt. poz. 11 na 12 szt.

Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Szaciły;

8. Przedmiar robót nie zawiera pozycji związanych z odbudową nawierzchni brukowej. Nadmieniamy, że z uwagi na bliską, odległość osi wykopu od skrajni drogi istnieje duże zagrożenie uszkodzenia istniejącej nawierzchni w trakcie budowy sieci wodociągowej. Prosimy o wyjaśnienie i określenie zakresu robót (korektę przedmiaru).

Odpowiedź: W przypadku uszkodzenia należy odbudować nawierzchnię brukową  i uwzględnić w koszty w ofercie.

Zadanie 4. Budowa budynku gospodarczego o wymiarach 3 m x 4 m stacji wodociągowej:

9. Zamieszczony przedmiar robót dla zadania 4 dotyczy budowy kontenera z montażem agregatu prądotwórczego na SUW Jaświły natomiast SIWZ i dokumentacja projektowa mówią o budowie budynku gospodarczego. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Budynek gospodarczy w formie prefabrykowanej jako kontener.

10. Specyfikacja techniczna oraz dokumentacja projektowa nie określają wymaganego stopnia zagęszczenia   gruntu.   Współczynnik  zagęszczenia  został   określony   w   przedmiarach   robót. Prosimy o potwierdzenie czy wymagania Zamawiającego są są zgodne z zapisem przedmiarów. Jeżeli tak, prosimy o dodanie do przedmiarów pozycji związanych z odwozem i wymianą gruntu, gdyż niemożliwe jest uzyskanie wymaganego współczynnika zagęszczenia gruntem kategorii III-IV z odkładu.

Odpowiedź: Należy uzyskać stopień zagęszczenia przewidziany w przedmiarach.

11.  Specyfikacje techniczne mówią o wykonaniu podsypki z piasku gr. 10 cm przy ułożeniu rurociągów. Prosimy o korektę przedmiarów.

Odpowiedź: W technologii wykonania należy uwzględnić podsypkę z piasku. Koszt uwzględnić w kalkulacji.

12.  Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Jeżeli tak, prosimy o podanie obowiązujących stawek.

Odpowiedź: Opłata za zajęcie pasa drogowego nie jest przedmiotem postępowania.

13.  Prosimy o zamieszczenie dokumentacji technicznej dotyczącej badań geotechnicznych podłoża gruntowego dla poszczególnych zadań.

Odpowiedź: Dokumentacja geotechniczna podłoża nie była wymagana.

