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OPIS
do projektu zagospodarowania dzialki nr geodezyjnym 48/1, 47 pod Inwestycje pod na-
zwg Uporzadkowanie przestrzeni publicznej polegajacy na ulepszeniu estetyki oraz na-

danie walorow funkcjonalnych przestrzeni w miejscowosci Dzigciolowo Gm. Jaswily.

1. Dane ogolne:

1.1. Nazwa opracowania:
Uporzadkowanie przestrzeni publicznej polegajacy na ulepszeniu estetyki oraz
nadanie waloréw funkcjonalnych przestrzeni w miejscowosci Dzieciolowo Gm.
Jaswity

1.2.  Inwestor:
Inwestor: Gmina Jaswity, 19-124 Jaswity
Adres budowy: 19-124 Jaswily , Dzigciolowo dz. Geod. 48/1, 47

1.3. Podstawa opracowania:

Mapa geodezyjna w skali 1:500.
Uzgodnienia z Inwestorem
Normy i obowigzujace przepisy prawne

2. Polozenie i ogélna charakterystyka terenu.

Teren potozony jest na dziatkach 48/1, 47 Dzigciolowo, bezposrednio przy drodze
zwirowej, od ul. asfaltowej teren jest oddalony ok. 100 m, brak chodnika, wokot zbior-
nika wodnego porosnicte krzewy i wysokie trawy, teren podmokty.

3. Cel opracowania.
Celem opracowania jest urzadzenie terenu na potrzeby rekreacji, czynnego wypoczynku.

Projektowana przebudowa calkowicie przeznaczona do uzytkowania przez spotecznosé¢
lokalng, mtodziez i turystow.

- Teren stanowi wiasno$¢ Gminy Jaswily. Przedmiotowa inwestycja polega na:
-ustawienie tawek parkowych szt.6 i koszy szt 1i tablicy informacyjnej

-wykonanie placu pod ognisko pow. 43 m2

-ustawienie wiaty drewnianej

-wykonanie ciggéw pieszych zwirowych o powierzchni 665 m2

-w ramach konserwacji biezacej oczyszczenie i odmulenie stawu wraz z umocnieniem
skarp: -wypompowanie wody ze stawu, -usuniecie osadu z dna stawu z wykorzystaniem
spycharki lub koparki, -okoszenie skarp i dna stawu oraz grobli ziemnych, -usunigcie
namutu warstwa $rednio do 30 cm, -formowanie grobli z uzupemieniem i wyréwnaniem
gruntu, wyprofilowanie skarpy, -wywo6z pozostatosci po pracach konserwacyjnych tj.

krzakow i roslinnosci i nadmiaru namuhu, -umocnienie skarp faszyng 532 mb.



4. Opis terenu.
Zaprojektowano utwardzenie zwirowe ciaggow pieszych po jednej stronie zbiornika
do ustawienia elementow malej architektury w postaci tawek parkowych. Projektuje
si¢ ustawienie wiaty ze stofami oraz wykonanie powierzchni zwirowej pod ognisko.
Niweleta terenu nie wymaga przebudowy, na terenie wokoét zbiornika zostanie roz-
plantowany urobek z oczyszczania. Przy fawkach nalezy zasadzi¢ zielen niskopienng

w celu wyizolowania terenu.

5.Rozwigzanie Techniczne przylaczy:

Obiekt nie jest wyposazony w przylacza infrastruktury .

6.Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na
podstawie innych ustalen prawnych.

7.Teren znajduje si¢ poza strefa eksploatacji gornicze;.

8.Projektowana przebudowa nie bedzie wywierala negatywnego wptywu na srodowisko.
Nie spowoduje zanieczyszczenia gruntu wod 1 powietrza.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Powierzchnia wiaty 36 m2
2. Powierzchnia utwardzenia pod ognisko 43 m2

3. Powierzchnia stawu 13712 m2
4. Powierzchnia placoOw utwardzonych 665m°
5. Tereny zielone 1654 m2
RAZEM POWIERZCHNIA DZIALKI 16 110 m2

Opracowat: mgr inz. Andrzej Maciorowski
nr. upr. BL —44/91



OPIS
do projektu pod nazwg Uporzadkowanie przestrzeni publicznej polegajacy na ulepszeniu
estetyki oraz nadanie waloréw funkcjonalnych przestrzeni w miejscowosci Dzigciotowo

Gm. Jaswily.

1. Dane ogdlne:

Nazwa opracowania:
Uporzadkowanie przestrzeni publicznej polegajacy na ulepszeniu estetyki oraz
nadanie waloréw funkcjonalnych przestrzeni w miejscowosci Dzigciolowo Gm.
Jaswity

Inwestor:
Inwestor: Gmina Jaswity, 19-124 Jaswity
Adres budowy: 19-124 Jaswily , Dzigciolowo dz. Geod. 48/1, 47

Podstawa opracowania:

Mapa geodezyjna w skali 1:500.
Uzgodnienia z Inwestorem
Normy i obowigzujace przepisy prawne

2. Polozenie i ogdlna charakterystyka terenu I inwestycji.

Teren potozony jest na dziatkach 48/1,47 Dzigciolowo, bezposrednio przy drodze
zwirowej, od ul. asfaltowej teren jest oddalony ok. 100 m, brak chodnika, wokoét zbior-
nika wodnego porosnicte krzewy i wysokie trawy, teren podmokly.

Celem opracowania jest urzadzenie terenu na potrzeby rekreacji, czynnego wypoczynku.
Projektowana przebudowa calkowicie przeznaczona do uzytkowania przez spotecznosé¢
lokalng, mtodziez i turystow.

Teren stanowi wiasno$¢ Gminy Jaswily. Przedmiotowa inwestycja polega na:
-ustawienie tawek parkowych szt.6 i koszy szt 1i tablicy informacyjnej
-wykonanie placu pod ognisko pow. 43 m2
-ustawienie wiaty drewnianej
-wykonanie ciggdéw pieszych zwirowych o powierzchni 665 m2
-w ramach konserwacji biezgcej 0czyszczenie i odmulenie stawu wraz z umochieniem
skarp powierzchnia stawu 1,3712 ha: -wypompowanie wody ze stawu, -usuniecie osadu
z dna stawu z wykorzystaniem spycharki lub koparki, -okoszenie skarp i dna stawu oraz
grobli ziemnych, -usuni¢cie namutu warstwa $rednio do 30 cm, -formowanie grobli z
uzupemieniem 1 wyr6wnaniem gruntu, wyprofilowanie skarpy, -wywoz pozostatosci po
pracach konserwacyjnych tj. krzakow i roslinnosci i nadmiaru namutu, -umocnienie skarp
faszyng -532 mb

3. Rozwigzania techniczno-budowlane wiata.
Wiata ma w rzucie forme dziesieciokata foremnego zbudowanego na okrggu o 9350 cm. Jest to
budynek o konstrukcji drewnianej, posadowiony na blokach betonowych o wymiarach
50x50x30 cm., kryty dachem wielospadowym.



- powierzchnia zabudowy 36m’
- kubatura 118,16m°

3.1. Fundamenty

Stopy fundamentowe. Przyjeto:

-obcigzenie $niegiem — 4 strefa 1,6 kN/m2

-obcigzenie wiatrem — | strefa

- posadowienie fundamentow wg PN-81/B-03020 — strefa przemarzania gruntoéw : hz=1,2 m
przyjeto I kategorie geotechniczng 0 prostych warunkach gruntowych. No$nos¢ podtoza grun-
towego sprawdzono, zakladajac ze wiata posadowiona bedzie na gruntach niespoistych 1d=0,67.
Maksymalne obcigzenie podioza pod fundamentem nie powinno przekracza¢ 210kPa. Przyjeto ze,
poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia.

Dach o konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej z oparciem przegubowym na drewnianych ryglach.
Stupy drewniane oparte przegubowo na stopach fundamentowych. . W celu zbadania podtoza
gruntowego wykonano 4 otwory glebokosci 1,8m. Stwierdzono zaleganie do glebokosci 0,2-0,3m
humusu. Nizej stwierdzono grunt: piaski i zwiry drobne $rednio zaggszczone. Grunt nadaje si¢ do
bezposredniego posadowienia wiaty

Stopy wykona¢ jako betowe o wymiarach 50x50x30 cm. W kazdej stopie osadzi¢ 4szt bednarki

stalowe ocynkowane 40x5mm do mocowania stupoéw drewnianych.

3.2. Uklad konstrukcyjny

Projektowana wiata drewniana wykonana bedzie jako konstrukcja drewniana. Dach o konstrukcji
drewnianej ptatwiowo —krokwiowy, pokryty gontem bitumicznym. Posadowienie bezposrednie na
stopach fundamentowych betonowych.

3.3. Roboty ziemne

Po zdjeciu humusu do giebokosci 15 cm, wykona¢ podbudowe z kruszywa zwirowego o ciaglej
frakeji, zagesci¢ do 1s=0,97. W trakcie posadowienia nalezy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury
gruntow

zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia .

3.4. Warunki i sposéb posadowienia

Wiate posadowiono na stopach fundamentowych blokach 50x50x30 blokach betonowych z be-
tonu klasy C20/25. W stopach fundamentowych zamocowa¢ ptaskownik ocynkowany do moco-
wania slupa drewnianego. Stupy drewniane odizolowa¢ od fundamentéw poprzez utozenie na
wierzchu stopy fundamentowej papy

na lepiku.

3.5. Podloga pod wiatg .

Podloge pod wiatg zaprojektowano z ptytek betonowych imitujacych drewno o wymiarach
30x30x5 cm.

Wykonang na podsypce piaskowej 5 cm.

3.6. Shupy drewniane

Stupy drewniane przenoszace obcigzenia z wiezby dachowej zaprojektowano o wymiarach:
24x24cm. Shupy drewniane oparte przegubowo na stopach fundamentowych i zwienczone ry-
glami drewnianymi.

W celu usztywnienia i przymocowania stupéw drewnianych w miejscach ich oparcia tj.

- polaczenie shupa z betonowa stopa fundamentowa

- potaczenie stupa z drewnianymi elementami konstrukcyjnymi —rygiel drewniany

winno by¢ przewidziane w postaci odpowiednich acznikéw uniemozliwiajacych jakiekolwiek ich
przemieszczanie. W celu przestrzennego usztywnienia konstrukcji przewidziano st¢zenia boczne.
3.7. Wiezba dachowa.

Projektuje si¢ drewniang wiezbg, o konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej

dachem wielospadowym z drewna klasy C27 zgodnie z normg PN-B-03150:2000/Az2:2003.
Konstrukcja dachu oparto na ryglach oraz stupach drewnianych. Dla krokwi dopuszcza sig¢ wy-
konanie wrebu ciesielskiego (podciecia) nie wigkszego niz 2,0cm. Maksymalny rozstaw krokwi



1,0m. Polaczenia w weztach wykona¢ za pomoca gwozdzi, $rub i tacznikow. Pod pokrycie dachu
przewidziano pelne deskowanie. Pokrycie dachu dachowka bitumiczng.
4.Elementy malej architektury
a. Miejsce na ognisko o powierzchni 43 m2 utwardzone zwirem, palenisko o #3140
cm obmurowane kamieniem polnym do wysokosci 30 cm.
b. Tablica informacyjna drewniana o wysokos$ci 205 cm, powierzchni 120x120 cm,
zabezpieczona daszkiem z gontu bitumicznego w kolorze pokrycia wiaty.
c. tawki parkowe szt 6
5.Wytyczne techniczne wykonywania prac budowlanych.

Konstrukcja drewniana: stupy, belki oczepowe, $cianki usztywniajace i wigzary dachowe sg do-
starczane na plac budowy jako produkt gotowy razem ze ztgczami.
a) wszelkie prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg ,,Prawo Budowla-
ne” (Dz. U. nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994), Polskimi Normami, oraz ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych ,, Arkady, zasadami sztuki budowlanej i z uwzglgdnieniem
uwag zawartych w niniejszym opisie.
b) obiekt powinien by¢ wznoszony z materiatdw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Pol-
skim Normom lub posiadajacych Aprobaty Techniczne i §wiadectwa dopuszczenia wydane przez
Instytut Techniki
Budowlanej. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowania materiatdw i wyrobow nie posiadajgcych ak-
tualnych Deklaracji Zgodno$ci producenta.
¢) w przypadku wykonywania prac budowlanych w okresie obnizonych temperatur nalezy stoso-
waé wymagania zawarte w ,, Wytycznych wykonywania robot budowlano-montazowych w obni-
zonych
temperaturach” (ITB 1988)
d) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
- montazowych.
e) we wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonywane roboty, a w szczeg6lno$ci roboty
ulegajace zakryciu, powinny by¢ odbierane przez uprawniony osoby.
f) wszystkie fundamenty zabezpieczy¢ pozioma izolacja.
0) w przypadku odkrycia podczas robot ziemnych instalacji istniejgcych nalezy je zinwentaryzo-
wac, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inwestora oraz odpowiednie branze.
h) wszystkie elementy drewniane majace styk z elementami betonowymi nalezy odizolowac pap3g.

6. Uwagi koncowe.
Wszystkie elementy drewniane przed wmontowaniem do konstrukcji budynku zabezpieczy¢ przed
dziataniem ognia, grzybéw domowych, owaddw i korozja biologiczna poprzez impregnacje (wg
wytycznych i zalecen
producenta) preparatem solnym np. Fobos M2, ,,IntoX S” lub podobnym dziataniu.
Catos¢ robot budowlanych wykona¢ pod nadzorem osob uprawnionych. W przypadku jakichkol-
wiek watpliwosci 1 niejasnosci dotyczacych projektu, powstatych przy budowie budynku, nalezy
skonsultowa¢ sie z projektantem.
7. Wykonczenie budynku.
7.1. Konstrukcja drewniana malowana na brazowo.
7.3. Dach kryty gontem bitumicznym w kolorze bragzowym
7.4. Posadzki — ptytka betonowa z wyprawa drewnopodobna na podsypce piaskowe;.
8. Wyposazenie obiektu w instalacje.
Wiata nie bedzie wyposazona w instalacje.
9.0czyszczenie i odmulenie stawu.
W ramach konserwacji biezacej oczyszczenie i odmulenie stawu wraz z umocnieniem
skarp:
-wypompowanie wody ze stawu,



-usuniecie osadu z dna stawu z wykorzystaniem spycharki lub koparki powierzchnia pod
woda -13 712 m2,

-okoszenie skarp i dna stawu oraz grobli ziemnych,

-usuni¢cie namutu warstwa $rednio do 30 cm,

-formowanie grobli z uzupetieniem i wyréwnaniem gruntu,

wyprofilowanie skarpy,

-wywo0z pozostatoéci po pracach konserwacyjnych tj. krzakow i ro§linnosci i nadmiaru
namuhu,

-umocnienie skarp faszyna -532mb.

10. Uwagi koncowe.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i odpo-
wiada¢ odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemie$lnicze wykona¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Projektowany obiekt nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
majac szczegodlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

Wielkos¢ robot, wskazania technologiczne.

Wielko$¢ i rodzaj robot wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robot. Sposoéb wykonania ro-
bét oraz wymagania dla poszczegdlnych rodzajow robét przedstawiono w ,,Specyfikacji tech-
nicznej wykonania 1 odbioru robot budowanych”.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztuka

budowlana. Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiadac
odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom
Technicznym Robét. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, za-
stosowania materialow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione przez Wykonawcg, i brak
ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wy-
konawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowie-
dzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materialow i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na
etapie procedur o udzielenie zamowienia publicznego.

11. Klauzula dopuszczalnos$ci stosowania zamiennikow

Autor projektu o§wiadcza, ze przyjete w dokumentaciji rozwigzania w postaci konkret-
nych urzadzen lub materiatéw 1 okreslonych producentow jest rozwigzaniem przykladowym spet-
niajagcym wymagania Techniczne, ktére musza by¢ spelione dla wlasciwego funkcjonowania in-
stalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany przyjetych roz-
wiazan (_urzadzen i materialdw) na inne, proponujacy musi udowodni¢, ze proponowane zamien-
niki spelniaja warunki Techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentacji oraz, ze posiadaja ak-
tualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty Techniczne wymagane prawem.

Opracowat: mgr inz. Andrzej Maciorowski
nr. upr. BL —44/91



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Jaswity, Jaswity 7, 19-124 Jaswilty
Adres budowy: Dzigciotowo, dz. Geod. 48/1, 47

Wiata drewniana rekreacyjna wraz z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg na
czesci dziatki nr 48/1, 47 obrgb Dzigciotowo.

OGOLNY ZAKRES I KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:
1.1 . zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne
- wykonanie wykopow fundamentowych
1.3. roboty budowlano — montazowe /ciesielskie/
- wykonanie poszczegolnych etapow prac zwiazanych z budowg ,
- wykonanie ciggdéw pieszych,
1.5. maszyny i urzadzenia Techniczne uzytkowane na placu budowy wg wykazu sporzadzonego

przez kierownika budowy. Kolejno$¢ realizacji poszczegédlnych zadan inwestycyjnych powinna

wynika¢ z harmonogramu rob6t sporzadzonego przez kierownika budowy.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowane terenu budowy wykonuje si¢ prze rozpoczeciem robot budowlanych, co naj-
mniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejace

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw (kontenery lub
pomieszczenia udostepnione przez Inwestora)

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

1) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pie-
szego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokie-
runkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzy-
wanych $rodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane
we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sig
r¢cznego przenoszenia ci¢zaréw nie powinny mie¢ spadkoéw wigkszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umo-
cowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniej-



szej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada si¢ z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10
m. Wolng przestrzen pomi¢dzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypelni¢ w sposob zabez-
pieczajacy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spa-
dania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wyso-
kosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wy-
konane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowe-
go lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie upraw-
nienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skltadowisk wyrobow i materiatéw lub ma-
szyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,

¢) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajacym 11 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpie-
czy¢ przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornos$ci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czeSci elektrycznych i me-
chanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

€) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigz-
ce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budo-
wie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 [ w przypadku korzystania z natryskow
b) 90 I - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymaga-
jacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 I w przypadku ko-
rzystania z natryskow,

c) 30 I - przy pracach nie wymienionych w pkt. "a" i "b".

Niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. "a", "b", "c" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 I na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
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- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania
pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezezyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet, wykony-
wane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym,; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 li-
stopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25
C. Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higie-
niczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzgdzania w
jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktdrej roboty
budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny
by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej 1 wiasne;.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogag by¢ stosowane tawki lub miejsca siedzace, je-
zeli sg one trwale przytwierdzone do podloza. W przypadku usytuowania pomieszczen higienicz-
no - sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyroboéw. Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych na-
lezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$§¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub
spadnigcia sktadowanych wyroboéw i urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w
stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 - warstw.
Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatdéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektro-
energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej Iub $ciany obiektu

budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powi-
nien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami produ-
centéw 1 przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw prze-
ciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynika-
jaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
$wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggéw, wyzigbienia lub przegrzewania po-
mieszczen pracy.

1.2 Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
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- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej
).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instala-
cji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne

- wodociggowo - kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wy-
konywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegaw-
Cze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac
si¢ na wysokosci 1,1 © m nad terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1, °© m od krawedzi wyko-
pu. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wy-
konywane tylko do gl¢bokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gle-
bokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wow-
czas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu, grunt sta-
nowig ity sktonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie

(wejscie) do wykopu. Odleglo$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna prze-

kracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez,

co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na

mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gleboko$ci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatlow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane. Ruch $rod-
kow transportowych obok wykopdéw powinien odbywacé si¢ poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania roboét ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie 0sob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i
na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi
lub obudowa prefabrykowang.

1.3 Roboty budowlano - montazowe
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Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci ( brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworow technologicznych w powierzchniach stropu i dachu; brak zabezpieczenia otworow pro-
wadzacych na ptyty wspornikowe );

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu monta-
zu oraz planu "bioz" przez pracownikoéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz ro-
dzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnia-
ly rbwnomierne o§wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0sob.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podktadki pod li-
ny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin.

Podnoszenie i1 przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatlow
lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokoSci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci
11 Dem, z krawgznikiem - odbojem h = 10 cm i poprzeczka pozioma w potowie wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

- schody

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,50 m wzdhuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

1.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

- potracenie pracownika Iub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w migjscu dostgpnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajagcych urzadzenia me-
chaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i

obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozo-
rowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono do-
kumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli do-
kumentacj¢ techniczno - ruchowa lub instrukcje¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy
lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i innych maszyn o napgdzie sil-
nikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub
innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym,
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- wysoka skarpa o0 przekroczonym kacie naturalnym zsypu przy wykonywaniu ogrodzenia
zabezpieczajacego.

- drogi dojazdowe i dojs$cia piesze do istniejgcej zabudowy,

- roboty na wysokosci ponad 5,0 m,

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
NIEBEZPIECZNYCH
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- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na sta-
nowiskach robotniczych, przeprowadza sig¢ jako:

- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogolne ("instruktaz ogoélny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracowni-
cy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z pod-
stawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regu-
laminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udziela-
nia pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac pra-
cownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pra-
cownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwig-
zanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowi-
sku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracow-
nika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podsta-
wowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 - miesigcy od
rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotni-
czych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach Pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz za-
grozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne in-
strukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pra-
cownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- Udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu.
oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACY CH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONY WANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH

BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACASZYBKA
EWKUACJA NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:
Sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika odpowiednie do zagrozenia na danym stanowisku

pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagro-
zen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1 ) zastosowanie materiatdow zastgpczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warun-
kami §rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pra-
cy

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powi-
nien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
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- zapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie tech-
nologii, materiatdéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezpo-
sredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba kierujaca, pracownikami obo-
wigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagro-
zenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidu-
alnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony indywi-
dualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywi-
dualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny za-
pewnia¢ wystarczajaca ochroneg ,przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,

stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwa-
nia si¢ tymi srodkami.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci
z uwzglednieniem:

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedno DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.z p zn.zm.
94)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U.106 poz.1126 z p6zn. zm. )

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow ro-
bot budowlanych, stwarzajagcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdl-
nych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budow-
lanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdéw i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263 )
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicz-
nych podlegajacych dozorowi technicznemu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Przedmiotowa budowa nie wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowal: mgr inz. Andrzej J. Maciorowski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projek-
towa dla inwestycji polegajacej na Uporzadkowanie przestrzeni publicznej polegajacy na ulep-
szeniu estetyki oraz nadanie waloréw funkcjonalnych przestrzeni w miejscowosci Dzigciotowo
Gm. Jaswily, zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wie-
dzy technicznej. (art. 20. pkt.4. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy z 7 lipca
1994 r — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz 41/2004 ), obowigzujacymi przepisami technicz-
no-budowlanymi, oraz obowigzujagcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie komplet-

nym w celu jakiemu ma shizy¢.

PROJEKTANT

Biatystok grudzien 2016 roku
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