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D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyece wy-
konania i odbioru rob6t drogowych zmanych z przebudawndrogi gminnej Nr 103413B Saity -
Mociesze na diugei 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290; 291; 305; 307

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowcy catd¢ techniczno — iyt-
kowa (droga) albo jego €#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietosto-
wy, korpus ziemny, wzel).

1.4.2 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuoity od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu — odleglat miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow tu-
kowych z nadsypk— odlegté¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginwej.

1.4.4 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony doulgh postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uragdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) — droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do usugtia po jego zakaczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronarpgtrzony piecgia organu wydajcego, wy-
dany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdarad okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania doko-
nywanych odbioréw robét, przekazywania poftecénnej korespondencji technicznej pawizy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkedenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ru-
chu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez Za-
mawiagcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za nadzorowanie ro-
b6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia — ax¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami

i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lubdrikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchmaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) — & obiektu oparta na podporach mo-
stowych, tworzca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy — nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
Koryto — element uformowany w korpusie drogowymeiucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw — akceptowany przezzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stigcy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliggeszki-

céw i ew. dodatkowych zadznikdbw. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badesyzaakceptowane przez Zamawéego, nie-
zbedne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwhgzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.
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1.4.18.Materialy — wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robot, zgodne z dokument@cpjektowy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinegniera/Kierownika projektu.

1.4.19.Most — obiekt zbudowany nad przeszkaddry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pie-
szego.

1.4.20.Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozkltadania open od ru-
chu na podige gruntowe i zapewnigtych dogodne warunki dla ruchu.

« Warstwa scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana beegdnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

+  Warstwa wizaca — warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

« Warstwa wyr6wnawcza — warstwa &oga do wyrdwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

« Podbudowa — dolna €& nawierzchni stimca do przenoszenia obzen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

« Podbudowa zasadnicza — g6rnac$éz podbudowy spetnigta funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Ma@e ona sktadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

+ Podbudowa pomocnicza — dolnag@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodwpzmi przenikaniem gstek podiga. Maze
zawierg& warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajgcy.

« Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtéwnymaméem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

« Warstwa odcinaca — warstwa stosowana w celu unighiwsienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyej.

+ Warstwa odgczaca — warstwa staca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta — wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tuneldké dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowao@dppbwiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgod&é — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat olteny — z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi paetel przeznaczony do umieszczania w nim dro-
gi i zwigzanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieadwniez obejmowa teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy udzer chronigcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powo-
dowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze — c&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapdbdw, umieszczenia wz
dzehr organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podiae nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci przema-
rzania.

1.4.28.Podtaze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa padidezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu umiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przezzi

niera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji robot lub innych sprawszat
nych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczydada autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.Przedsjwziccie budowlane — kompleksowa realizacja nowegaqz@nia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geopmtygh trasy w planie i przekroju podhym) ist-
niejgcego podczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanaway utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.
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1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagoviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa ¢s¢zdlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyk i wymiary obiektu dacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozéMskiada sie z petnejsciany, stupow lub in-
nych form konstrukcyjnych, np. skizykomor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upogrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi krawedziami kon-
strukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej dsi podhinej, obejmuje catkowit szeroké¢ konstrukcyjm

ustroju niogcego.

1.4.40.Szerokdé¢ uzytkowa obiektu - szerokod jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbing-
dzajoéw ruchu oraz szerokochodnikbw mierzona wwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace cz$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwejo ruchu pie-
szego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowg lub inmg drog dla bezkolizyjnego zapewnienia ko-
munikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - e przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm
lub technologiczs, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie me pole-
ga na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbu-
dowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonykonanych rob6t, bezpieazstwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagj projektovs, SST i pole-
ceniami Irkyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&awWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennikldwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziafdaza ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzoreniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowachizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeon
danym w szczegétowych warunkach umowy, uwdglajgcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentagj projektowg oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczg) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kipWWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach og6inycdhOgdélnych warunkach umowy”).
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Wykonawca nie meze wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotnilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fmie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigtiglzgodne z dokumentagcprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane za wartei docelowe, od kté-
rych dopuszczalnezodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweinséntow
budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgyzekra-
cza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST
i wplynie to na niezadowalaja jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
« Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagchem”)

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiek-
téw (jezdnie sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne gdzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacjitkaktu, & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawkynierowi/Kierownikowi projektu do za-
twierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zgtem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organiza-
cji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwamialowy. W zalgnosci od potrzeb i pogpu roboét projekt
organizacji ruchu powinien Byna bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob4t Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tym-
czasowe urgdzenia zabezpieczgje takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten
spos6b bezpiecastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocoiow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez dgniera/Kie-
rownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i iléciach okrélo-
nych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tréc¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje ize jest whczony
w cere kontraktov.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaveealizacji kon-
traktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddaie utrzymywa tymczasowe ukgizenia zabezpieczgje, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki niezlgdne do
ochrony robét, wygody spoteczsed i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie ozna-
kuje teren budowy, w sposéb uzgodniony zyterem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dijazdow i maszyn pracagych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dagmy z Irzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i iléciach okrélo-
nych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tréc¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje ize jest whczony
w cere kontraktov.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robét

* Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dmtyc
ce ochronyrodowiska naturalnego.
¢ W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcacbzie:
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e utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

+ podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradze unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynjid@ch z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn palygh w nasipstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopévégdiojazdowych,
- $rodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

«  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitaub substancjami toksycznymi,

«  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

+ mozliwoscig powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwvapyssprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢ sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczo-
ne przed dogpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoarem wywotanym jako re-
zultat realizacji robét albo przez personel Wykoogw

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatébw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryte do robét bda miaty aprobag techniczig wydarg przez upraw-
niorng jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray
zgock na uycie tych materiatéw od wgiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichay-
cie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamayeyaj

1.5.8.0chrona wlasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdgeych wigcicielami tych urzdzea potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiago w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za-
pewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieiminstalacji i urgdzea w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowjzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zama® rozpoczcia robét. O fak-
cie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykeca bezzwiocznie powiadomizyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze orgzrltie z nimi wspoipracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzeb-
nej przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdbie odpowiadé&za wszelkie spowodowane przez jego dziata-
nia uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemizgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawigego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglonieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszel-
kie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéhip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych po-
miedzy Wykonawg a wigcicielami nieruchoméi i dotyczcych korzystania z wlasiai i drég wewrtrz-
nych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kedzie ingerowat w takie porozumie-
nia, o ile nie bda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaankimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ograniczenaciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdw i wypasaia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeliegledne ze-
zwolenia i uzgodnienia od wdaiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnorma-
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tywnych) i o kadym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierow-
nik projektu mae polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Po-
jazdy powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budo-
wy w obrbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyimiera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia argzspetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie onazzépewnienia bez-
pieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podle-
gajs odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do
robot od daty rozpoegzia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robo6t przez myniera/Kierownika pro-
jektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa éjlelementy byty w zadowalgym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyreq to na polecenie tgniera/Kierownika
projektu powinien rozpog# roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego pole-
cenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie zarglzenia wydane przez wladze centralne i miejsco-
we oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktgyev jakikolwiek sposdb zwzane z wykonywanymi ro-
botami i lzdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié@ podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesie-
niu do sprztu, materiatow lub urzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposohgty
bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiajic kopie zezwol# i
inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwvania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakiyfykonawca, z wygkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@&diji dostarczonej przez igniera/Kierownika projek-
tu.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekankretne normy i przepisy, ktére spet-
nia¢ mag materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyatobowihzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotanemy i przepisy $ paistwowe lub odnosgsie do
konkretnego kraju lub regionu, mody¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jrowny
lub wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagizenia i pisemne-
go zatwierdzenia przez4pniera/Kierownika projektu. Rdnice pomg¢dzy powotanymi normami a ich propo-
nowanymi zamiennikami mugzy¢ doktadnie opisane przez Wykonawit przediaone Ireynierowi/Kie-
rownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&bo znacze-
niu geologicznym lub archeologicznym odkryte naemée budowy bda uwazane za wiasnidé Zamawiajce-
go. Wykonawca zobowzany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w
robotach, Iaynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@m i Wykonawag ustali wydtizenie cza-
su wykonania robo6t i/lub wysoké kwoty, o ktéy nalery zwiekszy¢ cere kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)
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Wykonawca zobowgizany jest zabezpiecgyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgrarans-
port oraz inne uedzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.@4aplecze Za-
mawiapcego”.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow prze-
znaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawilyierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,cze-
gotowe informacje dotyexe proponowanegéarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychte-
riatdw jak réwnie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatléw z danegrodta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z do-
puszczonegarddta w sposob goty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviadd witacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie ma-
teriatow zezrodet miejscowych vgczagc w tozrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowezany do-
starczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi hgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac} zawie-
rajaca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metgdwydobycia i se-
lekcji, uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmaiitpaistwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materia-
tow pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbaymateriatow, dzietawy i inne jakie okzg
si¢ potrzebne w zwgizku z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniaematéw miej-
scowych lda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacii terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@awterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdly wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zo-
staly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chybayzyska na to pisemrzgod: Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obygaujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu ze-
zwoli Wykonawcy na #ycie tych materiatdw do innych rob6tzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatbw zostanie odpowiednio przewsriowany (skorygowany) przez dpniera/Kierownika pro-
jektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdypic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera/Kierownika projektu o swoim za-
miarze co najmniej 3 tygodnie przedyaiem tego materiatu, albo w okresie ziaym, jgli bedzie to po-
trzebne z uwagi na wykonanie badaymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materiatu nie me by p&niej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerilo czasu gdydoala one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatyy gakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Irkyniera/Kierownika projektu.
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Miejsca czasowego skladowania materiatlabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych zApnierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buaglav miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawd zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwdrnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodfm stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prédbhd&teriatdw mog by¢ po-
bierane w celu sprawdzenia ich wdavosci. Wyniki tych kontroli ledg stanowé podstaw do akceptaciji
okreslonej partii materiatdw pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy l#ynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcivytworni, musz
by¢ spetnione naspujace warunki:

A) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewniopwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

B) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materialdw przeznaczonych do realizatjot,

C) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprda@nia inspekcji i badiaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jaki& wykonywanych robét. Sper uzywany do rob6t powinien ltyzgodny z ofert Wyko-
nawcy i powinien odpowiadgood wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezytmera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalv wy-
mienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierow-
nika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazathidazyniera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowgi do pracy. Powinien li&yzgodny z normami ochronyodowiska i przepisami doty-
czacymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera/Kierownika projek-
tu, nie mae by¢ paézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umo-
wy, zostayg przez Irtyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i m®puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkoéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robot zgodnie z zasadami glarg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmera/Kierownika projektu, w terminie przewidziany
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospeinié wymagania dotyegce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwd i innych parametréw technicznycKrodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw magby¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtilowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,crazgodné¢ z dokumentagj projektovs, wymagania-
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mi SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowamyrzez Wykonawg oraz poleceniami byniera/Kie-
rownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogomwywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysod@ wszyst-
kich elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢dmnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przeka-
zanymi na gimie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsungte przez Wy-
konawe na wtasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych do-
starczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysakprzez Irkyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialfw za ich dokladng.

Decyzje Ireyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét kedg oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowwe SST,

a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgjiynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki
bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do-
swiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzam kweste.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego ty-
tutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okggé¢, zamierzony
sposoéb wykonywania robdt, riawosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamdupcy wykona-
nie robot zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaaiboét,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,

— system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalkiy wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub labo-
ratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zéggiowadzenie badad,

— sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw me-
chanizméw steryggych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesit ¢
nologicznym, proponowany sposob i farmprzekazywania tych informacji #gnierowi/Kierow-
nikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokoraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgltia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i proceddgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayrania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robdét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robo6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zato-
zong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robét i jakaci materiatdw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontrotiyinier/Kierownik projektu mge zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robot zstatliwoicia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreSslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, Ireynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektus$wiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oki&ajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycgcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. ZHi niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatéw i dépie
do wycia dopiero wtedy, gdy niedaghniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfamsunéte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxdg pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogyé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekedsy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pr2é/ykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &dg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcaedizie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigorzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimngrzypadku koszty te pokrywa Zamawiaj.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkp,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyniera/Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi lkyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru hédania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykom@awc
przedstawi na gimie ich wyniki do akceptacji kryniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innpchez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwana, Wykonawca i producent materialtdbw powinien
udzieli¢ mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegzgz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania, ¢bzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych hddmtrolnych jak i wynikow badadostarczonych
przez Wykonawe.
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Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefgprébki materiatow i prowadzibadania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt.z#i wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétmaterialdw
i rob6t z dokumentagj projektova i SST. Mae réwnie: zlecé, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych thadéezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych bada pobierania prébek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpieacrstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,deklaragzgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polsky Normg lub

— aprobag techniczr, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli

nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez SST, 4dm partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®ds dostarczone
przez Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetridgych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovwdgzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bgdg dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyecbzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dula czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebdda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofgk i harmonograméw
robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaragdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie wykonywania
robét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdabprzediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twsgt Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stgpumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przepdeeas¢ w sposob aiglty w jednostkach przyfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynilkadaa Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inmaowy cywilno — prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy el zawsze dospne dla Iiyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgdlu nazyczenie Zamawiapgego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Ireyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostan poprawione wg instrukcji iyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robét duzie przeprowadzony z etcicia wymagam do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkmeym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtasici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Jeli SST whaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
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7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgigbzaakceptowane
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedudla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniat w sposOb agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hgniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéeds wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdg¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytmerem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie édb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdlnego pogpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbi6r edzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwyd i
powiadomienia o tym fakcie iyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
w konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego
rob6t dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qrdbirob6t dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.
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Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiagoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu zakmzenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecrii
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddtajaca roboty dokona ich oceny jadaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafiai pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania robét z dokumentagprojektov i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoZpa gealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeoavych lub rob6t uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydobi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mektacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEEzéstwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamny przygotowé nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinig technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanych robot wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroznimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige lkeds zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odhiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychorozwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaispeialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczbgto
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavg platngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ldzie uwzgédnia¢ wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktagdeg¢ st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgeymi kosztami,
— wartas¢ zwytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione wetmysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizagihu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyfjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajsh zmian i uzgodniewynikajacych z
postpu robaét,

« ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va
ruchu,

« oplaty/dziezawy terenu,

« przygotowanie terenu,

« konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowsa i
drenau,

- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier §wiatet,

e utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:

« usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

« Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@801 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr§fzz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).
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D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyee wy-
konania i odbioru robét drogowych zganych z przebudayndrogi gminnej Nr 103413B daity - Mociesze
na dtugdci 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290; 291; 305; 307

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysos@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych

wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gidwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochractaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzemimaczenia osi obiektu i punktow
wysokasciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, aairich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposo6b utatwiajcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzeiezusytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycece robét

Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlokt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grardot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mi& srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5 do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianegrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istgéej nawierzchni bolce stalovgeednicy 5 mm i
dtugcéci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mi& dtugasé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwyych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewozi dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogriujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgbach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéeboczych. B¢dy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg ggodne
Z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu istotnie #ig
sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinrygé bmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyz;ji
przez Irkyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynig@g z rénic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostapwykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczae roboty dodatkowe w takim
przypadku obeiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkt¥rednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiajace w sposdb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i
wz0r tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygego zostanzniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggse konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne iaigtowej realizacji robét nakg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osay i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowizane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegdgpomigdzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie me przekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdiwosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegks miedzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio
zmniejszona, zakmie od jego konfiguraciji.

Repery robocze natg zalary¢ poza granicami robét zagzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrdgeych
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeyigocze nalgy zatazy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubydtsztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssib wykluczajcy
osiadanie, zaakceptowany przezyiniera.

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcig, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwdjry w nawgzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i
jednoznaczne okgkenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektovg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegttci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiyt w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie maze by wicksze ni 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 arpdizostatych drég. Rdne
niwelety punktow osi trasy nalg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca rob6t zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granicroboét.

5.5. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okéienie granicy robot), zgodnie z dokumenigojojektovg oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzetiétriov miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypéw o wysaoda przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegibta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utinwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagprojektovy.

5.6. Wyznaczenie potfzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego polaenie w terenie poprzez:
1. wytyczenie osi obiektu,
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2. wytyczenie punktéw okétajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétrzyczotkow i
filarow mostow i wiaduktéw.
W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja prajekd powinna zawietaopis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécig okreslong w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgkowych
nalezy prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ONymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jes¢&za obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgolIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu ntroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatréci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmnktow wysokéciowych,
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wység&iowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrocta przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatna¢ robot zwazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestiaulv koszcie roboét
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadiaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUIR83.

Nogkrw
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D-01.02.02.

USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwkanych ze zdciem warstwy ziemi urodzajnej w zyziku z przebudowdrogi
gminnej Nr 103413B 3avity - Mociesze na diugei 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290; 291; 305; 307
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pki.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczdjccia humusu w ramach robot
przygotowawczych i obejmulj zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gruim 15 cm za pomag koparki i
odwiezienie na odklad z ponownym wykorzystaniemwludowania na zabezpieczenie i obsianie graw
nasypow
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00.
2. MATERIALY
Nie wyskepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00.
3.2. Sprat do zdjecia humusu
Do wykonania robot zwrzanych ze zdgiem warstwy humusu nafg stosowa:
1. spycharki,
2. rowniarki
3. topaty, szpadle i inny smtzdo recznego wykonywania robét ziemnych — w miejscachzieyd
prawidtowe wykonanie robét spitem zmechanizowanym nie jest #liwe,
4. koparki i samochody samowyladowcze — w przypadiansportu na odlegié wymagajca
zastosowania takiego spta lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtdrnego ycia,
nalezy stosowa:

5. nae do cecia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5
6. lopaty i szpadle.
4. TRANSPORT

0Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00.

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybdkrodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Zgodnie z Dokumentagj Projektows zdjety humus nalgy odwies¢ na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru na hatd p&niejszym jej wykorzystaniem na zagospodarowaniepmska
5. WYKONANIE ROBOT

0Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0

Warstwa humusu powinna dydjeta z przeznaczeniem do gmdejszego aycia przy humusowaniu
skarp.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinn@ bykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spwgthal/ wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wgzdgce dla prawidtowego wykonania rob6t, wegie
moze stanowé zagraenie dla bezpiechstwa robot (zmienna grubb warstwy humusu, gsiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykmearyych
mechanicznie.

Grubas¢ zdejmowanej warstwy humusu powinnatagodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wediktydznego stanu wygiowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynnigi zwiazanych ze zdiciem warstwy humusu.

21



Przebudowa drogi gminnej Nr 103413Bw#y - Mociesze na diugei 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290;
291; 305; 307

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca skitadowania hunuswinny by
przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przede@ayszczeniem, a tak
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmowa humusu w czasie intensywnych opaddw i bémminio
po nich, aby unikg¢ zanieczyszczenia ghidub innym gruntem nieorganicznym.

Jezeli powierzchnia terenu w offrsie pasa przeznaczonego pod bugdrasy drogowej jest pokryta
darning przeznaczan do umocnienia skarp, darginnalery zdjg¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej
uszkodzé i przechowywéa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgliem darniny. Darnigy naley cia¢ w regularne,
prostoktne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diugoboku okoto 0,30 metra. Grukd
darniny powinna wynosiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozwycia pozyskanej darniny. dgli darnina przed powtdrnym
wykorzystaniem musi kysktadowana, to zalecacgiej rozlazenie na gruncie rodzimym. Zai brak miejsca
na takie rozleenie darniny, to naly ja magazynowa w regularnych pryzmach. W porze rozwojulimo
darnire nalezy skladowa& w warstwach traw do dotu. W pozostalym okresie darginalery sktadowa
warstwami na przemian trawdo gory i traw do dotu. Czas skladowania darniny przed wbudowarié
powinien przekraczad tygodni.

Darnire nie nadajca sic do powtdrnego wykorzystania najeusura¢ mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiena miejsce wskazane w SST lub przez Inspektoradiad
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00.

Sprawdzenie jakai robo6t polega na wizualnej ocenie kompldtiousunécia humusu zgodnie
z Dokumentagj Projektowvy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@0.0

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) zdiej warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@0.0

Odbioru rob6t zwjzanych ze zdciem humusu dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtaszebét do
odbioru przez Wykonawvec.Odbiér powinien b§ przeprowadzony w czasie udsliaviajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania robot.

Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wtasny kaszterminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00.
Cena 1 mwykonania robét obejmuje:
7. zdgcie humusu grubei 30 cm wraz z odwiezieniem na odktad na hatdprzeznaczeniem na
pézniejsze wbudowanie,
8. wykonanie stopni lub rowkéw na skarpie nasypu,
9. zdcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wysepuja.
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D-02.01.01

WYKONANIE NASYPOW Z GRUNTU | — Il KATEGORII.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacghirecznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru nasypéw w gruntaameskalistychw zwiazaku z przebudoavdrogi gminnej Nr 103413B Saity -
Mociesze na diugei 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290; 291; 305;. 307

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jaskuwchent przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych wazkii z
rotbotami wymienionymi pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdfonych odpadéw
przemystowych, spetigta warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy rasyp lub ta eg¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysok&* nasypu —Oznica rzdnej terenu i rgdnej robo6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Nasyp niski -nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.

1.4.5.Nasypredni —nasyp, ktérego wysoko jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki rasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki -wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8.Ukop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypowgzoole w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.9.Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypévwgzonle poza pasem robét drogowych.

1.4.10.0dktad —miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniajngdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budomasypOw oraz innych prac zmanych z trag
drogowy.

1.4.11.Wskénik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
wzoru:

| :&
pds

S
gdzie:
Os — GEStosé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghn
pss — maksymalna gptos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okréona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448&tuzaca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12, (Mg/rf).
1.4.12. Wskénik roznoziarnistaici — wielko$¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= %
le
gdzie:

dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
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1.4.13.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaiigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY).

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowvipoy spetnia wymagania okrdone
w PN-S02205. Przewidujeesize grunt pochodgy z wykopow kdzie wykorzystywany w niezinej iloici
do wykonywania nasypow.

Wskazane jestaycie do budowania nasypéw gruntéw o wahkiliu réznoziarnistgci U>3.

GOrne warstwy nasyp6w o grudmd co najmniej 0,5 m i grunt na wymignnalezy budowa& z
gruntéw niewysadzinowych (posp6tka) o wahiku réznoziarnistdci U>5 i wodoprzepuszczaldo >8 m/s
grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybieskonawca i przedklada do akceptacji Inspektordzdau.

3. SPRZT.
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Dob6r sprz:tu.

Do formowania i zagszczania nasypOw nale stosowa sprzt gwarantujcy prawidtowe
wykonanie nasypow. Spyzdo zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2, Transport gruntow.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinis¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odtpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu.
Wydajnas¢ srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow.
5.2.1. Przygotowanie podia w obegbie podstawy nasypu.

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w przedmiarze robot.

5.2.2. Zagszczenie gruntdw w podia nasypow.

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w
gornej strefie podia nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenu.zéi wartas¢ wskaznika
zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien degci¢ podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mog by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie podim, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wagt wskanika zagszczenia.
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Tablica 3. Minimalne wartéci wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m
od powierzchni terenu

Nasypy 0 wysokéci Minimalna warto §¢ Isdla KR 1 — KR 2
do2m 0,95
ponad 2 m 0,95

5.2.3. Zasady wykonania nasypow.
5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmfilu podiwnego,
ktére okrélono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczeo nasypu i jego réwnomiernego osiadania mal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa& metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szerkwko

b) Grubas¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zalosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagpzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nasgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzomawjmtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

¢) Grunty o ré@nych wiaciwosciach naley wbudowywd& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétio
na catej szerokmi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa& w dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rgle woudowywad& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchrioakih +1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinienc¢bgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedppdwinien
by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtioie powierzchni warstwy powinno
uniemazliwia¢ lokalne gromadzeniecsivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powienz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki popmzegqowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasteku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni goun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poealigizpclizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o gruod co najmniej 0,50 metra nalewykona z gruntéw niewysadzinowych,
0 wskaniku wodoprzepuszczalgo ,k” nie mniejszym od 8 m/dap Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wigiwosciach, Irzynier mae wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu
poprzez stabilizagj cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takineymadku jest konieczne
sprawdzenie warunku 8eosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajicej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezsibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu.

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0
metra. Spadek gornej powierzchni stopni powiniemegt 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.

Woyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przyleghezsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o phiych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

W czasie wznoszenia korpusu metedarstwovy obowizujg ogélne zasady okéone w p. 5.2.3.1.

5.2.334. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczowym.

Wykonywanie nasypéw nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waiéd dopuszczalp
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.
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W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym geeéhiem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny &yéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego
odwodnienia, wedtug p. 5.23.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid niezagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng ye stanie osuszyjej i
zagsci¢c w czasie zaakceptowanym przezymiera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej
warstwy.

5.2.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest nabwe
osiagniccie w nasypie wymaganego wskika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamarzpch lub gruntdbw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie daych opaddéw éniegu wykonywanie nasypow powinno dyprzerwane. Przed
wznowieniem prac nahy usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzta, to nie mplgej przed rozmarzgciem
zagszcza ani ukltadé na niej nasipnych warstw.

5.2.4. Zagszczenie gruntu.
5.2.4.1. Ogolne zasady zsgczania gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej razoiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2. Grub&¢ warstwy

Grubg¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzepé maszyny zagszczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasa@odanymi w punkcie
5.2.4.5.

Orientacyjne wartéci, dotyczce grubdci warstw r@énych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrnych
maszyn do zagszczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3. Wilgotn&¢ gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerang;j
od -20% do +10% jej wargoi.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wjcej niz 20% jej
wartasci, to wilgotnai¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt
nalezy osusz¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualni&owst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgocagregbu powinien b§ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agstotliwoicia okreslong
w punkcie 6.3.21 6.3.3.

5.2.4.4. Wymagania dotygee zagszczania.

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, esagzenie warstwy natg okreslaé za
pomo@ oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norgn BN-64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest miiwe okreslenie wskadnika zagszczeniad wedlug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach, ctomy wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na
calej szerokéci korpusu speiniawymagania podane tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartéci wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna waibisdla KR 1 — KR 2
gbérna warstwa o grukoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do ggokasci od
powierzchni robot ziemnych: 0,97

0,2do12m
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni rob6
ziemnych poriej: 0,95

1,20 m

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosujeegporéwnanie wartei modutow
odksztalcenia, to warfé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych zgodnie
z normy BN-64/8931-02, nie powinna byicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchré warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jeeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imit@a zagszczenia, Wykonawca
powinien usug¢ warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwudi ponowienie
préby prawidtowego zagzczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow.
6.2.1. Rodzaje badai pomiarow.

Sprawdzenie jakiEi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikaojvidokumentacji projektowe;.
Szczegdla uwag; nalezry zwrdck na:
badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypéw,
badania prawidtow&zi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
badania zagszczenia nasypu,
pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnzi gruntéw do budowy nasypow.

Badania przydatrimi gruntow do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodzcej z nowegazrodia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003 kazdym badaniu naley okresli¢ naseépujace widciwosci:
sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,
zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,
wilgotnos¢ naturaln, wg PN-B-04481,
wilgotnos¢ optymalry i maksymall gestas¢ objetosciowy szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
granig; ptynnasci, wg PN-B-04481,
kapilarng¢ bierrg, wg PN-B-04493,
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowgi wykonania poszczego6lnych warstw nasypu.

Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegap
sprawdzeniu:
prawidtowaici rozmieszczenia gruntdow oadych wiaciwosciach w nasypie,
odwodnienia kadej warstwy,
grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad#i nie rzadziej i
jeden raz na 500 fwarstwy,
nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wephfg2.3.1 poz. d),
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przestrzegania ograniaz®kreslonych w p. 5.2.3.8 i 5.2.3.9, dotyrzch wbudowania gruntéw w
okresie deszczowym i mrozow.

6.2.4. Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz podonasypu.

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pog#o nasypu polega na skontrolowaniu zgcgno
wartasci wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w p.
5.2.1.2 i p. 5.2.4.4. Do bhieej kontroli zagszczenia dopuszcza @iparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12, oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug noriy6B/8931-02.

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie rzadziej ni:

h) jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okgékenia wartgci s,
i) jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okétenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywado dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowi zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub paditpod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem wrdrku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00k07.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego nasypu.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliaze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegb poziom gruntu po uswtiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu lgdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakazmiza
objetosci wykopow, powgkszonej o olgtos¢ ukopow i obgtosci nasypdw, z uwzgtinieniem spulchnienia
gruntu i zastrzeen sformutowanych w pkt. 5.3.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00kDB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspigj i zatadunek naodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejscaiddwania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zag:szczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu robot,
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, apast ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. NormyPN-B-02480. Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04481: 1975. Grunty budowlane. Badania prajrektow.
PN-B-04493:1955. Grunty budowlane. Oznaczanie kapici biernej.
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiggi badania.
BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.
BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych
podtaza przez obegizenie ptyt.
BN-77/8931-12. Oznaczenie wgkeka zagszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty.
Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D-02.01.02.

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | — V KATEGORII.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacjchirecznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t wykopowych w gruntach Y-kategoriiw zwigzku z przebudowdrogi gminnej
Nr 103413B Jawity - Mociesze na diugei 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290; 291, 305;. 307

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jakuwhent przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych wykopowych
w zwigzku z wykonaniem rob6t wynmieniowych w dziale D@RO1 pkt. 1.1. SST i obejmujvykonanie
wykopéw zwgzanych z:
* wykonaniem (koryta) mechanicznie pod konstrgk@wierzchni jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdionych odpadéw
przemystowych, spetigta warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2 Korpus drogowy rasyp lub ta a®¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowéw.
1.4.3.Wysok&* nasypu lub gtbokasé wykopu —réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Wykop plytki -wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5.Wykopredni —wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Wykop giboki —wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Bagno —grunt organiczny nasycony wgdo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obgeniem.

1.4.8.Ukop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéwozoole w obgbie pasa robdét drogowych.
1.4.9.Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéwozpole poza pasem robét drogowych.

1.4.10.0dkiad —miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniayingdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budomasypOw oraz innych prac zwanych z trag
drogowy.

1.4.11.Wskénik zageszczenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
wzoru:

gdzie:

Os — GEStos¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mgfn

Pss — maksymalna gptos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okréona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448tlizaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12, (Mg/r).

1.4.12. Wskénik réznoziarnistaici — wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:
dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dho — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.13.Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganoigolne” pkt 1.4.

1.5. OgdIlne wymagania dotycgce robaot.
Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY).

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢bgrzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Gruntygaie do budowy nasypéw mphy¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy starpwadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie edac nadmiarem olbosci rob6t
ziemnych, zostaty za zgedinspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy
Z przeznaczeniem innymznbudowa nasypéw lub wykonanie prac gppgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowihzany do dostarczenia réwnomeej obgtosci gruntdw przydatnych zezrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@wipny by wywiezione przez Wykonawma
odkltad. Grunty pochodze z wykonywania poszenzemoqs zawierg domieszki préchnicy, wéwczas
powinny by wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na atiklalery do obowjzkéw Wykonawcy, o
ile nie okrdélono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzorazennakazé& pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnavynika jedynie z powodu zamarzaia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujascy do wykonania robdt ziemnych powinien wykéazsie mozliwosciag
korzystania z nagpujacego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntdw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe, tanocigi itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
drobny sprzt do wykonywaniagcznie wykopow.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyecrce transportu.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinil¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego oddjpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.

Wydajna¢ srodkdw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwigkszenie odlegiéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie mde byé¢ podstawg
roszczeh Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwkszone odlegtéci nie
zostaly wczéniej zaakceptowane na gimie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Dokladnaé wykonania wykopow i nasypow.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub p#syod osi projektowanej nie powinny dy
wicksze nk +10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyckednych robét ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ari¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nieréwnaci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze fat3-metrovs, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
réwnasci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urdzen, stanowiacych elementy systeméw odwadri@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, le wymagag tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykona ma obowizek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniomurgu nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniafe prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dddatych optat ze strony Zamawiggego za te
czynngaci, jak réwnie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnigjych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi ugliiia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinrasppowas w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom
poprzecznym spadki, umlbwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieinpenvby mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy 7i2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalaiwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykeamia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy.
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychwykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wdej niz +5 cm.

Doktadnag¢ wykonania skarp rowdw powinna dygodna z okrdong dla skarp wykopéw w SST D-
02.01.01.

31



Przebudowa drogi gminnej Nr 103413Bw#y - Mociesze na diugei 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290;
291; 305; 307

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétobhiemnych powinno spetriia
wymagania, dotyee minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (Is), podanegotablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nigrh

Strefa korpusu Minimalna wartosé |s dla: KR 1

Gorna warstwa o gruéoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robpt

) 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyaie spelniaj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogséci¢ do wartdci Is, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mog by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podin
umazliwiajgcego uzyskanie wymaganych waitowskaznika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigodki,
o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dieptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbavarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdét ziemnych jest mniejsza 6,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra s po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynnd¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore
nie spowoduyj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obgiza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopdw.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pid@vej. W czasie kontroli szczegélruwag nalezy
Zwrock na:
odspajanie gruntéw w sposob nie pogargzaajch wiasciwosci,
zapewnienie stateczém skarp,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigio zakaczeniu,
doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),
zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00k07.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarovg jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00kD 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci.

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania 1 hwykopdéw w gruntach | — V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robdét,
« wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp hidkiad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyte#un
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
zag:szczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,
rozplantowanie urobku na odkfadzie,
wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-B-02480. Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gnunto

PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczanie kapil&iioierne;.

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymigi badania.

BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych
podtaza przez obaizenie ptyt.

BN-77/8931-12. Oznaczenie wgkeka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty.

Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D-03.01.01.

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI | ZJAZDAMI Z RUR PCV
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacihtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonaniem przepustu pod karainogi w zwizku z przebudow
drogi gminnej Nr 103413B Jaity - Mociesze na diugei 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290; 291; 305; 307

1.2. Zakres stosowania SST
1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zawanych
z wykonywaniem przepustéw rurowych pod kagaimogi i zjazdami na drogi boczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust -ebiekt wybudowany w formie zamkéj obudowy konstrukcyjnej, shacy do przeptywu

matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowelgatizacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy przepust, ktérego konstrukcjasma wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust pod zjazdem przepust (zwykle rurowy) pod wdzonym miejscem dogtu do drogi

(zjazdem), uzgodnionym z zadzapcym drog.

1.4.4. Polietylen HDPE wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokie$tgici, charakteryzujca s¢ dobi

odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnyclabiograniczom odporndciag na benzya.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie kawanych —przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego

zewretrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formsjgralnego karbu o wiellkoi i skoku zwoju

dostosowanego daednicy rury.

1.4.6. Zczka do rur —element stigcy do pohczenia dwoch odcinkdw rur, przy moateprzepustu.

1.4.7. Element zaciskowy epaska zaciskowa lufsuba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwoch odcinkow

rur.

1.4.8. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaiigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, palav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodn&¢ materiatdw z dokumentagjprojektowy i aprobay techniczry

Materiaty do wykonania rob4t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 8ib
oraz aprobattechniczig IBDIM.

2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu
e rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz. @lementy 4czace rury, jak zczki, paski

zaciskowe luldruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

e material, stanowgicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgaddokumentagj projektows, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospétka) odpovdedavymaganiom PN-B-11111:1996, o]
uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

* materiat do wykonania umocnienia skarp na wloeiglbcie, zgodny z dokumentacprojektows, np. z:

a) brukowca, odpowiadgego wymaganiom

b) betonowej kostki brukowe;j

c) geosyntetykéw (np. geowtdknin, geosiatek, gedinat
d) darniny

2.2.3. Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz atzki i paski zaciskowe nalg przechowywé tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtaze, na ktorym skladuje sirury, musi by rowne, umaliwiajgce spoczywanie rury na karbach
na catej dtugéci rury. Rury mana sktadowa warstwowo do wysokai max. 3,2 m. Rury ukladane
swobodnie zaleca giuktada& warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Uktadanie moa wykonywa z
podpérkami drewnianymi lub metalowymi zapobieggmi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpoérek musi by
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taki, aby nie wysipowat zbyt day nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowé ich uszkodzenie.
Okres skladowania na wolnym powietrzu nie powirperekraczé 2 lat.

Sktadowanie innych materiatéw powinno odpowiadaymaganiom norm i SST wymienionych

w punkcie 2.2.2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mozliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robot, jak np.:

*  koparlky chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemrigi tyzki 0,4 m3,

* ubijakiem spalinowym, ptgtwibracyjm, walcem lub innym spetem zagszczagcym,

e sprztem transportowym,

e sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dzwigowym, woézkami widtowymi (roztadunek
moze tez by¢ wykonywany gcznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezwrac& uwag:, zeby nie uszkodzikarbow, np. przez zbyt
energiczne wygiganie rur, co powoduje tarcie karbéw o paeto

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcypawinien by zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materialy sypkie i drobne przedmioty tha przewozi dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zaminmyateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej ols@bie i zabezpieczyprzed
mozliwoscig przesuwania sipodczas transportu. Nie najedopuci¢, aby wecej niz 1 m rury wystawat poza
obrysérodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogollne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-M@0®,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powiniendggodny z dokumentagprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych miana korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu robét obejmalj

¢ roboty przygotowawcze,
¢ wykonanie wykopéw, np. pod faw
¢ wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z miesz&ruszywa naturalnego (pospoiki),
« ulozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkagtymagagcych pohczenia kolejnych
dwdch rur ziczka,
¢ wykonanie zasypki przepustu,
¢ umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
¢ roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inspektora Nadzoru:
» ustali lokalizacg robét,
* przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne nierdme do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokciowych,
e usuny przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemetityg, ogrodze itd.,
e ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektoramzoru.

Zaleca s} korzystanie z ustabe SST D-01.00.00 w zakresie niedlmym do wykonania robot

przygotowawczych.
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5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow pod tagvi ewentualne inne elementy robdt powinno¢ bggodne z
dokumentagj projektova. Dobor sprztu i metody wykonania naly dostosowé do rodzajéw gruntu,
objetosci robot i odlegéoi transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiadlwymaganiom okrdonym w SST D-02.00.00.

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadrgiag co najmniej = 2 cm.

Wykop naley wykona& w takim okresie, aby po jego zalazeniu mana bylo przysipi¢ do
wykonywania przepustu.

5.5. tawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu begednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt poalto
powinien by wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jeli grunt podiza wymaga rozieenia nacisku, to rury przepustu powinny¢byktadane na
zagszczonej warstwie podsypki (tawie) o gryébioustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszaank
kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 020 mm, zseEeczyszcze

Podsypk nalery zagsci¢c do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwaruba@ci rownej
wysokdaci karbu powinna by/luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagébic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pragpuwynosa:

« dla wymiaréw w planie £ 5 cm,
« dlarzdnych wierzchu tawy + 2 cm.
5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na tawie naky dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi psu.

Zaleca s} uklad& rure w jednym odcinku, j@ mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégp
wynikajaca z asortymentu produkcji i rowosci transportowych. W innych przypadkach, przepéstany
z dwoch lub wgkszej liczby rur powinien miepolaczenia ziczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.

£ gczenie dwoch odcinkéw rur polega na:

- ulozeniu na fawie ziczki,

« pofozeniu na ziczce dwoch gsiednich kacow rur,

« zamkngciu zlgczki,

« zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza taw
nalezy sprawdzé skutecznéé polgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po ul@niu naley ustabilizowg w taki sposob, aby nie zmienita swojego pielna
W czasie zasypywania przepustu.ivia dokoné tego podsypkwspierajca.

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykong przed montzem przepustu lub te
na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30 cm ponad gdrrkrawedz przepustu zalecaesi
wykona mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodnici D5 lub piaskiem
gruboziarnistym. Za zgadnspektora Nadzoru, do zasypki fma wy¢ piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna lywykonywana:

« rownomiernie i rownoczmie z obu stron przepustu,
+ warstwami o grubgi dostosowanej do wysokd zasypki, zagszczonymi do wskanika

zagszczenia 0,98,

« ze zwréceniem uwagi, abyrednica ziaren kruszywa, ukladanego béepdnio na rurze, nie
przekraczata wielkiei skoku karbu zewgirznego rury.

Szczegodlnie starannie naje wykona& podsypk wspierajca przepust, umieszczgnnad tawg.
Materiat na podsypkwspierajca powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla
tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepts
5.8.1. Rodzaje umocnfeskarp
« Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustuwpmo odpowiadé ustaleniom dokumentacji
projektowej. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.
« Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej,moanienie skarp mma wykona z:
- betonowej kostki brukowej,
- brukowca,
- geosyntetyku.
5.8.2. Umocnienie skarpy betongvkostlg brukowg

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom OST D-05.03.23a, a sposob

wykonania umocnienia powinien &ggodny z ustaleniami SST D-05.03.23a i OST D-0601
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5.8.3. Umocnienie skarpy brukowcem

Brukowiec i spos6b wykonania umocnienia powiniepmaliada& wymaganiom OST D-06.01.01.
5.8.4. Umocnienie skarpy geosyntetykiem
Do umocnienia skarp geosyntetykamizna stosowé&
geotekstylia, w tym przede wszystkim geowtékniny,
geosiatki, ptaskie lub komérkowe,
geomaty, tj.siatki ze struktyrprzestrzerynp w tym geomat darniowy z wczeéniej wyhodowan
trawg do natychmiastowego utworzenidlionego pokrycia skarpy.
5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentagcjprojektova i ST. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

v'odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodzenawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow itp.,

v' niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robétmoosci, tj. zatrawienia, krzewow,

v" roboty poradkujagce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzysk@& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgeédinodeklaracje zgodrci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

e ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkcie 2,

e sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatdow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegblnienie robét Egtotliwos¢ bada| Wartasci dopuszczalne
1 |Lokalizacja i zgodn& granic terenu robo6t z lraz Wg pktu 5 i dokumentagji
dokumentagj projektova projektowej
2 |Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5
3 |Wykonanie fundamentu (fawy) przepustu Bieo Wg pktu 5
4 |Ulozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5
5 [Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5
6 |[Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu eBco Wg pktu 5
7 |Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gijfa Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odhiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
* wykonanie wykopu,
* wykonanie tawy fundamentowej.
Odbiér tych rob6t powinien iy zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaiga
ogolne” oraz niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

pkt 9.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podim,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie przepustu z wykopem, kawutozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedtug
wymaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teaturiej,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesp@zekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameahot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

oukrwbrE

10.2.

N

Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-03.01.03a  Przepust pod kogaarogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbawah

D-05.03.23a  Nawierzchnia z betonowej kostki brugpaa drog i ulic oraz placéw i chodnikéw

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdaiekow

Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni drogowyclwir i
mieszanka
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D-04.01.01
PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycce
wykonania i odbioru robét drogowych zmanych profilowania i zagzczania podita pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w zgiku z przebudowdrogi gminnej Nr 103413B daity - Mociesze na
diugcéci 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290; 291; 305; 307

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid. (wymagania dla ruchu KR-3).

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetna konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” plt.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéa sic moz-
liwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem;zZynier maze dopuyci¢ wyko-
nanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmastopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spkz nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatdw podano w SST D-04.02.00402.02, D-04.03.01
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdine” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpogeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wireejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podita,jest maliwe wytacznie za zgosl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywa sie
ruch budowlany, niezwkzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinmonazliwiaé
nacggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wgkszych ni co 10 metréw.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robot altym zakresie. Spos6b wykonania musi¢ by
zaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powini®g¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yfadub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Irkyniera.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedaych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wgze ni projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanienia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigruiehnic podtaze na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez
Inzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujgce dla gérnej strefy korpusu, w $o
koniecznej do uzyskania wymaganyckdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania warkoi
wskaznika zagszczenia, okigonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowamgzlrzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagpzczanie
podtaza naley kontynuow& do osigniccia wskeanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskanik zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (l)

Minimalna wart@c¢ | dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od ckzkiego
i bardzo cizki

Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry poditaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zagszczenia nalgy oprze€ na metodzie obgien plytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdio wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotngci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, pimwinien on
zabezpiecz§ podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pnzetazenie folii lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia
koryta i wyprofilowanego podi@a podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego g

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
; co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
5 | Rzdne wysokéciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Uksztattowanie osi w plani¢ | co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad
6 S .
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
v Zaggszczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 rh

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokaé¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cmi-5 cm.

6.2.3.R6wnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwnaici podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrovy tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy taty.

Nieréwnaici nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektow
Z tolerancj = 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
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6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz £ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukzeej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego pode okr&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporOwnanie wartéei modutdow odksztatcenia,
to warta@¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszmédceokrglonych zgodnie z norgn BN-
64/8931-02 [3] nie powinna kbywigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badad wediug PN-EN 1097-5:2001
[2]. Wilgotnos¢ gruntu podtaa powinna b§ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch
w punkcie 6.2 powinny kynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniemigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00®QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto88T | wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogplgamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntgroaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podita,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podfa,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;j.

10 przepisy zwgzane
Normy
1. PN-B-04481:1975 Grunty budowlane. Badania préobrekty

2. PN-EN 1097- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétho
5:2001
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie plyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réfenaawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wégkidka zagszczenia gruntu
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D-04.04.01.
PODBUDOWA JEDNOWARSTWOWA Z MIESZANKI
KRUSZYWOWEJ (KRUSZYWO NATURALNE Z DOMIESZK A

KRUSZYWA tAMANEGO)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsfwymagania ogélne dotygeze wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni jednowarstwowkjuszywa naturalnegow
zwiagzku z przebudowdrogi gminnej Nr 103413B daity - Mociesze na diugi 1678,87m dz. geod. nr 1;
288; 290; 291; 305; 307.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych

z wykonywaniem podbudowy jednowarstwowej z krwgzynaturalnego na zadaniu wymienionym w pkt
1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna sproces technologiczny, polegay na odpowiednim zagzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa zasadnicza jednowarstwowa (knwszyaturalne) stabilizowanego mechanicznie —
jedna warstwa z@gzczonej mieszanki, ktéra stanowi podbud@asadnicz nawierzchni drogowe;j.
1.4.3.Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowkraszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusz
2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Ogd6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, pudav SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd"2pk
2.2. Rodzaje materiatow.

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej jeskruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie. Kruszywo powinno djednorodne bez zanieczyszaasbcych i bez domieszek gliny. Naje
stosowé wode wg PN-EN 933-1:2000

2.3. Wymagania dla materiatow.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Do wykonania podbudowy nalg stosowdé kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa uziariigen

kruszywa, okréona wediug PN-B-06714-15 powinnazéé miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanymi ngsunku 1.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyciagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczoejarnienia nagsiednich sitach. Wymiar najekszego
ziarna kruszywa nie nie przekracza2/3 grubdci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa.
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone wtablicy 1.

Tablica 1.
Lp Wyszczegblnienie wigiwosci Kruszywa | Kruszywa Badania wg
. naturalne tamane
1. | Zawartd¢ ziaren mniejszych #i0,075 mm, % (m/m)] od2do 10 od 2 do 10 PNl'EZgO%%'
2. | Zawart@¢ nadziarna, % (m/m), nie géej niz 5 5 PNl'!Eng%SS'
Zawartag¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie yaej PN-EN 933-
3. - 35 35 )
niz 4:2001
4 Zawartag¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), 1 1 PN-B-
" | nie wiecej niz 04481:1975
5 Wskaznik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu 0od30do | od30do | gN-64/8931-01
metod, | lub 1l wg PN-B-04481, % 70 70
Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a_) smgralr_ldg calkowita po petnej liczbie obrotéw, 35 35 PN-EN 1097-
6. | nie wiccej niz 22000
b) scieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby '
. AN 30 30
obrotéw, nie weécej niz
7. | Nasikliwose, %(m/m), nie wicej niz 2,5 3 PN%'TZZ'\&%;’W'
8 Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 5 PN-EN 1367-
" | zamraania, %(m/m), nie wicej niz 1:2001
Zawartag¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO% PN-EN 1744-
9. (m/m), nie wicej niz 1 1 1:2000
Wskaznik nasnosci wns mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:
10. | @) przy zagszczeniud= 1,00 80 80 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud= 1,03 120 120
3. SPRZT.

3.1. OgdIne wymagania dotycgce spratu.
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt3.
3.2.Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy stabilizowanej mechariepowinien wykazé
sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
¢ mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢oboptymalnej,
e réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢ walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtztnych do zagszczania.
W miejscach trudno daginych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotycxce transportu.

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdbw powinien odb§waic zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga.

Podtae pod nawierzchgipowinno spetni& wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Nawierzchnia powinna Iy utozona na podlu zapewniajicym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania halprawdzt wzorem:

Dis <5
d85
w ktérym:
Dis — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15@%ren warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dss — wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho@&2o&iaren gruntu podia, w milimetrach.
Jezeli powyzszy warunek nie me by spetniony, naley na podiau utozy¢é warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobran geowtéknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czgstek gruntu, wyznaczaest warunku:

ds0 <19
090

w ktérym:

dso wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥b@iaren gruntu podi@, w milimetrach,

Oy -umownasrednica poréw geowtékniny odpowiagea wymiarom frakcji gruntu zatrzymga sé
na geowikninie w iléci 90% (m/m); warté parametruOs powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora NadzBanrmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agbstch nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Kruszywo oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki ziaren. Zeglgdu na konieczni@& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza gsiwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfisakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania stadsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej gré&tio takiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta rdwna gruba projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej
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warstwy nie mae przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa nawierzchni powinnaé pzitozona w
sposob zapewnigjy osagniccie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zegsgczania powinna odpowiaglavilgotnosci optymalnej, okrédonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (mettjlaMaterial nadmiernie nawilgocony, powinien
zostd& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnos¢ kruszywa jest riisza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotn@ kruszywa jest wisza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalery
osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odjpohai przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, I p. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna gy utrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotewawierzchrg
do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z nieéavego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kwsaVymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénlaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano wablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badaprzy wykonywaniu podbudowy z kruszyw stabilizowahy
mech.

Czestotliwos¢ bada

i Minimalna liczba bada Mak_symaln_a
Lp. Wyszczegolnienie bada : o powierzchnia
na dziennej dzialce . . .
roboczej naW|¢rzchn| przypad@tpa
na jedno badanie (n
1. | Uziarnienie mieszanki
2 600
2. | Wilgotnas¢ mieszanki
3. | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10 000°m

4. | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt ~ dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie
" 2302 kruszywa

,8. ODBIOR ROBOT.
0Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 fmawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rohot,

« sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

« przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

« dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zag:szczenie roztzonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie nawierzchni w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
PN-B-04481: 1975. Grunty budowlane. Badania prdairektu.
PN-B-06714-12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaawartéci zanieczyszczeobcych.
PN-EN 933-1:2000. Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie sktadu ziarnowego.
PN-EN 933-4:2001. Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie ksztattu ziarn.
PN-EN 1097-5:2001. Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotn£ci.
PN-EN 1097-6: 2002. Kruszywa mineralne. Badanian@@zanie naskliwosci.
PN-EN 1367-1:2001. Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie mrozoodporiac metod, bezpdredni.
PN-EN 17744-1:2000. Kruszywa mineralne. Badaniamd@@zanie zawaroi zanieczyszczeorganicznych.
PN-EN 1744-1:2000. Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi siarki metog bromows.
PN-B-06731:1963. Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego.
PN-EN 1744-1:2000. Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadielazawego.
PN-EN 1097-2:2000. Kruszywa mineralne. Badania.&@zaniescieralngci w bebnie Los Angeles.
PN-EN 13043:2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa rate do nawierzchni drogowycAwir [
mieszanka.
PN-EN 13043:2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa faendo nawierzchni drogowych.
PN-EN 13043:2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN 197-1:2002. Cement. Cement powszechnegtku Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-EN 13055-1:2003. Kruszywo do betonu lekkiego.
PN-EN 459-1:2003. Wapno budowlane — Wymagania.
PN-EN 1008:2004. Materiaty budowlane. Woda do betarapraw.
PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z krusstghilizowanych mechanicznie.
PN-S-96023:1984. Drogi samochodowe. Nawierzchoieztiiowe.
PN-S-96035. Popioty lotne.
BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.
BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietemane do nawierzchni drogowych.
BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego.
BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt.
BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar ré$mm@awierzchni planografem i at
BN-70/8931-06. Drogi samochodowe. Pomiargtigiodatnych ugiciomierzem belkowym.
BN-77/8931-12. Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
OST nr D.04.04.02 z 1998 roku Pt: ,Podbudowy z kyms stabilizowanego mechanicznie”.
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~ D-04.08.01
WYROWNANIE PODBUDOWY
MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robd4t zg@anych z wykonaniem
wyréwnania poprzecznego i podhego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowynmiwigzku z
przebudow drogi gminnej Nr 103413B Saity - Mociesze na diugwi 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290;
291; 305; 307

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTU
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stalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
wyréwnania poprzecznego i podhego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi@®26,0 o
sredniej grubéci warstwy 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gécitukladana na istnigge;
warstwie w celu wyréwnania jej nieréwdm w profilu podhznym i poprzecznym.
1.4.2. Pozostate okflenia g zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.,M)ymagania ogélne” oraz w SST
D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pit.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogojkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”
pkt 2.
2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrawcze, wykonywanych i
wbudowywanych na ggco, naley stosowa kruszywa spetniggce wymagania okédbone w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.3. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwcze nalgy stosowé wypetniacz
wapienny spetniacy wymagania podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchrbatonu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Lepiszcza

Lepiszcza powinny spetiiavymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 2.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypetniaczy i legspowinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu Hefaego” pkt 2.

- Sprzet:

o 0Ogolne wymagania dotygee sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
° Sprzet do wykonania robét
Sprzt do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanekemdmo-asfaltowych zostat olsteny w
SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowegkt”3.

« Transport

o 0Ogolne wymagania dotygee transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

o Transport materiatdw

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powinsgetniad wymagania okrdone w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

o Transport mieszanki mineralno — asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinipatgia® wymagania okrdone w SST
D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” gkt
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«  Wykonanie robét

o Ogolne zasady wykonania roboét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST-D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.

o Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej dostigy wyréwnawczej
Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltbvgyokreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 5.

o Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Zasady produkcji, dozowania sktadnikow i ich miesaas okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 5.

o Zar6b prébny
Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.0\@%vierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwamnie profilu masa mineralno - asfaltowng

Przed przysfpieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznegodigaego powierzchnia
podbudowy powinna zostaczyszczona z finego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Wiarun
wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy pedanv SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych”.

Powierzchng podbudowy, na ktorej grubdwarstwy wyréwnawczej bytaby mniejsza od grétio
minimalnej ukladanej warstwy wyréwnawczej, nalesfrezowa na gebokas¢ pozwalajca na jej utaenie.
Frezowanie nawierzchni nalewykona zgodnie z SST D-05.03.11 ,Recykling”.

5.6. Uktadanie i zagszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubé¢ warstwy wyréwnawczej uzataiona jest od gruldei kruszywa w mieszance.
Najwiekszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekrac@a®b grubdci uktadanej warstwy. Przed
przysgpieniem do uktadania warstwy wyrownawczej Wykonawoainien wyznacz§ niwelet ukladanej
warstwy wzdhi krawedzi podbudowy lub jej osi za pompstalowej linki, po ktdrej przesuwagsizujnik
urzadzenia sterujcego ukladark

Maksymalna grub&@ uktadanej warstwy wyrownawczej nie powinna przekea 8 cm. Przy
grubdci przekraczajcej 8 cm warstw wyréwnawcz naleey wykona w dwu lub wecej warstwach nie
przekraczajcych od 6 do 8 cm.

Warstwe wyréwnawcz uktada st wedtug zasad okéwnych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 5.

Zagszczenie warstwy wyrownawczej z mieszanki minerasfaltowej wyprodukowanej i
wbudowanej na gaco odbywa si wedlug zasad podanych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchietonu
asfaltowego” pkt 5.

Ze wzgkdu na zmieng grubaé¢ zag:szczanej warstwy wyréwnawczej Wykonawca robot, na
podstawie przeprowadzonych préb, przedstawyrirerowi do akceptacji sposob zsgczania warstw
wyréwnawczych w zalaosci od ich grubéci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrémagjgpodbudowy we wikiwym stanie, a
do czasu ulzenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia pddlwvy Wykonawca
naprawi na koszt wiasny.

5.8. Pohczenie medzywarstwowe

Warstwe wyréwnawcz nalery skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nasgfpnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiegoipohczenia mgdzywarstwowego, w
ilosci ustalonej w SST D-04.03.01.

Zalecane iléci asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsjb luptynniacza z asfaltu
uptynnionego wynosg od 0,3 do 0,5. Skropienie powinno ¢byvwykonane z wyprzedzeniem w czasie
przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienié/npiacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej 0,5 h.

5.9. Warunki przystapienia do robét

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowegozenty uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciggu doby byta nie rsza od 10C. Nie dopuszcza giuktadania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej
podczas opad6éw atmosferycznych oraz silnego wiatre 16 m/s).
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« Kontrola jako §ci robo6t

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérntzadania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betoefaliowego” pkt 6, w zakresie obejmaym
badania warstw lgcych pontej warstwyscieralnej.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wykonywania podbudowy podan8SW D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbogy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygz/ch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania
powinny by zgodne z okrdonymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu lefaego” pkt 6.

e Obmiar robo6t

7.1.0go6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-D-M-00@QVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralasfaltowe;.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST-D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 i PN-S-
96025:2000, daly wyniki pozytywne.

8.3. W przypadku wysfpienia wad trwatych, tynier podejmie decyzjo zastosowaniu pajten,
lub rozbiérce wadliwie wykonanych robét.

9. Podstawy ptatngci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
9.2 Cena jednostki obmiarowe;.
Cena wykonania 1Mg wyréwnania podbudowy mieszaanlkneralno - asfaltowobejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
frezowanie
dostarczenie materiatow,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjansport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem kredei urzdzer obcych,
» skropienie podiza
« rozlozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej zgodniealzanymi spadkami i
profilem,
« skropienie mgdzywarstwowe,
« przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;j.

10. Przepisy zwhzane:

51



Przebudowa drogi gminnej Nr 103413Bw#y - Mociesze na diugei 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290;
291; 305; 307

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taenado nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ra@he do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory nafto®akowanie, znakowanie i
transport

5. PN-EN 12591:2002 Asfalty drogowe

6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upigme AUN do nawierzchni
drogowych

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki rine-bitumiczne. Badania

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Woypelniacz igany do mas
bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem
i fata.

10. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskaMeswierzchnie asfaltowe.

10.2. Inne dokumenty

10.2.1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicpétsztywnych. IBDIM —
1997

10.2.2. Katalog remontéw i wzmocnéenawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDM —
2001.

10.2.3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-99. IBDIM —
1999

10.2.4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jdkb gryséw i zwir6w
kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowcansial przeznaczonego do nawierzchni
drogowych

10.2.5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o eksZonej odporn&i na

odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania odkszitédci modutu sztywriei mieszanek
mineralno-bitumicznych metadpetzania pod obgieniem statycznym. IBDIM - Zeszyt
48/1995.

10.2.6. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

10.2.7. Zeszyt 64 IBDiM:2002 ,Procedury baflado projektowania sktadu i kontroli
mieszanek mineralno-asfaltowych”.

D-05.01.02
NAWIERZCHNIA ZWIROWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyece
wykonania i odbioru robdt drogowych zmanych z wykonaniem nawierzchivirowej w zwigzku z
przebudow drogi gminnej Nr 103413B $aity - Mociesze na diugi 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290;
291; 305; 307.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkdid. (wymagania dla ruchu KR-2).
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1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
wykonywaniem nawierzchni z kruszywa naturalnego.
Nawierzchng¢ zwirowa mozna wykonywa na drogach obgionych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Nawierzchng¢ zwirowa mozna wykonywa jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadaa:
— podiazu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest tongnorzepuszczalny - dwuwarstwowo,
— podiazu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotngmvegla brunatnego lub cementem, w
przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny Agedarstwowo,
— warstwie odgczapcej, w przypadku gdy podtem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia pigystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, nieréwrci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataakjnp.
nawierzchnia tluczniowa, brukowcowa liairowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych niesimych, ktorej warstwa
scieralna jest wykonana z mieszaakiirowej bez aycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchnizwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesZgmwinna
miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarniemiadanych na rys. 1. Sktad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne ayte do mieszankiwirowej powinno spetniawymagania normy PN-B-11111
[2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskiaik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki zarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynésd 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynésd 55 do 60.

Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej ragsi zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lup warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gérna nawierzchni dwuwarstwower
sita dwuwarstwowej !
mm a b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanéowych

3. SPRZET
3.1. OgdIne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchawirowej powinien wykazé sie mazliwosciag

korzystania z nagpujacego spretu:

— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniantry

- spycharek, réwniarek lub sgtm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuftgania, rozktadania,
profilowania,

— sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, braajerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek
do wymieszania mieszanki optymalnej,

— przewanych zbiornikéw na wogldo zwikzania mieszanki optymalnej, wypaseaych w urgdzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowychkieéch i srednich,

- walcéw wibracyjnych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadymewysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe pod nawierzchkniwirowa powinno spetni@wymagania okrdone w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

Podiaze powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalpeguzez utaenie
warstwy odgczapcej z piasku o wskaiku wodoprzepuszczalgo wiekszym od 8 m/dody wedtug zasad
okreslonych w SST D-04.02.01 ,Warstwy agizapce i odcinajce”.

Zamiast warstwy odszapcej podiaze gruntowe mana ulepszy stabilizupc je wapnem, cementem
lub popiotami lotnymi z wgla brunatnego wedlug zasad ctoaych w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi@ z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdfaulicznymi”.

Grubai¢ warstwy ulepszonego podia, jezeli nie zostata okiona w dokumentaciji projektowej,
powinna wynosi 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej
5.3.1. Projektowanie sktadu mieszankiwirowej
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
« wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
- wyniki badax mieszanki, wedtug wymagaodanych w punkcie 2.2,
«  wilgotnos¢ optymalm mieszanki okréona wg normalnej préby Proctora, zgodnie z n@fAiN-B-
04481 [1].
5.3.2. Odcinek prébny

Wymagania dotycgce wykonania odcinka prébnego podano w SST D-0800,Nawierzchnie
gruntowe. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

5.3.3. Wbudowanie i zagszczanie mieszankiwirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej gré&ioprzy wyciu
rowniarki. Grubd¢ roztazonej warstwy mieszanki powinna dtaka, aby po jej zggzczeniu oggnigto
grubas¢ projektowan, tj.:

« dla nawierzchni jednowarstwowej (na pagdiailepszonym) od 8 do 12 cm,
« dla kadej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagtgruntowym lub warstwie odszapce))
od 10 do 16 cm.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powirnzpocad sie od kravedzi i stopniowo
przesuwa pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi sie w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalerozpocaé¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czs$ciowo
naktadagcymi sie, w kierunku jej gornej krawdzi. Zag:szczenie nalgy kontynuowé do osigniccia
wskaznika zagszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy niejeskrdlony, do osigni¢cia wskanika
zag:szczenia nie mniejszegozr),98 zagszczenia maksymalnego, oklianego wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931f&R

Wilgotnos¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna lByréwna wilgotndéci optymalnej.
W przypadku gdy wilgotni mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, mieszark
nalezy osuszy w sposob zaakceptowany przezymiera, a w przypadku gdy jestzeza o wgcej niz 2% -
zwilzy¢ okreslona ilosciag wody. Wilgotng¢ mazna badéa dowolrs metod, (zaleca s piknometr polowy lub
powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirowg wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kada warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow jakzejy

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinn& Ipyelegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nafg dba, aby byta ona stale wilgotna, zrasgajg wodg ze zbiornikow
przewanych.
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Nawierzchnia powinna lgyréwnomiernie zajedzana (dogszczana) przez samochody na catej jej
szerokdci, w okresie 2 tygodni, w zwzku z czym zaleca gprzektadanie ruchu nade pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajce st wklgsniecia po okresie piegnacji wyréwnuje s kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomoaskardow. Wczesne wyréwnanie widie¢ zapobiega powstawaniu
wybojéw. Jeeli mimo tych zabiegéw twouzsie wyboje, uszkodzone miejsca nalavyciagé pionowo i
usuryé, dosypa swiezej mieszankiewirowej, wyprofilowat i zagsci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym
ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdrnt@adania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszankiwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchmwirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwo$¢ badah i pomiaréw

1 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m oraz w pucktgtéwnych tukow
poziomych

2 | Rzdne wysokéciowe c0100m

3 | Rownag¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

4 | Rbwnd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 | Spadki poprzeczne 10 pomiaré6w na 1 km oraz w pehkta
gtéwnych tukéw poziomych

6 | Szeroké¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 | Gruba¢ 10 pomiarow na 1 km

8 | Zagszczenie 1 badanie na 600 mawierzchni

6.3.2.Uksztattowanie osi nawierzchni

Os nawierzchni w planie nie nae by przesungta w stosunku do osi projektowanej aegj niz + 5
cm.
6.3.3.Rzedne wysokéciowe

Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno by
wicksze nk +1 cmi-3 cm.
6.3.4.R6wnas¢ nawierzchni

Nieréwndici podiizne nawierzchni naly mierzy¢ tata 4-metrows, zgodnie z normnBN-68/8931-04
[5]. Nieréwndci poprzeczne naly mierzy 4-metrowa tats. Nierébwndci nawierzchni nie powinny
przekracza 15 mm.
6.3.5.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukgcwinny by zgodne z dokumentagj
projektowy z tolerancj + 0,5%.
6.3.6.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7. Gruba¢ warstw

Grubasi¢ warstw naley sprawdzéa przez wykopanie dotkéw kontrolnych w polowie siexTi
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowagrepocci nie powinny przekraczat: 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia naje przeprowadz& na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i peréniu zgodnéci wykonanych elementéw
odwodnienia z dokumentacprojektowy.

Pochylenie niwelety dna rowdw naje sprawdzé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadkéw od spadkéw projektowanych nigipoo by wicksze nk + 0,1%, przy zachowaniu
zgodndci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wad.

6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej dwa razy dziennie, z tyrie maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadeq na jedno badanie powinna wyrto800 ntf. Kontrok zagszczenia
nawierzchni mena wykonywé dowolry metod.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchimiirowej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpgodiaza gruntowego lub warstwy
odsiczapcej,
- dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszaridirowej,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zag:szczenie poszczegOlnych warstw,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@boratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1 PN-B-04481:1975 Grunty budowlane. Badanie probektgr
2. PN-EN Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
13043:2004 drogowych.Zwir i mieszanka
3. PN-EN Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
13043:2004 drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$eno nawierzchni
planografem i tat
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntu.
D-05.03.05
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagihhicznej (SST)sswymagania ogdlne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych w zku z przebudowdrogi gminnej Nr 103413B daity -
Mociesze na diugei 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290; 291; 305; 307
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robo6t obgtych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych
z wykonaniem nagpujacych warstw z betonu asfaltowego dla kategorii tikR 1:
-$cieralnej gr. 4cm uziarnieniu 0/16 .
Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywgpeiiacza mineralnego o oktenym sktadzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszank#mina z odpowiedsiloscig asfaltu, wytworzona
w okreSlony sposaéb, spehigga okrélone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralistaliowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.
1.4.4. Podlee pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.
1.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogawpgostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wadzie
1.4.6. Pozostate okdienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie”’ 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padlev ST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” kpt. 2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniggy wymagania okrdone w PN-EN-12591/2002
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 2.
2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje steanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to polimeroasfalt musi spelhiaymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaaprobat
techniczn.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zat§ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu
podano w tablicy 1.
2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowa wypetniacz, spetniafy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego.
Przechowywanie wypetniacza powinnoésgodne z PN-S-96504:1961 [9].
2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nate stosowd kruszywa podane w tablicy 1 lub 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyivsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulp jegkcjami.
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéone w WT.EmA-99
[14].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstaigralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow W
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 2

1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996HR]-B-
11115:1998 [4]

a) ze skal magmowych i przeoboaych KL I, 1; gat.1
b) ze skat osadowych jw.?
2 Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego kl. I; gat.1
3 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy
4 Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,
wg PN-EN 12591/2002 DE 30 A,B,
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tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; dht.
tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymiseywami, w
ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i ias/ce bez ograniczenia ficiowego

Tablica 2. Wymagania wobec materiatldw do warstwyzggej, wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow V|
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR1

1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1Y; gat.1, 2
Z surowca skalnego

2 | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca kl. 1, 1Y gat.1, 2
skalnego
3 | Wypetniacz mineralny: wg PN-S-96504:1961[9] podsteny
4 | Asfalt drogowy wg PN-EN 12591/2002[5.1.] D 35/50
1) tylko pod wzgtdemscieralndgci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla Kkl. I; gat. 1
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedtgo powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
wytwarni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu oykiiym lub cagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
skrapiarek,
walcéw lekkich,srednich i cézkich stalowych gtadkich,
walcéw ogumionych,
samochodow samowytadowczych z przykryciem brezeyow
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].
4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem naifg przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiyaseritami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewoz¢ pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w
pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna pszykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadudku
roztadunku nie powinien przekra€za godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaah@w
temperatury wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochodow termosow z podwajnigisinami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysfpieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafiléaboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikoéw i prébki materialéw palgrav obecnéci Inzyniera do wykonania bada
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kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ikei asfaltu,
okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna i€ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mailmych do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadicasfaltu podano w tablicy 3.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badprobek wykonanych wg
metody Marshalla. Prébki powinny spelfilymagania podane w tablicy 5.
Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétagmagania podane w tablicy 5.

Tablica nr5
Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych waastwyscieralnej z betonu asfaltowego
Lp. |Wiasciwosci Wymagania wobec MMAI
z BA dla KR2
warstwascieralna

1 |Modut sztywnéci petzania?, MPa > 14,0
2  |Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze 50 > 10,0

C, kN
3 |Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0do 4,5
4 |Wolna przestraew prébkach jw., % viv od 1,5do 4,0
5  |Wypehienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % d #8,0 do 86,0
6  |Grubd¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 20,0 mm -

od 0 mm do 16,0 mm 4.,0i5,0
7  |Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 98,0
8 |Wolna przestraew warstwie, % (v/v) od 3,0do 5,0
oznaczony dotyczy tylko fazy projektowania skiadivi
Probki zagszczone 2x75 uderaaibijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgdym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenigmieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki minecafsfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recept Dopuszcza gidozowanie ohjtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptasci w
zalezndéci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpgynost: jedna dzialka elementarna wagi, walylie
przeptywomierza, lecz nie wgéej niz = 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodaneodka adhezyjnego, to powinien onéljozowany do asfaltu w
spos6b i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposoéb gredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp® C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyréosila D 35/50 od 150C do 165 C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepardodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna by
wyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfatowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powigaosic z D 35/50 od 140C do 170 C.
5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinng lasyprofilowane
i rowne. Powierzchnia podta powinna by sucha i czysta.

Nieréwnadici podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnyébyicksze od podanych w tablicy 6.
Tablica 6. Maksymalne nieréwéa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. | Drogii place Podtze pod warstw

scieralmy |

6C
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|1 | Drogi klasy D | 6 |

W przypadku, gdy nierowrei podtaza g wigksze od podanych w tablicy 6, pogkonaley
wyrowna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roziaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegojqe@dnaley oczyscic i skropic
emulsp asfaltove lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w SST. Zalecane§to asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podantablicy 7.

Powierzchnie czotowe kraydmikéw, wkazéw, wpustow itp. ugdzer powinny by pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniglym okrglonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 7. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

lloé¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m

Podiaze do wykonania warstwy
Lp. |z mieszanki betonu asfaltowego

Podlaze pod warstw asfaltovg

1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie d 0,%9do 0,7

2 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni O@do 0,5

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalery skropt emulsp asfaltow lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nasfpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegogpaknia mgdzywarstwowego, w il&i ustalonej
w SST.
Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetdaevynosi, co hajmniej:
8 h przyildci powyzej 1,0 kg/md emulsji lub asfaltu uptynnionego,
2h przyildgci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/Aemulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raanptaczarki.
5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5C dla wykonywanej warstwy grubd > 8 cm i + 10 C dla wykonywanej warstwy grubc < 8
cm. Nie dopuszczaesiktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpedtazu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna: youdowywana uktadagkwyposaong w ukiad
Z automatycznym sterowaniem grgbiovarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemacj
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnariysza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w punkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyigic bezzwiocznie zgodnie ze schematem gtzeplca
ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczanie naley rozpocz¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utponej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tabl. 5.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofedo osi
drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunjte wzgkdem siebie, co najmniej o 15
cm. Zhcza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byéwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzygdgimg asfaltowo-kauczukogv Sposob wykonywania
ztacz roboczych powinien ldyzaakceptowany przezdyniera.
Tablica 8. Tolerancje zawa#m sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prabkitod ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-
Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowe do
nawierzchni drég o
kategorii ruchu

KR 1

1 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 20,0; 16,0; 12,8;8(®;6,3;
4,0;2,0 +4,0
2 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,3@;@MU5; [+2,0

0,075
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3 Ziarna przechodge przez sito o oczkach # 0,075mm +15
4 Asfalt +0,3
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinid” 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénzadania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki nahrver-asfaltowej i przedstagvivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadisfaltowej
podano w tablicy 9.
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badauziarnienia mieszanki mineralnej najepobra po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinng kagodna z zaprojektowarnw recepcie laboratoryjne;.
6.3.3. Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [7]. Wyniki powinny liyzgodne z recepiaboratoryjm z toleranci okreslona w tablicy 8.
6.3.4. Badanie wiiwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt. 2.2.
6.3.5. Badanie wkziwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli ¢ wkasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt. 2.4.
6.3.6. Badanie wikziwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podama w tablicy 9 naley okresli¢ wkasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt. 2.5.
6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki malmm-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaléowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanegataezarce. Temperatura powinna lzgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej TSS
Tablica 9 Cestotliwa$¢ oraz zakres badd pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwos¢ bada

Lp. | Wyszczegodlnienie bada Minimalna liczba bad@na dziennej dzialce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralne;j 2 probki
5 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej 1 probka przy produkcji do 500 Mg

pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kdej zmianie

Temperatura sktadnikéw mieszanki L
6 ; . dozor cagly

mineralno-asfaltowej
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltoyejzdyapojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9 Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwérni jeden raz dziennie

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-tsfad
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovedé¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadna¢ pomiaru+2°C. Temperatura powinna dggodna z wymaganiami podanymi w recepcie
i SST.
6.3.9. Sprawdzenie wygdlu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocesiealnej jej wyghdu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowyisa
6.3.10. WHaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreila¢ na prébkach zagzczonych metad
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Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.
6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego
podaje tablica 10.
6.4.2. Szerok& warstwy

Szeroka@¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentagcprojektova,
z tolerancj £ 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tiej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinog szersza z kalej strony, co najmniej o grukd
warstwy na niej polzonej, nie mniej jednak fi5 cm.
6.4.3. Rownéc¢ warstwy

Nieréwnaici podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mieraeg BN-68/8931-04 [9]
nie powinny by wicksze od podanych w tablicy 11.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadembkach prostych i na tukach powinnycby
zgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe
Rz¢dne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentagcprojektov, z toleranci £ 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektowy, z toleranci £ 5 cm.
6.4.7. Grub&¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci £ 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o gruloi projektowej do 2,5 cm.
Tablica 10 Czestotlinée i zakres badai pomiaréw wykonywanej warstwy

Lp. | Badana cecha Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o didgol km
2 Réwna¢ warstwy Tablica 10. 10 razy na odcinku drogi o diugm 1 km

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
wykonanej Tablica 10. Gztotliwos¢ oraz zakres
bada i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego warstwy Tablica 10. rotliwosé
oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy
Z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku dsatjugasci 1 km

4 Rzdne wysokeéciowe warstwy pomiar kzinych niwelacji podtanej i
poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

5 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

6 Grubag¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegachstiay), co 25 m

7 Ztacza podidne i poprzeczne cala diugozlacza

8 Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo

9 Wyglad warstwy ocena ggta

10 | Zagszczenie warstwy 2 probki z k@ego pasa o diugoi do 1000 m

11 | Wolna przestrzew warstwie jw.

12 | Gruba¢ warstwy jw.

6.4.8. Zhcza podhine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofsdo osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunjte wzgkdem siebie, co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.4.9. Krawdz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i gdzeniach w jezdni powinna wystatva-5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikéw powinny byéwno obcgte lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygdd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éjiednolity tekstue, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszecych sé i spekanych.
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6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zagzszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0MG@0nagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwalefvego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodine zasady odbioru robét podano w SST D.0Q0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST-D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
zakup i dostarczenie materiatow,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjapsport na miejsce wbudowania,
wykonanie odcinka prébnego,
posmarowanie asfaltem kra#lzi urzdzen obcych i krawznikdw,
roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,
przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawtzyporzdkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezménych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
2. PN-EN 130043:2004 Kruszywa do mieszanek bitunyiclan powierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach lotniskach i in. Powierzchniach przeznagebrdo ruchu
3. PN-EN 12591:2003 Asfalty i produkty asfaltowe. Mggania dla asfaltéw drogowych.
4. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogow
5.1.PN-EN12591/2002  Asfalty drogowe
6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upigme AUN do nawierzchni drogowych

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki ralne-bitumiczne. Badania
8. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe.. Nawierzchsialtowe . Wymagania
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enaawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych. IBDIM - 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jdkbgrysow izwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawi@rechni drogowych

Zasady projektowania betonu asfaltowego ockezonej odporngi na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztygmanieszanek mineralno-bitumicznych mefquktzania pod
obcigzeniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995.
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D-05.03.06
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotyae wykonania
i odbioru robot zwjzanych z wykonaniem warstwy a¥icej i wyrébwnawczej z betonu asfaltowego w
zZwigzku z przebudow drogi gminnej Nr 103413B daity - Mociesze na diugei 1678,87m dz. geod. nr 1;
288; 290; 291; 305; 307
1.2. Zakres stosowania

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogaabjewddzkich, powiatowych i
gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wiacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENGSB1 [47] i
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszankienalno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltopejez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowgzany jest prowadziZaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wigzaca | wyrdwnawca z betonu asfaltowego raoa wykonywa dla drog kategorii ruchu
od KR1 do KR6 (okréenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8teene mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
ruchu Mieszanki o wymiarze B) mm
KR 1-2 AC11W?2, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 5-6 AC16W, AC22W

Y Podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

2 Dopuszcza 8iAC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu&RR6 przy spetieniu wymaga
jak w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65}a¥eznosci od KR.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadep s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i

rozktadania obeizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa wizagca — warstwa nawierzchni gaizy warstvg $cieralry a podbudow.

65



Przebudowa drogi gminnej Nr 103413Bw#y - Mociesze na diugei 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290;
291; 305; 307

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géehoutozona na istniejcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego da.etia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszipiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veziyl na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu agtym lub
nieciggtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchrogiatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].
1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<@ mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagygch przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypeltniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sktada @ wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordatiewapnia.
Wypeltniacz dodany — wypelniacz pochodzenia minegdn wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej ator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigélne” pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigcej i wyrOwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okstaniu wielkdci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkdsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wkaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; preducmae dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

MOP - miejsce obstugi podiaych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pua OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimetfadty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podarablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgizn
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigyacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 -KR2 | AC11W,AC16W 50/70 ’
KR3 — KR4 | AC16W,AC22W 35/50, 50/70, PMB 25/55-60
wielorodzajowy 35/50, 50/7(
KR5 — KR6 | AC16W AC22W| 35/50, wielorodzajowy 35/50 PN2B/55-60

Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

Lp Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu

. badania 35/50 50/70

1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracjaw 25°C | 0,1min  PN-EN 1426 [21] 3550 | 50+70
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2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 240 230
nie mniej nk
1 2 3 4 5
4 | Zawartd¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenid
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej ni
7 | Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [22] 52 48
po starzeniu, nie mniej i
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz
9 [ Wazrost temp. mgknienia °C PN-EN 1427 [22] 8 9
po starzeniu, nie wcej niz
10 | Temperatura tamlivéai °C PN-EN 12593 [29] -5 -8
Fraassa, nie weej niz
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanyolirperami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023
[59]
Gatunki asfaltow modyfikowanych
Wymaganie L, Metoda polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwosé badania Jednostk 25/55 - 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
osrednich Penetracja
f’emperatu_rach sl 13 | PN-EN 1426 [21]| 0,1 mm 25-55 3
eksploa-tacyjnych
Kogszisctﬁnqa w Temperatur
Wy a PN-EN 1427 [22] °C > 60 6
temperatu- rach S
| micknienia
eksploa-tacyjnych
Sita
[%Zaﬁgga”'a PN-EN 13589
predkosé [55] PN-EN Jicnt >2w5°C 3
. : 13703 [57]
rozciggania
)
Sita
rozciggania
Kohezja w 5°C PN-EN 13587
(duza [53] PN-EN Jicnt NPD* 0
predkos¢ 13703 [57]
rozci-
gania)
Wahadto
Vialit PN-EN 13588
(metoda [54] Jicnt NPD? 0
uderzenia)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
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Stata¢ konsystenciji
(Odporng¢é

na starzenie wg PN

EN 12607-1 lub -3
[31]

Zmiana
masy

%

Pozostata
penetracja

PN-EN 1426 [21]

%

Wzrost
temperatury
mieknienia

PN-EN 1427 [22]

°C

Inne wiaciwosci

Temperatur
a zaptonu

PN-EN ISO 2592
[63]

°C

Wymagania
dodatkowe

Temperatur
a
tamliwosci

PN-EN 12593
[29]

°C

Nawrot

Sprzysty w
25°C

PN-EN 13398
[51]

%

Nawrot

Sprzysty w
10°C

NPD?

Zakres
plastyczné
Ci

PN-EN 14023
[59] Punkt 5.1.9

°C

TBR°

StabilnGg¢
magazynow
ania.
Réznica
tempe-ratur
mieknienia

PN-EN 13399
[52]
PN-EN 1427 [22]

°C

Stabilnag¢
magazynow
ania.
Réznica
penetracji

PN-EN 13399
[52]
PN-EN 1426 [21]

0,1 mm

NPD

Spadek
tempe-
ratury
migknienia
po starzeniu
wg PN-EN
12607
-1lub -3
[31]

PN-EN 12607-1
[31]
PN-EN 1427 [22]

°C

TBR°

Nawrot
Spr-zysty
w 25°C po
starzeniu
wg PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]

Nawrot
Spr-zysty
w 10°C po
starzeniu
wg PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]

PN-EN 12607-1
[31]

PN-EN 13398
[51]

%

NPD?

*NPD - No Performance Determined (¥aavos¢ uzytkowa nie okrélana)
P TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy gredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
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grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienchgolowany termicznie, posiad@utomatyczny system
grzewczy z tolerangj+ 5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy
pasredni z termostatem kontrohgym temperatur z doktadnéciag + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika
w mieszadto. Zalecaghezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngl@nikat wielokrotnego
rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okrgsgd stosowania oraz unikaiekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltdwndego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego aslstosowd kruszywo wedtug PN-
EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejracg kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.
Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicg, 80, 11.

Sktadowanie kruszywa powinncesdidbywa w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inwymiarze lub pochodzeniu. Pod®msktadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyjpelra powinno siodbywa w silosach
wyposaonych w uradzenia do aeracji.
2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedaiprzyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odporggamieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, riglelobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze watibprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
€0 najmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.
2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. 2Ezy podhinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w #ym czasie oraz spoin stangeych pohczenia ranych materiatéw lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley
stosowa:

D) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
E) emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8o
1. nie mniej nt 10 mm przy grubéei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

2. nie mniej nk 15 mm przy grubdi warstwy technologicznej wkszej ng 2,5 cm.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxytca z warstwy scieralry) nalezy
stosowé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emutsgelyfikowane polimerami wedtug PN-EN
13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt @aftlica 2 i tablica 3 [66].

Emulsg asfaltows mozna sktadowéaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halelewad emulsji do opakowsi zbiornikow
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. OgdIne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélng” gkt
3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaZaic mozliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

v' wytwadrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekengmo-asfaltowych,

v'uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révaiaktadanej warstwy,

v skrapiarka,

v' walce stalowe gtadkie,

v/ walce ogumione

v szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege,

v' samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymermosami,

v' sprzt drobny.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaélne” [1] pkt
4,

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w uggizenia umeliwiajgce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi madéderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozt w sposéb chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieé fozewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, zim@jacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamlgtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiepe, nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetty powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny byyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz
metali lekkich (m@e zachodi wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbiaghien mieszanka powinnady
zabezpieczona przed ostygeiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgatk produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikéwaywanych do transportu
mieszanki powinny hyczyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywac tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszaek
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC2pW

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aetwé¢ lepiszcza podane sv tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamashego i tamanego, to nafeprzyjaé
proporcg kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach
6,7, 8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz adwc lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej i wyréwnawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, od do od do od do od do
[mm]
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartgé
Iepiszcza, Brmina,6 Brmina.a Brmina,a Bmina,2
minimun’
7 Minimalna zawartéc lepiszcza jest okéona przy zateonej gstasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgim
Jezeli stosowana mieszanka mineralna may iggstasé (pq), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtd
2650
lepiszcza podaywartcié nalezy pomnayé przez wspétczynnik? wedtug réwnaniad = ——
Ad

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyiicej i wyréwnawczej, dla
ruchu KR1 + KR2 [65]
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Warunki
zag:szczania : .
Wiasciwos¢ | wg PN-EN Metog; d;":g“”k' AC11W AC16W
13108-20
[48]

Zawartg¢ C.1.2,ubijani _ »
WOlnyCh e, 2)(50 PN'EN 126497'8 [33], \\;mm 3,0 \\;mln 3,0
przestrzeni | uderze P max 6,0 max 6,0
Wolne I

przestrzenie | C-L-2UbIANN oy N 196978 [33], | VFBrnes VFBrineo
wypetnione €, 250 p.5 VFBri VFBri

- UderZé . min 80 min 80

lepiszczem

Zawartcgé

wolnych C.1.2,ubijani

przestrzeni | e, 2x50 PN-EN 1265?7'8 [33] VMAin 14 VMAin 14
w mieszance| uderzé P

mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],

Odporndg¢ C.1.1,ubijani| przechowywanie w

na dziatanie | e, 2x35 40°C z jednym cyklem I TSR0 I TSR0
wody uderzé zamraania,?

badanie w 25°C

a) Ujednolicon procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.
Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyiicej i wyréwnawczej, dla
ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé Zagszezania | - \1q164a i warunki badania AC16W AC22W,
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarta¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Viin 4,0 Vinin 2,0
przestrzeni 2x75 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax 7.0 Vimax 7,0
C.1.20 PN—EI\_I 12697-22, metoda B
Odpornag¢ na : ié)wa’mie w powietrzu, PN-EN 13108 WTSyr o3 WTSiro3
defOfmaCje trwa’ré) \Ilava P ! 20, D.1.6,60°C, 10 000 PRDA|R dek! PRDA|Rdek|
SFTI0 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C Z TS, TR
dziatanie wody 2x35 uderzeé | jednym cyklem zamreania,
badanie w 25°¢)

3 Grubg¢ ptyty: AC16, AC22 60mm.

® Ujednolicory procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 8. Wymagane wiaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyinicej i wyrébwnawczej, dla
ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszezania | - \roiada i warunki badania AC16W AC22W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarta¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vinin 4.0 Viin 4,0
przestrzeni 2x75 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax 7,0 Vinax 7.0
C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda BB
Odporndé na Wa*OWénle w pOWietrZU, PN-EN 13108 WTSMR 0,15 WTSMR 0,15
deformacje trwaté ’ 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRDaR dekia PRDAR dekia
PQS"PIOO [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z TSR, TSR
dziatanie wody 2x35 uderze | jednym cyklem zamtania, 0
badanie w 25°C¢

3 Grubai¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
P Ujednolicony procedu¢ badania odporrci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzeh dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikévz praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowejtaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regembocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny bykresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawg odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nailg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewa®@jm utrzymaniezadanej temperatury z doktadiuig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekraczal80°C dla
asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowB®§tB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego
35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetelyskata temperater
wihasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki mineralnej nie powinnadbwyzsza o
wi¢cej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 9. W tej
tablicy najnzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtaostarczonej na miejsce wbudowania,
a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejttezpérednio po wytworzeniu w wytworni.
Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposobb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhi
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem
skoordynowania rgdzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzrdic w ich wia&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga
Podiaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywwiazaca lub wyréwnawca z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
» ustabilizowane i nine,
e czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostadoznego kruszywa,
« wyprofilowane, réwne i bez kolein,
e suche.

Wymagana rown& podtuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni,
nierébwndci nie powinny przekracZavartcgsici podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtgpomiar
tata 4-metrovg lub réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnigé
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
WigzgcCa [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegeadania 9
Y i wylgczania
GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone 10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, ygzania i
G wytaczania, postojowe, jezdnigcknic, 10
utwardzone pobocza
Z LD Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwndci s wigcksze nk dopuszczalne, to nate wyréwna podiaze.
Rz¢edne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.
Nieréwnaici podiaza (w tym powierzchgiistniegcej warstwyscieralnej) nalgy wyréwna: poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.
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Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywod (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usura¢, a powstate w ten spos6b ubytki wypétnaterialem o whciwosciach
zblizonych do materiatlu podstawowego (np. wypeletonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiémnzia
podtaza powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia nalery wypenic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61j@innymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zalecagsitosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lubr@tpat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkciji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwdeenie zgodnixi wkasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobra& mieszanlk
wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrsai pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagnaliwg segregaegj kruszywa.

Mieszank wyprodukoway po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadz w silosie lub
zatladowa na samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z metod#resiong
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.
5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy a#igcej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celemsuislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien I8yzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 /) a diug@¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materiatow oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przeziiera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu g@benia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggizenie pajczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przeikaniem i zaleganiem wody atizy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przedaghoiem warstwy wizacej z
betonu asfaltowego powinno dwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,3 +~
0,5 kg/n%, przy czym:

— zaleca sj stosowé emulsg modyfikowara polimerem,

— ilo$¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; jéli mieszanka
ma wikszy zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nafg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (npscieki
uliczne) oraz przy uegdlzeniach usytuowanych w nawierzchni lglbgraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczye z ruchu
publicznego przez zmigrorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagigpowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowan na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltowmozna wbudowywaé na podiau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltowy nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.
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Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia o@by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaiiNie dopuszczaesi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopagjczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obuajagcym temperatuyr
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wg$ok2m podczas wykonywania warstwyaiace]j lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do robét w czasie robot
Warstwa wizagca 0 +5

Warstwa wyrébwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 12.

Tablica 12. Wiaciwosci warstwy AC

Rodzaj robot

Projektowana Wskaznik Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy zagszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [%0] warstwie
[cm] [%6(vV)]
AC11W, KR1+KR2 4,0+10,0 >98 35+70
AC16W, KR1+KR2 5,0+10,0 > 98 35+70
AC16W, KR3+KR6 5,0+10,0 >98 45 +8,0
AC22W, KR3+KR6 7,0+10,0 > 98 4,5 +8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna: ybudowywana rozktadagkwvyposaorg w uktad
automatycznego sterowania grgbiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteeh projektovy.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubad¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lByréwnomiernie zagszczone &izkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nafestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #liooscig wibraciji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania log® [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien:

« uzyska@& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matemadkiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarac zgodndci, aproba¢ techniczi, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiapnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dzig| sie na:

» badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

» badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawicy.yniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatlow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatldw do uszczelnigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy hsfee, pohczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidedp starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie
stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usut.

Wyniki badan Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. lrkynier maze
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
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— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoveglqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykaz ilosci materiatéw lub grubizi wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakeai wykonania pajczer technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jékoateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczetnigp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowsaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu
budowy zajmuje siInzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgsie rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w

tablicy 13.
Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych
Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a?
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid?
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownasé

24 Grubas¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartg¢ wolnych przestrzerit
2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6000 ri nawierzchni
jedna prébka; w razie potrzeby liczba probekenposté
zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prayda przeprowadzenia bad&ontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzde odcinek czgsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mée by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekiierpowinien by mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badekontrolnych, co do kt6rych istniejzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstina, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa
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Wiasciwosci materiatdw naley ocenig na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacZeowgnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo
dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tasfaj.
6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697486oraz ilas¢ wbudowanego
materiatu na okrdong powierzchrg (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od
projektu o wartéci podane w tablicy 14.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubgci warstwy z
reguty naley przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe.
Odcinek czsciowy powinien zawier@co najmniej jedsg dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za gruba¢ warstwy lub warstw przyjmuje esérednp arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&zowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki grédbbwarstwy oraz iléci materiatu na okig&onej powierzchni, [%6]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A —Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza n

6000 nt lub

— droga ograniczona krasmnikami, powierzchnia <10

wicksza ni 1000 ni lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <15

3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstei@ralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaxriuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obgmije warté¢ 25%, a dogcznej grubéci
warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyme wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych
przestrzeni, nie m@ przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczkazdego
pojedynczego oznaczenia danejdstaosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie peowykroczy poza wartéci dopuszczalne
podane w tablicy 12.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada nie rzadziej ri co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektows, z tolerangi + 0,5%.
6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiuznej warstwy wazacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoghwnowaznej wzyciu faty i
klina, mierzc wysoka¢ przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m.
Wymagana réwné podtuzna jest okréona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&drogi publiczne [67].

Do oceny roéwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalery stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu laty i
klina. Pomiar naley wykonywa: w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nad@m ocenianym pasie ruchu,
nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowébpoprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycgcym
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiédiogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd@¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knv#aj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej nz £ 5 cm.
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Rz¢edne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m n@adtuznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalptolerancy  + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie e przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno ré&ni¢ sie od dokumentacji
projektowej o + 5 cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyiéyvne i zwizane, wykonane w
linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osbgir Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierchgdnorodny, bez sjxan,
deformaciji, plam i wykrusze
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfatgo (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagiojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie robdét,

e oczyszczenie i skropienie pod&

« dostarczenie materiatéw i spta,

« opracowanie recepty laboratoryjnej,

« wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

« wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgi$port na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzdzeir obcych i krawznikow,
roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcicie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

« odwiezienie sprau.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz OST obejmuje:

« roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alepm@zekazywane

Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

« prace towarzysge, ktére g niezlgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczaneot 6t

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatdéw wystijgcych w
niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczameurzdci chlorkow,
dwutlenku vegla i alkaliéw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&& 2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych édisvosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dstevosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych d§etwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomgavskaznika ptaskdéci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych §stavosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wgkik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dstevosci kruszyw — Oznaczanie
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9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN 933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3
21. PN-EN 1426
22. PN-EN 1427
23. PN-EN 1428
24. PN-EN 1429
25. PN-EN 1744-1
26. PN-EN 1744-4
27. PN-EN 12591
28. PN-EN 12592
29. PN-EN 12593
30. PN-EN 12606-1

31.

32.

PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych §stavosci kruszyw — Cgs¢ 6:
Ocena whaciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Ocena
zawartdci drobnych cgstek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw — Czs¢ 10:
Ocena zawartgi drobnych czstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznyé&dgewosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyédgewosci kruszyw —
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamisKei

Badania mechanicznych i fizyczny&heiwosci kruszyw —
Czé¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizyczny&heiwosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawait wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizycznyédgewosci kruszyw —
Czeé¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczny&heiwosci kruszyw —
Czeé¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyédgewosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania wiawosci cieplnych i odpornéxi kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —e&z1:
Oznaczanie mrozoodpor§m

Badania wieiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢&z3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejagbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznategenetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznatgeaemperatury
migknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaz zawartfci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeumivee]

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oziaaiz pozostakei na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwaki podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie

Badania chemicznych $glavosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych $glavosci kruszyw — Cgsé 4:
Oznaczanie podatio wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadla asfaltéw
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrege rozpuszczaldoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreaue temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie zawarkei
parafiny — Cgé¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpgdoima
twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza —¢&z1.:
Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek
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mineralno-asfaltowych na ggro — Czé¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej metod hydrostatycza

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawart@ci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czé¢ 11: Okrdlenie
powigzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 12: Okrélanie
wrazliwosci na woa

36. PN-EN 12697-13  Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury

37. PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czé¢ 18: Sptywanie
lepiszcza

38. PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o — Cz$¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 27: Pobieranie
probek

40. PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czé¢ 36: Oznaczanie
grubasci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepkeiomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie sedymentacji
emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie wartéci pH
emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &ad rozpadu — G&¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emuls;ji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vilgamia — Cg¢ 1:
Beton asfaltowy

48. PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe —nvdgania — G&¢ 20:
Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagdPieicienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie nawrotu
sprzystego asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie odporngi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie cigliwosci
lepiszczy asfaltowych metggbomiaru cagliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie kohezji lepiszczy
asfaltowych metagtestu wahadlowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade cijgliwosci

modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

79



Przebudowa drogi gminnej Nr 103413Bw#y - Mociesze na diugei 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290;
291; 305; 307

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie przyczeprioi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae energii
deformac;ji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgssgkcyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgssmecyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew

na gopco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie teatper zaptonu i

palenia — Pomiar metgdtwartego tygla Clevelanda
63. PN-ENISO 2592  Oznaczanie temperatury zaptoraleinie — Metoda
otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne
* WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwaea
drogach krajowych - Zaggzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiyahtostrad z dnia 19
listopada 2010 r.
e WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych - Zadzenie nr
102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autodteadnia 19 listopada 2010 r.
e WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfige na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Waawa 1997
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D-06.01.01
WYKONANIE | UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét drogowych zamanych z wykonaniem i umocnieniem powierzchni skagz
rowéw odwadnigjcych wraz z uteeniem warstwy humusu i obsianie tegwv zwigzku z przebudowdrogi
gminnej Nr 103413B 3avity - Mociesze na diugei 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290; 291; 305; 307

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkdid. (wymagania dla ruchu KR-2).

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdyciekow nasgpujacymi sposobami:
— humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
- brukowaniem;
- zastosowaniem elementow prefabrykowanych;
— umocnieniem biowtokniay
— umocnieniem geosyntetykami;
— wykonaniem hydroobsiewu.
Ustalenia SST nie dotygazimocnienia zboczy skalnych (z ochgqrzed obwatami kamieni), skarp
wymagajicych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowotiwale omywanych wogl

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleprzerdnictej i zwigzanej korzeniami dinnosci
trawiaste;.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darnirpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aoyitia w sposéb
trwaly zwigzala s¢ z podiazem systemem korzeniowym. Darniowaniezkchowe wykonuje gina ptask,
pasami poziomymi, uktadanymi wedach réwnolegtych z przewganiem szczelin porilzy

poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w kréiirzyzowe) wykonuje si w postaci pasow darniny uktadanych
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pod lgtem 45, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,&tdre wypetnia s ziemg
roslinng i zasiewa traw.

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliona zawierajca co najmniej 2% e&ci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespét czynftd przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy #innej,
obejmupcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces unabwiajagcy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomogalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmagy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewn§rodkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

1.4.8.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony setalcie nieregularnym i
zaokgglonych kravgdziach.

1.4.9.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowgh, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu luzieku.

1.4.10.Biowtéknina - mata z witbkna bawetnianego lub baweglodobnego, wykonana techgikitokninowg
z rbwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkagionami traw i rdin motylkowatych, stiaaca do
umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.11.Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, paliwe materiaty, wytworzone technikkack,
dziewiarsl lub wtdkninowg, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyrofak: georuszty (ptaskie
struktury w postaci regularnej otwartej siatki wetvanie posczonych elementéw), geomembrany (folie z
polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materiadtyzane z rénych wyrobéw geotekstylnych),
geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geofptaskie struktury w postaci siatki z otworami
znacznie wgkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami pceonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze
struktuy przestrzeng), geosiatki komérkowe (z ¢ tworzcych przestrzennstruktue zblizons do plastra
miodu).

1.4.12.Mulczowanie - naniesienie na powierzahgruntusciotki (np. sieczki, stréyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i grozj

1.4.13.Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego namisanieszaniny (o podobnych parametrach
jak wywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktérej niemagion traw i rélin motylkowatych.

1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigraehni skarp, wykonana z ptynnych
osaddéwsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychowtékniny i geosyntetykéw, dofaie
zabezpieczafa przed erozjpowierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.15.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona niriub zytka na 100 kwadratéw, kdy o
powierzchni 25 crf) do okrélania procentowego udziatu gatunkéwli, po obsianiu.

1.4.16.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaini
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fikt.

1.5. Ogdélne wymagania dotycece robét

Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlokt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rovidciekdéw obgtymi niniejsz SST g:
- darnina,
- ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz ¢tn motylkowatych,
- brukowiec,
— mech, szpilki, paliki i pale,
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- kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa,

- elementy prefabrykowane,

- biowtoknina i materiaty do jej przytwierdzania,

— geosyntetyki i materiaty do ich przytwierdzania,

- mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hgtislewu oraz do zabiegow konserwacyjnych,
— osadysciekowe.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.
W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptjacym kryteriom:
« optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 — 70%,
- zawartd¢ fosforu (BOs) > 20 mg/n,
- zawartd@¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
- kwasowd¢ pH >5,5.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umochnienia techniczno-biologicznpgwinien wykazéa
sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratorow samobimych,
— piyt ubijajgcych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
— hydrosiewnika z a@ignikiem oraz ospktu do agrouprawy (np. widki otrzowo-pietcieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtoki),
— cysterny z wog pod cinieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyeee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogollne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw popresianie nasionami traw idm

motylkowatych polega na:

« wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejearz

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadamkowymi za pomag oSprztu agrouprawowego,

aby uzyska zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjamiioastraw, rglin motylkowatych i bylin w

ilosci od 18 g/m do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyebdgaju podtaa,

wystawy oraz pochylenia skarp),
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- haniesieniu na obsiarpowierzchn¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt)5metod
mulczowania lub hydromulczowania.
W okresach posusznych najesystematycznie zraszavoda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
sprawdzeniu daty waosci Swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie paoictych miejsc nie powinna Bywicksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigegynczych nie

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@)Nymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umaenjch przez humusowanie, obsianie,
- m (metr) ut@aonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olsjdmukowanie,

hydroobsiew oraz umocnienie biowtdkpingeosyntetykami obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- ew. piekgnacja spoin,

- uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m ulbonegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

— ulozenie prefabrykatéw,

— pielegnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

- —  przeprowadzenie batlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11104:1952  Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszyvaturalne do nawierzchni drogowyctwir
i mieszanka

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

4. PN-B-12074:1998 Usdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniap@vierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze
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5. PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomeliorscyVymagania i metody batla
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegdkw Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
8. PN-P-85012:1992  Wyroby powrdcze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondinarolniczych
10. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty a&erdVymagania i badania
11. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popiolyeot
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14.14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowychER¥P, Transprojekt-Warszawa, 1979.
15.15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emudgfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999.

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru oznakowania pionowego wagzkiu z przebudowdrogi gminnej Nr 103413B $daity -
Mociesze na diugei 1678,87m dz. geod. nr 1; 288; 290; 291; 305; 307

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stardniument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego st@wego na drogach, w postaci:
- znakdw ostrzegawczych,
- znakdéw zakazu i nakazu,
- znakow informacyjnych oraz kierunku i miejscaien
- znakow uzupetniapych i tabliczek do znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktada & lica, tarczy z uchwytem mortawvym oraz z konstrukcji
wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywspinawedzia, na ktérej w sposob trwaty umieszczone
jest lico znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowooatduminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powlokamiraulymi  zapewniacymi jakas¢ i trwalosé
wykonanego znaku.

1.4.3.Lico znaku - przednia ¢& znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowsz z naniesian
trescia, wykonarn technily druku sitowego, wyklejan z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieozgmzed korozj, stuzagcy do
zamocowania w sposOb rgekny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wyki@zutasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspéidrom).
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1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - ity rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratéeen wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantay przenoszenie ohgien zmiennych i statych dzialgych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Znak drogowy poflvietlany - znak, w ktérym wewetrzne zrédto swiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8 Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestéwietlane zrodiem swiatta umieszczonym na
zewnytrz znaku.

1.4.9Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykwesie do 3 miesty od
daty produkcji.

1.4.10 Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drotld® magazynowany przez okres
diuzszy niz 3 miesijce od daty produkciji.

1.4.11Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycece robét

Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlokt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postaddla swojego wyrobu aprokattechnicza,
certyfikat zgodnéci nadany mu przez uprawnigjednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawian
przez siebie deklaracggodndci, zgodnie z rozporzizeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske
stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiagjarobat techniczm wydary przez uprawnioq
jednostk oraz deklaracje zgodéc wystawiors przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy
konstrukcyjne powinny miedeklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2009/ sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na athd25], podano szczegétowe informacje Gahi®
wymaga dla znakéw pionowych.

2.3. Tarcza znaku
2.3.1. Trwalcs¢ materiatow na wplywy zewgtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugzwykazywa petrs odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczamayfn korozp
elektrochemiczy) - przez caly czas trwadoi znaku, okréony przez wytwére lub dostawe.

2.3.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie olétet, uzgodnion z odbiorg,
trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, agakdosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:
« instrukcg montau znaku,
- dane szczego6towe o ewentualnych ograniczeniaclosowsianiu znaku,
« instrukcg utrzymania znaku. Trwadé znaku powinna hy co najmniej réwna trwakoi
zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjnavpmy wynosé dla znakéw z fol typu 1 — 7
lat, z folig typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczy — 12 lat.

2.3.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna byvykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub BN

10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],
- blachy aluminiowej o grubgi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
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- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, podrunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
technicznej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1?npowinna by wykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmdo min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] luNEN
10292:2003/ A1:2004/A1:2005(V) [13] lub z
— blachy aluminiowej o grukigi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie ma by
mniejsza ni 28 pm (200 g Zn/m).
Znaki i tablice powinny spetntanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakow dvagmh

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymatai¢ na kN m? 10,60 WL2
obcigzenie sif
naporu wiatru
Wytrzymatai¢ na kN 10,50 PL2
obcizenie skupione
Chwilowe mm/m 025 TDB4
odksztalcenie
Zginapce
Chwilowe stopieh m 110,02 TDT1
odksztalcenie sktne 10,11 TDT3
10,57 TDT5
11,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub| 20 % odksztalcenia -
stopier (m | chwilowego

Rodzaj krawdzi - Zabezpieczona, krawlz E2
znaku ttoczona, zaginana,

prasowana lub

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie mge by P3
znaku przewiercone zadnego

powodu
* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wicej podporach, klasTDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klgsTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klalDT6 dla
tablic na konstrukcjach wyginikowych

Przyjeto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2hwilowe
odksztatcenie zgingge, zarbwno znak, jak i santarcz znaku nie mge by wicksze ni 25 mm/m (klasa
TDB4).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spehditakze nasgpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdijigeie o
promieniu gé¢cia nie wikszym nié 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu ha catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku powinnacbydwna — bez wgi, pofaldowad i otwordw
montaowych. Dopuszczalna nieréwétowynosi 1 mm/m,

- podwojna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profileomezowe powinny
usztywnt tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania podane wdgltlibyty spetnione a zarazem
stanowity element konstrukcyjny do momta do konstrukcji wsporczej. Dopuszczg snaksymalne
odksztatcenie trwate do 20 % odksztatcenia odpowegdklasy na zginanie i sécanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dygabezpieczona przed procesami korozji ochronnyomitqkami
chemicznymi oraz powiek lakiernicz o grubgci min. 60 pum z proszkowych farb poliestrowych
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ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorzel R37; badania naty wykonywa: zgodnie z
PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresiporndci na dziatanie mgly solnej oraz wody.
Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > #powinny spetia dodatkowo nagpujace wymagania:

- narazniki znaku i tablicy powinny b§ zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami glasymi w
zahczniku nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003[25] nie mniejszym
jednak nk 30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

- laczenie poszczegélnych segmentéw tarczy (dla znawdsikogabarytowych) wzdiu poziomej lub
pionowej krawdzi powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie westwaly przesuriia i przéwity
w miejscach ichdczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycice powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonujee sprzez naklejenie na targznaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii ledkowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, TG
urzadzenia bezpiecastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nidapuszczone do stosowania na
drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetdiawymagania okrdone w aprobacie
technicznej .

Lico znaku powinno bywykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o witdawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu fipu 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lubpty 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych
uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczegdirtypow folii,

— do nanoszenia barw innychzribbiala mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie plotexrgposiadajce aprobaty techniczne oraz w przypadku
folii typu 1 wycinane ksztalty z folii odblaskowydiarwnych,

— dopuszcza giwycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kresizi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwaia ponizej 7 lat do znakdw statych,

— folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatoi mog: by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania robot drogowych, podumkaem posiadania aprobaty technicznej i
zachowania zgodrioi z zahcznikiem nr 1 do rozpogrlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych diakéw i sygnatéw drogowych oraz gdzeh
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmagach [25].

Minimalna pocatkowa wartéé wspétczynnika odblasku R’(cd-tm? ) znakéw odblaskowych,
zmierzona zgodnie z proceduzawary w CIE No.54 [29], uywajagc standardowego iluminanta A, powinna
spei& odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspéiczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw Kowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien
by¢ mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpliypu 1 lub typu 2, zgodnie z
publikacp CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczngp(t3) powinny spetnia minimalne
wymagania dla folii typu 2 lub zwkszone wymagania postawione w aprobacie techniciaajanej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiargeometrii 45/0 wspotezine
chromatycznéci i wspétczynnik luminancijp powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i
3.
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Tablica 2. Wymagania dla wspoéiczynnika luminangjii wspétrzdnych chromatyczrioi x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 | Wspétczynnik odblasku R’ gt| cd/n¥lx typ 1 typ 2
oswietlenia 3, kat obserwacj
0,33) dla folii:
- biatej 1150 (1180
- Z0fte] 135 7120
- czerwonej 710 0 45
- zielonej 7 21
- niebieskiej 2 14
- brE}ZOWej 0 0,6 7 8
- pomaraczowej 120 65
- Szare] 1130 090

2 | Wspétczynnik luminancji B i - typ 1 typ 2
wspéirzdne chromatyczrigi X,
y *) dla folii:
- biatej 10,35 0,27
- z6kej 310,27 110,16
- czerwonej B 0,05 B10,03
- zielonej B 10,04 B10,03
- niebieskjej B 10,01 B 10,01
- brazowej _ 0,098 0,03 | 0,098 0,03
- pomaraczowej 310,17 310,14
- Szare) 0,180 10,12 | 0,18 810,12

*) wspéirzedne chromatyczri x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspoétredne punktéw narmych wyznaczajcych pola barw

Wspohzdne chromatyczrigi punktéw naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrédto $wiatta Dss, geometria pomiaru 450
1 2 3 4

Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Z6Hta typ 1 foli X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534

Z6Hta typ 2 foli X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534

Crerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345

Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038

Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399

Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394

Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429

Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadgdwna, gtadka, bez rozwarstwiiepecherzy i odklejé na
krawedziach. Na powierzchni magvystpowa w obgbie jednego poléarednio nie wgcej niz 0,7 bkdow na
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powierzchni (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Sposo6b paiczenia folii z powierzchai tarczy znaku powinien unierdawia¢ jej odhczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mqmpwsta przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byty wiksze ni podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnyclwolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczpnpowinny by odpowiednio zabezpieczone
np. przez lakierowanie lub ranz profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejostie znaku powinna ldyréwna, gtadka bez
smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubgci blach

Sprawdzenigrubg mikrometryczag:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,455 mm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubii 60 pm wynosi £15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie magvynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < Apodane w opisach szczegotowychazahika nr 1 [25] 5
nalezy powiekszy¢ o0 10 mm i wykona w tolerancji wymiarowej: 5 mm,
- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnile? podane w opisach szczegétowychgzahika nr 1
[25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nafepowickszy¢ o 15 mm i wykoné& w toleranciji
wymiarowej £ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deuakisitowym wynosz + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagiklejania wynosz + 2 mm,
— kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) mugx¢ réwne z dokladnieia w kazdym kierunku do 1,0
mm.

Wymagana jest taka wytrzymdtopolczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy
0 9C przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowiazujacy system oceny zgodrioi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ustisiawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych [30] wyrdb, ktéry posiada aprabtchnicza moze by wprowadzony do obrotu i stosowania
przy wykonywaniu robo6t budowlanych w zakresie odjamapcym jego widciwosciom wytkowym i
przeznaczeniu, jeli producent dokonat oceny zgodop wydat krajows deklarac zgodndci z aprobat
techniczi i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z obgaujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@i@04 r. [26] oceny zgoddoi
wyrobu z aprobattechniczi dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniacdaly soly elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezeknige,
naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.
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taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkdci. taczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatow
odpornych na korogjw czasie nie krotszym rmiarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

3.SPRZET
3.1. OgdIne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegka Si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,
— przewanych zbiornikéw na wogl

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgalne” pkt 4.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drdg

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéciak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposob nie uszkodzony dotartgabiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M30®O0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru rob6t istniata miwosé sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcprojektows.

Miejsce wykonywania prac nalg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kigoyjch
pojazdami na drodze.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b wykonane zgodnie z dokumentacj SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz £ 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz = 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie w§cej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto umieszczenia znaku zgodnie z
zakcznikiem nr 1 do rozposdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na achg[25].

5.4. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndi@aklejory na rewersie naklegkzawierajca nastpujace
informacje:

¢ numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

¢ klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,

¢ mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

¢ nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfdag producenta lub dostaggesli nie jest
producentem,

¢ znak budowlany ,B",
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¢ numer aprobaty technicznej IBDiM,
¢ numer certyfikatu zgodrdoi i numer jednostki certyfikagej.

Oznakowania powinny ldywykonane w sposéb trwaly i wynay, czytelny z normalnej odlegioi
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie doytieksza ni 30 cnf . Czytelnd¢ i trwatos¢ cechy na
tylnej stronie tarczy znaku nie powinnachyizsza od wymaganej trwaici znaku. Naklejk nalezy wykona
z folii nieodblaskowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania materiatléw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadzZbadania materiatow do wykonania fundamentéw betyob
.,na mokro”. Uwzgtdniajgc nieskomplikowany charakter robot fundamentowytd,wniosek Wykonawcy,
Inzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenateriatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na budopowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwosé bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobowstiyczonych przez

producentow
Lp. | Rodzaj badania Liczba bata Opis bada Ocer;)zé\glmkow
1 | Sprawdzenie |od 5do 10 Powierzchrg zbada

powierzchni bada z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
elementdw w | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by

kazdej dostar- | liniatow z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometréw itp. | wymaganiami
2 | Sprawdzenie \évg}rggolvécl)lga— Przeprowadzi uniwersalnym punktu 2
wymiarow elementéw przyrzadami pomiarowymi luk

sprawdzianami (np. linialami
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §disvosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatagodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagrojektows (lokalizacja, wymiary znakow,
wysokai¢ zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodmpunktem 2 i 5,
— poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4 i 5.5,
— zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis
szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjondingiaz konstrukcji wsporczych,
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST | wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér rob6t oznakowania pionowego dokonywany fj@stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bydokonany po calkowitym zakozeniu robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badajakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uplywem okresu gwarancyjnego pplevykona przeghd znakéw i wybram grup; podda
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki miaeu i bada mog; by¢ podstaw odbioru
pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciggu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@icego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow,
— Zzamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpa powtoki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie n#8ivosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani

3. PN-84/H-74219:1973 Rury stalowe bez szwagmione i walcowane na zimno ogélnego
zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczamipoondgci powtoki na dziatanie
mgty solnej

5.  PN-89/H-84023.07 Stal ol¢lenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-EN 1993-1-8:2006 Konstrukcje stalowe -gepénia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie

7. PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004 Slupy $wietleniowe. Cgs¢ 5. Slupy d@wietleniowe stalowe.
Wymagania
9. PN-EN 206-1:2003 Beton &£ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium -aBhy, t&my i ptyty - Tolerancje

ksztattu i wymiarow wyrobow walcowanych na zimno

11. PN-ENISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone stal metod zanurzeniow
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewtrizne i/lub zewstrzne powitoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycce powlok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczici

A1:2004/A1:2005(U) powlekane ogniowo w sposobagly do obrobki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy
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14. PN-EN 10327:2005(V) Ty i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w
sposOb ciglty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teciamie
dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiesg®vo konstrukcji wsporczych dla udzen
drogowych. Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogo@ecs¢ 1: Znaki state

17. PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢$€5 Badanie wspne typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzpobeidowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogolne i badania

20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy $wietleniowe - Wymagania szczeg6towe - Oprawy
oswietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczamigbasci powtoki

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naggo

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhanagania i badania

10.2 Przepisy zwjzane

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

25. Zahczniki nr 1 i 4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
26. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodréci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopadz02 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upawmnych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfateucs for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measnent (Powierzchniowy wspotczynnik odblasku
definicja i pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. State odblaskowe znaki drogowe iggizenia bezpiechstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM
do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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