OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W MIKICINIE
GMINA JASWIY, DZ. NR 921

I. Dane ogodlne.

Przedmiot opracowania — Organizacja placu zabaw.
Inwestor : Gmina Jaswity

Adres ) 19-124 Jaswity

Adres budowy : Mikicin 20

Numer geodezyjny dziafki : 921

Podstawa opracowania.

1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaswity
2. Dziatka nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkow.

3. Ustalenia z Inwestorem.
4

. Wytyczne projektowe producentéow wyposazenia.

2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Teren, na ktérym projektuje sie plac zabaw znajduje sie przy budynku Przedszkola
Gminnago w Mikicinie na dziatce 921. teren uzytkowany do celdéw oswiatowych.

3.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Na czesci terenu, przeznaczonego pod Plac Zabaw, ustawione sg zabawki drewniane,
piaskownica, tawki. Teren ogrodzony ,ogrodzeniem przesta metalowe. Teren z nasadzeniem
zielonym w postaci trawy i drzew.

4.0.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO PRZESTRZENNE
4.1. Dane ogolne

Plac zabaw zaprojektowano na terenie dziatki, ktérg Inwestor przeznaczyt na funkcje
sportowo — rekreacyjne.

Projektuje sie uporzadkowanie nawierzchni z wymiang gruntu do 25/30 cm
ponizej obecnego poziom terenu i zastgpienie go bezpiecznym zwirem, lub
piaskiem.

Jako wyposazenie placu zabaw zaprojektowano urzgdzenia, ktére majg
zapewni¢ odpowiednig trwatos¢. Przy lokalizacji urzgdzen nalezy zachowaé
zalecane przez producenta pasy bezpieczenstwa.

Dostep do placu zabaw bedzie zapewniony od istniejgcego terenu przy
Przedszkolu w Mikicinie jako istniejgce utwardzone dojscie o szerokosci pow. 5
metrow.

4.2. Podziat funkcjonalny, lokalizacja poszczegélnych elementéw

Plac zostat zaprojektowany zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Zaprojektowana nawierzchnia piaskowa pod zabawkami zapewnia bezpieczenstwo
upadku do 2,0 metra.

Plac zabaw jest wyposazony w podstawowe, niezbedne urzgdzenia takie jak:

hustawke wagowa, zestaw sprawnosciowy, wahadtowg podwdjng, bujak na



sprezynie, piaskownice, tawki. Dodatkowo projektuje sie zestaw
sprawnosciowy ,sito do piasku ,waga do piasku, piaskownice.

4.3. Dane liczbowe:

Powierzchnia terenu objeta inwestycja: 926,6m2
W tym:

- istniejgca zielen (w cz. Do odbudowy): 831,5 m?
- nawierzchnia zwirowa/piaskowa: 95,1m

Inwestycja znajduje sie w obrebie terenu z przeznaczeniem na tereny ustug oswiaty
sportu i rekreacji. Wszystkie warunki miejscowego planu zostaty spetnione.

4.4. Projektowana nawierzchnia trawiasta i zwirowa

Nawierzchnie trawiastg oraz glebowg mozna stosowac jesli krytyczna wysokosc
upadku z urzadzenia jest rowna bgdz mniejsza niz 1m. Nawierzchnia trawiasta
posiada wystarczajgce wiasciwosci amortyzujgce upadek dla niewielkich urzgdzen
zabawowych. Zazwyczaj wystarcza dla takich urzgdzen jak bujaki na sprezynie czy
hustawki wagowe oraz zjezdzalni, ktorych czes¢ startowa znajduje sie ponizej 1m.
Wielkos¢ ziaren piasku stosowanego jako podtoze pod placem zabaw powinna sie
miesci¢ w przedziale od 0,2 do 2mm. Natomiast minimalna grubo$¢ powierzchni
powinna wynosi¢ przynajmniej 20cm dla krytycznej wysokosci upadku mniejszej
badz réwnej 2m oraz odpowiednio 30cm dla wysokosci mniejszej badz réwnej 3m.
Identyczne parametry grubosci i wysokosci upadku stosuje sie w przypadku
powierzchni zwirowej, z tym ze zwir pod placem zabaw powinien posiadac¢ ziarna w
wielkosci od 2 do Smm.

Teren, na ktorym projektuje sie urzadzenia placu zabaw nalezy przygotowaé
poprzez zdjecie wierzchniej warstwy 30cm i zastgpienie jej zwirem zaokrgglonym,
piukanym o frakcji 2-8mm. Jest ona zalecana ze wzgledu na optymalne
wiasciwosci: mozliwos¢ uzytkowania przez caty rok, nawet w ztych warunkach
atmosferycznych, samoczynne oczyszczenie sie¢ oraz duzg (do 3m) maksymalng
wysokos¢ bezpiecznego upadku.

Na placu zostang umieszczone zestawy dla dzieci. Przyjeto rozwigzania typowe
producentéw z atestami dopuszczalnymi do uzytkowania przez dzieci. Wykonanie i
montaz wedtug dokfadnych zalecen producenta. Plac otoczony zielenig w postaci
krzewdw.Konieczne jest obramowanie powierzchni, na ktérej wylewana jest nawierzchnia
palisadg drewniang lub innym rodzajem obrzezy .

Podczas montazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie bezpieczenstwa
w obrebie terenu, na ktorym wykonywane sg prace. Wstep uzytkownikoéw na plac
zabaw mozliwy jest dopiero po przekazaniu robét zamawiajgcemu/eksploatatorowi.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przekaza¢ uzytkownikowi zalecenia dotyczace
kontroli i konserwacji nawierzchni bezpiecznej placu zabaw. Przekazanie placu do
uzytkowania, wraz z wszelkimi wskazéwkami eksploatacyjnymi, powinno byc¢
potwierdzone dokumentem podpisanym przez strony. Wszystkie roboty budowlane i
budowlano montazowe nalezy wykonywaC zgodnie z projektem technicznym,
warunkami technicznymi wykonania robot oraz zaleceniami producentéw materiatow
budowlanych pod nadzorem kierownika robot. Zmiany i odstepstwa od powyzszych
warunkéw wymagajg zgody projektanta.

Wykonawca do realizacji rob6t zobowigzany jest zastosowac wytgcznie materiaty i
wyroby budowlane posiadajgce wymagane aktualne atesty, certyfikaty i Swiadectwa
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jakosci i bezpieczenstwa, oraz zatgczy ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowe;j
inwestycji.

4.5.0grodzenie terenu.
Istnieje ogrodzenie z paneli stalowych.

4.6. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Projektowany plac zabaw jest doskonale wkomponowany w istniejgcy teren i
poprzez zastosowane materiaty nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania
terendw przyszkolinych.

5.0.DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
5.1.Fundamenty
Fundamenty pod urzadzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

6.0. OPIS DO URZADZEN PLACU ZABAW:

UWAGA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora dla potrzeb projektu przyjeto jako przyktadowe
urzagdzenia firm: NOVUM i Nowa Szkota, Jork, Wehrfritz (wymiary, materiaty, kolor,
zabezpieczenia). Dostawca urzgdzehn moze zaoferowac¢ wltasne urzgdzenia zgodnie
ze swojg oferta handlowg (wymiary, materiaty, kolor, zabezpieczenia) z
zastrzezeniem, ze urzadzenia te muszg byC¢ o standardzie, co najmniej takim
samym lub wyzszym od opisanych w projekcie oraz muszg by¢ zgodne z wszelkimi
wymaganiami normy PN-EN1176-1 ,Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa I metody badan” oraz posiadac certyfikat
bezpieczenstwa.

6.1. ZAKRES PRAC

W zakresie jest wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:

- dostarczenie oraz montaz wybranych urzadzen

- przestawienie istniejgcych urzgdzen

- wykonanie podtoza piaszczystego 95,1 m2

- poprawa podioza trawiastego 831,5 m2

- zagospodarowanie terenu wraz z matg architekturg

- wykonanie zywoptotu od strony drogi poprzez nasadzenie krzewdw np. bukszpan.



6.2. SPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WG OZNACZEN NA RYSUNKACH:

1. Sito do piasku

Rozdzielajg piasek na 3 grubosci ziarenek. Materiat: blacha uszlachetniona z
otworkami o szerokosci 2, 4, 6 mm. Zestaw zawiera podpore z zakonczeniem i

wspornikami.

2.Waga do piasku

Z wbudowang poziomicg. Wykonane ze stali szlachetnej o wymiarach: szer. 64 x
wys. 90 x gt. 27 cm. Zestaw zawiera podpore z zakonczeniem i wspornikiem.



3.Piaskownica.

Wykonana z drewna sosnowego, elementy ztgczne ostoniete plastikowymi korkami.
Wym.: dt. 2 x szer. 2 m.

4.Kladka sprawnosciowa

Kfadka do ¢éwiczen rownowagi. Materiat: Stal nierdzewna, ptyta polietylenowa HDPE
catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wymiary 54 x 186 cm
Strefa bezpieczenstwa 354 x 486 cm Wysokos¢ catkowita 55 cm Wysokos¢
swobodnego upadku 55 cm Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009 Przedziat
wiekowy 1 - 8 lat.




5.Zestaw sprawnosciowy

Stupy nosne o przekroju okragtym (srednica 12cm) z drewna litego rdzeniowego,
osadzone na kotwach stalowych. Podesty drewniane.

Wypetnienie zabezpieczen oraz innych modutow: sklejka lisciasta wodoodporna.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
Elementy drewniane zabezpieczone przez impregnacje prozniowo-cisnieniowa.

Sktad zestawu:

1 Wieza z dachem dwuspadowym

1 Zjezdzalnia gteboka

7 Zabezpieczen

1 Podest

3 Platformy

2 Uchwyty boczne

2 Wejsciowki

1 Rurka nad zjezdzalnig

1 Przeplotnia drewniana

1 Drabina

1 Rura strazacka

1 Pomost z belka

Pole strefy bezpieczenstwa: 55 m
Obwdd strefy bezpieczenstwa: 32 m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 2 m




e v e BB i o

\ |

\ Y A
N |
i - p

R 4
\~________/
- 690 -
-~ - — — — — - -90- - = - - - -

6. Kosz na smieci.

Kosz na sSmieci z impregnowanych prézniowo polwatkow , nézki drewniane , wktad
stalowy malowany.
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7. Tablica Regulamin.

Konstrukcja z rury okragtej 48,3 x 2,9 mm. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.Konstrukcja osadzona w gruncie i
zabetonowana.Tablica wykonana z blachy grubosci 1,5 mm.
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8. Ltawki.

tawka stale posadowiona 40 cm ponizej poziomu gruntu. Podstawe fawki stanowig
stupy okragte o srednicy 12 cm wykonane z litego drewna. Siedzisko tawki wykonane

z desek drewnianych 12x5 cm. Elementy drewniane impregnowane prézniowo-
ci$nieniowo.
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7. Uwagi i wytyczne z zakresu realizacji rob6t budowlanych

- catosc¢ robdét budowanych i instalacyjnych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami i zasadami sztuki budowlanej, przepisami budowy urzgdzenh elektrycznych
oraz wymaganiami odbioru i eksploatacji,

- catosc¢ robdt wykonac w scistej koordynacji z kierownictwem robét budowlanych i
instalacyjnych,

- catos¢ robot wykonac¢ pracownikami posiadajgcymi wymagane uprawnienia w tym
zakresie oraz pod Scistym nadzorem kierownika oraz inspektora nadzoru,

- po zakonczeniu prac instalacyjnych przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy
przeprowadzi¢ badania wymagane dla kazdego rodzaju instalacji,

- materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemiesinicze
wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

8. Nadzér nad realizacjg prac

Przy wykonaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez
wykonawce a takze nadzoér autorski i inwestorski. Zamawiajacy nie moze opisywac
przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdowienia i
zamawiajgcy nie moze opisac przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie
doktadnych innych okreslen. Dlatego wszedzie, gdzie z opisu przedmiotu
zamowienia wynika wskazanie znakoéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
wykonawca przyjmie, ze wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazny” i wykonawca moze zaoferowac przedmiot rownowazny.

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i przyjete technologie uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych minimalnych parametrow
technicznych lub standardoéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza
sktadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatdow oraz proponowanej
technologii

wykonania, wymienionych w powotanej dokumentacji technicznej z zachowaniem

jej wymogqow w zakresie jakosci. Ciezar udowodnienia zachowania minimalnych
parametrow technicznych lub standardow jakosciowych, wymaganych przez
Zamawiajgcego ,leze¢ bedzie w trakcie realizacji robot po stronie Wykonawcy
sktadajgceqo oferte.

9. Uwagi koncowe

Oproécz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i
objasnienia zamieszczone na poszczegoélnych rysunkach w czesci graficznej
opracowania. Szczegotowy zakres prac wg rodzaju i kolejnosci realizacji okresla
przedmiar robét .Dostawca urzgdzen na plac zabaw powinien przekaza¢ nam w
szczegolnosci:

m informacje identyfi kujgca producenta (importera),

m dokumentacje techniczng, w ktérej wskazane bedzie w jaki sposob sprzet lub
nawierzchnia zostaty wyprodukowane (powinna by¢ tam na pewno zawarta
informacja o konstrukcji urzgdzenia, jego wymiarach, uzytych materiatach, farbach i
lakierach i listg zalecanych czesci zamiennych),

m instrukcje zawierajgcg informacje o zalecanym sposobie montazu, sprawdzmy
doktadnie szczegodlnie to, co jest napisane matym drukiem, aby wszystko byto
zgodne ze ztozonym zamdwieniem,
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m instrukcje obstugi, wigcznie z danymi na temat bezpiecznych odlegto$ci pomiedzy
urzgdzeniami (najlepiej w formie grafi cznej), zasadach kontroli i konserwacji,

m certyfi katy, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ sprzetu z normami
PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 (jako minimum powinnismy uzyskac¢ pisemne
potwierdzenie kompletnosci wykonania prac objetych zamowieniem).

10. Wymogi bezpieczenstwa wg normy wg PN-EN 1176

Zestawienie ogolnych wymagan bezpieczenstwa ma zastosowanie do wszystkich
urzgdzen znajdujgcych sie na placach zabaw.

Ogolne wymagania bezpieczenstwa

m Bezpieczenstwo urzgdzenia, ktore posiada kilka funkcji (np. kotysze sie oraz
obraca) powinno by¢ sprawdzone pod kgtem wymogow okreslonych dla wszystkich
jego funkciji.

m Wielko$¢ urzgdzen oraz stopien trudnosci zabawy na nich powinny by¢
dostosowane do wieku potencjalnych uzytkownikow.

m Ryzyko stwarzane przez urzgdzenia zawsze powinno by¢ oczywiste.

m Woda (deszcz) nie powinna sie zbiera¢ na urzgdzeniach, chyba, ze sprzet zostat w
tym celu zaprojektowany.

m Urzadzenia powinny zapewnia¢ dostep osobom dorostym.

m Sprzet zamkniety (taki jak tunele) dtuzszy niz 2 metry powinien zawsze posiadac
dwa wejscia, aby umozliwi¢ ucieczke.

m Na placu powinna by¢ tablica informacyjna zawierajgca dane o nazwie osoby
odpowiedzialnej za utrzymanie miejsca zabaw. Celowym jest, aby na takiej tablicy
wskazac adres placu zabaw i numery do stuzb ratunkowych, zas w poblizu placu
byta budka telefoniczna, aby tatwiej mozna byto wezwaé pomoc.

m Na urzadzeniach, ktore sg zainstalowane w podfozu powinien by¢ umieszczony
przez producenta czytelny znak poziomu podstawowego. Wskazuje on wysokos¢, na
jakiej montaz gwarantuje stabilnos¢ sprzetu (znak ten powinien by¢ rowny z
nawierzchnig lub ptaszczyzng zabawy). Oznaczenie to jest bardzo przydatne réwniez
do wiasciwego utrzymania nawierzchni sypkich oraz sprawdzenia, czy na skutek
zuzycia, urzgdzenia sg nadal prawidtowo zamontowane.

m Urzadzenia powinny by¢ oznakowane nazwg i adresem producenta lub
upowaznionego przedstawiciela, numerem kolejnym, pozwalajgcym na indywidualng
identyfi kacje (metryczki urzgdzenia i roku produkcji) oraz numerem i datg normy,
ktérej wymogom odpowiadajg (np. EN 1176-1: 2008).

Ochrona przed zakleszczeniami i uderzeniami

m Przy doborze materiatéw i urzgdzen nalezy bra¢ pod uwage, ze w trakcie
uzytkowania mogg one zmieni¢ rozmiar, ksztalt oraz potozenie.

m Nie nalezy stosowac otworow w ksztatcie litery ,V” skierowanych ku dotowi kagtem
mniejszym niz 60°.

m Tunele powinny spetnia¢ wymagania punktu 4.2.7.4. normy PN-EN 1176-1, aby nie
doprowadzi¢ do zakleszczenia dziecka.

m Nie powinno sie stosowac tatwo dostepnych dla dzieci otworéw na wysokosci
powyzej 600 mm nad ziemig (witgcznie z ogrodzeniem), ktére nie przejdg testow
wykonywanych za pomocg odpowiednich prébnikéw badawczych okreslonych w
normie.

m Otwory w ksztatcie litery ,V’ w obszarze lub bezposrednio przed obszarem wolnym
(to jest w przestrzeni zajmowanej przez dziecko wykonujgce ruch wymuszony przez
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urzgdzenie np.: w czasie hustania sie czy kotysania) powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie pochwyci¢ wtosow lub odziezy.

m Wystajgce elementy urzgdzen nie mogg powodowac zakleszczenia wtoséw lub
odziezy.

m Zjezdzalnie, $lizgi strazackie i dostepne dla uzytkownikow daszki powinny przejs¢
test dotyczgcy zakleszczenia odziezy okreslony w zatgczniku D.3. normy PN-EN
1176-1.

m Na powierzchni, po ktérej dzieci chodzg lub biegajg nie moze by¢ szczelin
wiekszych niz 30 mm, ktére mogg zakleszczy¢ stope (nie dotyczy to powierzchni
pochytych pod katem wiekszym niz 45°).

m Otwory, ktére w czasie zabawy mogg zmieni¢ ksztatt lub rozmiar powinny mie¢
minimalnie srednice 12 mm, co zapobiegnie zakleszczeniom palcow.

m Szczeliny wewnatrz obszaru wolnego lub jakiekolwiek otwory, ktérych dolna
granica znajduje sie powyzej 1 m nad ziemig powinny by¢ albo mniejsze niz 9 mm,
albo wieksze niz 23 mm (szczegdtowo okresla to zatgcznik D.4. do normy PN-EN
1176-1).

m Liny zamocowane jednym korncem nie mogg mie¢ ksztattu petli, ktéra mogtaby
pochwyci¢ uzytkownika.

m Liny zamocowane po obu kocach nie mogg formowac petli, ktéra nie przejdzie
testow wykonywanych za pomocg odpowiednich prébnikow.

m Liny w potgczeniu z innymi urzgdzeniami na placu zabaw nie mogg powodowac
zagrozen w postaci zakleszczenia.

m Pomiedzy ruchomymi czesciami urzgdzen lub pomiedzy czesciami statymi oraz
ruchomymi powinno sie zachowa¢ odpowiednie odlegtosci gwarantujgce ochrone
przed zmiazdzeniem palcow lub konczyn.

m Kazde urzgdzenie, ktdrego uzywanie wigze sie ze zwiekszeniem sity upadku (np.:
hustawka, zjezdzalnia,

karuzela) powinno spetnia¢ dodatkowe kryteria bezpieczenstwa.

m Jakiekolwiek ciezkie przedmioty (wazgce ponad 25 kg), ktére zwisajg ponad
uzytkownikami muszg by¢ zawieszone na wysokosci co najmniej 40 cm ponad
powierzchnig i co najmniej 23 cm od innych urzgdzen (nie dotyczy to hustawek).

m Przestrzenie w mostkach pomiedzy czesciami zamontowanymi na sztywno oraz
ruchomymi nie powinny by¢ nigdy mniejsze niz 23 cm (takze podczas wychylenia).
Ochrona przed upadkami

m Gdzie jest to mozliwe nalezy sprzet wyposazy¢ w barierki oraz uchwyty.

m Ostony oraz barierki na podestach lub podjazdach powinny zaczyna¢ sie od
najnizszego miejsca.

m Do wysokosci 60 cm nad ziemig nie jest wymagane stosowanie barierek ani oston.
m Jesli urzagdzenie umozliwia dzieciom zabawe na wysokosci powyzej 60 cm nalezy
stosowac barierki, wskazana jest takze nawierzchnia amortyzujgca upadki.

m W przypadku, kiedy urzagdzenia nie sg tatwo dostepne dla dzieci a upadek mozliwy
jest z wysokosci ponizej 1 metra barierki czy ostony nie sg wymagane, jednak
odpowiednio bezpieczna nawierzchnia — tak.

m Sprzet, ktéry nie jest tatwo dostepny dla dzieci a wysokos¢ upadku z niego wynosi
od 1 do 2 metréw nalezy wyposazy¢é w ochronne barierki oraz odpowiednig
nawierzchnie.

m Dla wszystkich urzgdzen, w ktorych maksymalna wysokos¢ upadku to wiecej niz 2
metry konieczne jest stosowanie barierek oraz amortyzujgcej nawierzchni.

m Tam, gdzie konieczne jest stosowanie poreczy, muszg by¢ one zamontowane na
wysokosci pomiedzy 60 cm a 85 cm ponad powierzchnig gdzie dziecko stoi w czasie
zabawy. Srednica poreczy zastosowanych w tym przypadku nie powinna byé
wieksza niz 60 mm.
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m Kiedy konieczne jest stosowanie oston, wskazane jest, aby byly one zamontowane
na wysokosci pomiedzy 60 cm a 85 cm nad powierzchnig stania. Ostony takie
powinny w catosci otaczac platforme, poza miejscem przez ktére sie na nig wchodzi
lub z niej schodzi. Szerokos$¢ wszystkich wejs¢ na platforme powinna byc¢ nie
wieksza niz 50 cm, chyba, ze mamy do czynienia z wejsciem ze schoddw, rampy,
czy mostka, przy czym rozmiar wejscia nie powinien by¢ szerszy niz schody, rampa
czy mostek.

m Jesli wymagane jest zamontowanie barierek na urzgdzeniu fatwo dostepnym dla
dzieci, powinny by¢ one umieszczone na wysokosci co najmniej 70 cm. Barierki
powinny otaczac caftg platforme zabawy z wyjgtkiem miejsca, przez ktére sie na nig
wchodzi lub z niej schodzi. Szeroko$¢ kazdego otworu nie moze by¢ wieksza niz 50
cm, chyba, ze mamy do czynienia z dodatkowg ostong zabezpieczajgca przed
upadkiem z urzagdzenia.

m Nie nalezy umieszczac zadnych posrednich poreczy czy listew poziomych lub
prawie poziomych, ktérych dzieci mogtyby uzyc¢ jako stopni lub uchwytow do
wspinania. Szczyty barierki powinny

by¢ tak skonstruowane, aby nie zachecac¢ dzieci do siadania lub stawania na nich.

m Jakikolwiek element, ktory dziecko trzyma zwisajgc przy tym swobodnie catym
ciezarem (w tym popularne poprzeczki drabinek) powinien mie¢ srednice pomiedzy
16 mm a 45 mm.

m Element, ktory nie stuzy do podtrzymywania catego ciezaru ciata dziecka, ale
ktdrego przeznaczeniem jest jedynie chwytanie w celu utrzymania rownowagi w
trakcie zabawy (réznego rodzaju porecze czy barierki) nie powinien mie¢ $rednicy
wiekszej niz 60 mm.

m Szczeble drabinek czy stopnie nie powinny obracac sie wokét wtasnej osi. Powinna
by¢ miedzy nimi zachowana réwna odlegtos¢ (z wyjgtkiem miejsca pomiedzy
podtozem a pierwszym stopniem oraz pomiedzy platformg stuzgcg do zabawy a
ostatnim stopniem). Szczebelki oraz stopnie powinny by¢ wypoziomowane
(dopuszczalne odchylenie to £3 mm). Szczeble powinny spetnia¢c wymagania
dotyczgce chwytania lub trzymania.

m Schody powinny mie¢ ostony lub barierki w zaleznosci od ich wysokosci. W
przypadku schodow na wysokosci do 1 m mozna uzywac oston zamiast barierek przy
czym przestrzen ponizej ostony musi by¢ mniejsza niz 60 cm. Ostony i bariery
powinny by¢ stosowane od najnizszego stopnia i muszg spetnia¢ wymogi stosowane
dla chwytania lub trzymania. Powinny by¢ zastosowane co najmniej trzy stopnie,
ktére muszg by¢ poziome (dopuszczalne odchylenie £3 mm), zas kagty pomiedzy nimi
powinny by¢ rowne. Zalecane jest, aby stopnie miaty co najmniej 11 cm gtebokosci
oraz co najmniej 14 cm szerokosci. Jesli schody stosuje sie na wysokosci ponad 2 m
nie powinno sie uzywac jednego biegu stopni na catej wysoko$ci, ale nalezy
przewidzie¢ platforme posrednig pomiedzy dwoma biegami schodéw prowadzgcymi
do najwyzszego miejsca zabaw. Na platformie posredniej nalezy umiesci¢ drugi bieg
schoddw, obrdécony o co najmniej 90° od nizszego,

ktory bedzie widdt do najwyzszej platformy zabawy. Platforma posrednia powinna
mie¢ dtugosc co najmniej 1 m i byC tak szeroka jak schody, ktére na nig prowadza.

m Pochylnie powinny miec¢ state nachylenie pod maksymalnym katem 38°. Powinny
by¢ na nich stosowane barierki, porecze lub ostony stosownie do ich wysokosci. W
przypadku pochylni stosowanych do 1 m mozna uzywac poreczy zamiast barierek o
ile przestrzen ponizej poreczy jest mniejsza niz 60 cm. Ostony i bariery powinny by¢é
stosowane od najnizszego miejsca. Pochylnie powinny by¢ rowne na catej swej
szerokosci (dopuszczalne odchylenie £3 mm), powinno sie takze zastosowac
specjalne srodki, aby utrudni¢ przypadkowe poslizniecie sie.
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m Jedli na platformie znajduje sie wejscie na stromy element o kgcie nachylenia
powyzej 45°, woéwczas maksymalna szerokosc¢ barierki powinna wynosic¢ 1,2 m. dla
urzgdzen tatwo dostepnych dla dzieci maksymalna szerokos¢ otwartej przestrzeni w
barierkach nie moze by¢ wigksza niz 50 cm a wysoko$¢ podestu nie moze
przekraczac 2 m.

m Liny zamocowane jednym korncem powinny mie¢ srednice pomiedzy 25 mm a 45
mm.

m Liny zamocowane na obu kocach powinny miec srednice pomiedzy 16 mm a 45
mm.

m Nalezy uzupetnia¢ nawierzchnie sypka, zwracajac szczegolng uwage na
zagtebienia, ktdére robig sie np.: pod hustawkami, na koncach zeslizgow, czy wokéot
karuzel.

m Uszkodzone nawierzchnie syntetyczne nalezy bezzwtocznie naprawiac.

Ochrona przed kolizjami

m W szczegdlnosci polecamy przeczytanie normy w czesci dotyczgcej urzadzen z
wymuszong sitg oraz zagadnien obszaréw wolnych oraz wysokosci upadku.

m Obszar wolny (czyli przestrzen, ktdrg zajmuje dziecko bawigce sie na urzgdzeniu i
wykonujgce ruch wymuszony przez to urzgdzenie), co do zasady, nie moze
pokrywac sie z innymi obszarami czy z obszarem upadku (nie dotyczy to jednak
urzgdzen, sktadajgcych sie z kilku elementéw stanowigcych jedng catosc).

m W obszarze wolnym nie powinno by¢ zadnych przeszkod, ktore mogg uderzyé w
uzytkownika lub w ktore uzytkownik moze uderzy¢ w czasie ruchu, cho¢ czesci
urzgdzen, ktore skfadajg sie lub podnoszg samego uzytkownika sg dozwolone.

m Sciezki na placu zabaw nie powinny byé wytyczone na obszarze wolnym.

m W trakcie zabawy na urzadzeniu i w jego najblizszym otoczeniu uzytkownik nie
powinien siezderzy¢ z niespodziewanymi przeszkodami, ktére mogtyby spowodowaé
urazy.

m Liny podwieszane o dtugosci 1-2 metréw zamocowane na jednym koncu powinny
by¢ oddalone

0 co najmniej 600 mm od innych zamontowanych urzgdzen i o co najmniej 900 mm
od urzgdzen kotyszgcych (w tym takze innych lin). Nie jest wskazane umozliwianie
dzieciom samodzielnego tgczenia hustawek lub innych urzgdzen kotyszgcych z
linami.

m Liny podwieszane o dtugosci 2-4 m powinny by¢ oddalone o co najmniej 1 m od
innych urzgdzen.

m Wysokos¢ swobodnego upadku nie moze przekroczy¢ 3 m (szczegotowe
wyliczenia zawarte sg w punkcie 4.2.8.1. normy PN-EN 1176-1).

m W obszarze upadku nie mogg znalez¢ sie zadne przeszkody, na ktére uzytkownik
mogtby spasc lub sie o nie uderzy¢, cho¢ sg pewne wyjatki dotyczace:

— czesci przylegajgcych, o ile réznica w wysokosci swobodnego upadku jest
mniejsza niz 600 mm,

— czesci, ktére przenoszg wage uzytkownika albo zawierajg w sobie uzytkownika czy
pomagajg uzytkownikowi zachowac rownowage,

— czesci urzadzen o nachyleniu wiekszym niz 60° i mniejszym niz 90° (wéwczas
zadna amortyzacja nie jest potrzebna).

m Wysokos¢ swobodnego upadku dotyczgca przylegajgcych platform umieszczonych
na wysokosci powyzej 1 m — nizsza platforma powinna by¢ wyposazona w
bezpieczng nawierzchnie.

m Dla swobodnego upadku z urzgdzenh nie wyzszych niz 600 mm mozna stosowac
twarde nawierzchnie. W przypadku wyzszych urzgdzen albo, kiedy mamy do
czynienia z urzgdzeniami, ktére sg wprawiane w ruch przez same dzieci (hustawki,
karuzele) bezpieczna nawierzchnia jest zawsze niezbedna.
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m Zgodnie z normami trawa jest dopuszczalna do stosowania na placach zabaw dla
wysokosci upadku do 1 m.

m Réwnowaznie (o masie 25 kg i wiecej) powinny by¢é umieszczone na wysokosci co
najmniej 400 mm do podtoza. Powinny mie¢ ograniczenia w ruchu do 100 mm oraz
nie mogqg uderzac¢ w elementy, ktére je podtrzymujg. Od tych ostatnich rownowaznia
powinna by¢ oddalona o co najmniej 230 mm.

Ochrona przed nieodpowiednim wykoriczeniem lub wadami w konstrukcji

m Materiaty uzyte w konstrukcji powinny by¢ zgodne z normami oraz wytrzymate na
warunki pogodowe i klimatyczne.

m Powierzchnie urzgdzen nie mogg wydzielac toksyn.

m Na nawierzchni nie wolno stosowac¢ materiatéw odblaskowych.

m Nalezy stosowac sie do przepiséw w zakresie budownictwa.

m Materiaty drewniane powinny by¢ chronione przed butwieniem (wiecej informaciji
zawarto

w punkcie 4.1.3. normy PN-EN 1176-1). Tylko drewno, ktére nie rozszczepia sie i nie
kruszy jest dozwolone.

m Elementy metalowe powinny by¢ chronione przed korozjg. Nalezy stosowac
specjalne, nietoksyczne pokrycia antykorozyjne.

m Tworzywa laminowane, ktorych uzywa sie do produkcji zjezdzalni powinny byc¢
odpowiednio hartowane, aby na skutek zuzycia nie doszto do kontaktu ciata dzieci z
witdknem szklanym, ktére znajduje sie pod pokrywg z laminatu.

m Niedozwolone jest stosowanie niebezpiecznych substancji takich jak: azbest, otow,
formaldehyd, smary, smofa, karbolineum, polichlorek dwufenylu.

m Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo catosci urzagdzen w zgodzie z normami.

m Wszystkie materiaty uzyte w urzgdzeniach nie powinny sie tuszczy¢ czy
odpryskiwac.

m Wystajgce gwozdzie, nity, sruby, nakretki, ostre zakonczenia drutow czy lin nie sg
dopuszczalne.

Chropowate nawierzchnie nie powinny stwarza¢ zagrozen.

m Dostepne narozniki czy krawedzie muszg by¢ zaokrgglone o minimalnym
promieniu 3 mm.

m Potgczenia powinny by¢ zabezpieczone w ten sposéb, aby nie mogty zostac
roztgczone.

Nie mogg sie takze obluzowac na skutek uzycia lub wysychania drewnianych
elementow.

m Elementy, ktére szybko sie zuzywajg powinny by¢ dostepne na tyle, aby nie mogty
by¢ wymienione.

Jednoczesnie muszg by¢ zabezpieczone przed domorostymi majsterkowiczami.

m Liny stalowe nie powinny by¢ naciggniete i powinny by¢ chronione przed korozjg
(szczegoty zawiera punkt 4.2.12. normy PN-EN 1176-1).

m Lancuchy powinny spetnia¢ wymogi normy miedzynarodowej ISO 1834.
Maksymalne otwory

w ogniwach w kazdym kierunku to 8,6 mm, o ile nie mamy do czynienia ze
ztgczeniami, wowczas otwory powinny mie¢ mniej niz 8,6 mm lub wiecej niz 12 mm.
Czesto caty tancuch spetnia wymogi oprécz ostatniego ogniwa, ktére jest
przymocowane do hustawki w taki sposob, ze otwory majg niedozwolony wymiar
pomiedzy 8,6 mm a 12 mm.

m Fundamenty powinny spetnia¢ wymogi normy okreslone w punkcie 4.2.14 normy
PN-EN 1176-1 (m.in. cokoty, w zaleznosci od sytuaciji, powinny siega¢ 400 mm lub
200 mm ponizej powierzchni zabawy
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