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PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT:

LOKALIZACJA:
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OPRACOWAL.:

SPIS ZAWARTOSCI:

Tabela przedmiaru robot

Spis grup robot

Tabela robot na zjazdach
Tabela kosztorysu ofertowego

PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ O NR 103435B |
103384B OD DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 670 DO
MIEJSCOWOSCI DOLISTOWO
NOWE

Na odc. od dr. woj. nr 670 —
Dolistowo Nowe
w km r. 0+000 <+ 1+359,00

Dzialki nr: w obrebie m. Dolistowo Nowe 161; 81; 213;
GMINA JASWILY

POWIAT MONIECKI

WOJEWODZTWO PODLASKIE

GMINA JASWILY
Jaswily 7
19-12} JASWILY

Kategoria robot 45233

Grajewo, 2018.07.10



Lp

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

Kod

D.01.00.00

D-01.01.01.11.01
BCD_201802

D-01.02.01.12.01
BCD_201802

D-01.02.01.31.01
BCD_201802

D-01.02.01.22.01
BCD_201802

D-01.02.02.13.01
BCD_201802

D-01.02.04.71.03
BCD_201802

D-01.02.04.91.01
BCD_201802

D.02.00.00

D-02.01.01.14.01
BCD_201802

D03.00.00

D-03.01.01.11.01
BCD_201801

D.04.00.00

D-04.01.01.31.01
BCD_201801

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Opis, lokalizacja i wyliczenia

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych
robot ziemnych w terenie rowninnym
1,359

1,359

Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 36-45 cm wraz z
karczowaniem pni.

2

Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 5 km.

1

Podciecie gatezi drzew 3000/ha z wywiezieniem materiatu i
utylizacja.

100*4/10000

Mechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
gr. warstwy do 20 cm, na odl. do 5 km.

2*1*1359

Rozebranie czgséci przelotowej przepustow z rur betonowych
o $rednicy 60 cm i fundamentdw oraz $cianek czotowych z
uprzednim odkopaniem przepustow, odwiezieniem rur na
odlegtos¢ 5 km i utylizacjg gruzu

7,40+7,00

7,4+7

Rozebranie $cianek czotowych i taw fundamentowych
przepustow z betonu

Przepust Nrl
0+513,301,8*1,7*0,25*2+1,8*1,3*0,25*2=2,7m3Przepust
Nr2

1+058,301,8*5,1*0,4+2,2*5*0,3=6,972m3

1,8*5,1*0,4+2,2*5*0,3+1,8*1,7*0,25*2+1,8*1,3*0,25*2
ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-11 z
transportem urobku na odktad samochodami na odl.

do 5 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
odktadzie

0,375*%1200*2
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Wykonanie czgsci przelotowej przepustu z rur HDPE , o
srednicy 60 cm uktadanej na tawie z kruszywa o grubosci 50
cm z zastosowaniem geosiatki i geowldkniny

18
PODBUDOWA

Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. 11-1V

Jm.

km

km

szt.

Szt.

m-p

m-p
ha

ha

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

Tlo$ci
sktadow
e

1,36

2,00

1,00

0,04

2718,00

14,40

9,67

900,00

18,00

Zat. nr 1

Razem

1,36

2,00

1,00

0,04

2 718,00

14,40

9,67

900,00

18,00

8282,51



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

D-04.01.01.12.01
BCD_201801

D-04.04.01.11.01
BCD_201801

D-04.04.02.23.01
BCD_201802

D-04.04.02.24.01
BCD_201801

D-04.04.02.24.01
BCD_201801

D-04.04.02.24.01
BCD_201802

D-04.03.01.22.04
BCD_201801

D.05.00.00

D-05.03.05.11.02
BCD_201802

Ciag gtdwny: 1347%6,0
Skrzyzowania:165+3,44+6,90
Poszerzenie na skrzyzowaniach:11,13*0,4+4,8%0,4+47*0,4

(1359-12)*6+165+3,44+6,9+11,13*0,4+4,8*0,4+47*0,4

Koryto wykonywane mechanicznie koparka na zjazdach na
dzialki przylegte w gruntach kat. II-IV, glgbokos¢
koryta 20 cm

Tabela robot na zjazdach: 550,30
550,30

Wykonanie poszerzenia jezdni (dolna warstwa podbudowy)
polegajacego na przesunigciu istniejacej nawierzchni
zwirowej rowniarka, szerokos¢ jezdni 5,5m gr w-wy 10cm

1359*0,5

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-31,50
mm, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po

zageszezeniu 15 cm

Ciag glowny:

(1347-12)*6,0

Skrzyzowania:165+3,44+6,90

Poszerzenie na skrzyzowaniach:11,13*0,4+4,8*0,4+47%0,4

(1359-12)*6+165+3,44+6,9+11,13*0,4+4,8*0,4+47*0,4

Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa tamanego
frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy

po zageszczeniu 22 cm

Tabela rob6t na zjazdach: 550,30

550,30

Wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50
mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po

zageszezeniu 20 cm

Tabela robot na zjazdach:283,7

283,70

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50
mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 22 cm
Na przepustach w km:

1) 0+510,30 - 0+516,30;

2) 1+055,30 - 1+061,30

5,7%12

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
bitumicznych emulsja asfaltowa

Skrzyzowania:

165+3,44+6,90

Wijazdy: 266,7

Ciag glowny: 5,6%1359

Poszerzenie na skrzyzowaniach:11,13*0,1+4,8*0,1+47*0, 1

5,6*1359+266,7+165+3,44+6,90+11,13*0,1+4,8*0,1+47*0,1
NAWIERZCHNIA

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11 W dowozonej z odl. do 47 km, grubos¢
warstwy po zaggszczeniu 5 cm

Skrzyzowania :

165+3,44+6,90

Wijazdy: 266,7

Ciag glowny: 5,6%1359

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

8 282,51

550,30

679,50

8 282,51

550,30

283,70

68,40

8 058,73

550,30

679,50

8 282,51

550,30

283,70

68,40

8 058,73

8 058,73



5.2

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

D-05.03.05.21.05
BCD_201802

D.06.00.00

D-06.01.01.15.01
BCD_201802

D-06.01.01.51.02
BCD_201802

D-06.02.01.11.02
BCD_201802

D-06.03.02.11.01
BCD_201802

D.07.00.00
D-07.02.01.41.01
BCD_201802

D-07.02.01.44.37
BCD_201802

D-07.02.01.44.35
BCD_201802

Poszerzenie na skrzyzowaniach:11,13*0,1+4,8*0,1+47*0,1
5,6*%1359+266,7+165+3,44+6,90+11,13*0,1+4,8*0,1+47*0,1

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do 47 km, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm

Skrzyzowania :165+3,44+6,90

Wijazdy: 266,7

Ciag gtéwny: 5,5%1359

Poszerzenie na skrzyzowaniach:11,13*0,1+4,8*0,1+47*0,1

5,5%1359+266,7+165+3,44+6,90+11,13*0,1+4,8*0,1+47*0,1
ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie r¢czne skarp i dna rowow w gruntach kat. I-111
(0,9+0,4+0,5)*(1200-4-107-60,5)*2;

zjazdy:P:107 + L:60,5

przepusty: 4

(0,9+0,4+0,5)*(1200-4-107-60,5)*2

Umocnienie skarp, dna rowu i poboczy na przepustach
brukowcem o grubosci 16-18 cm z kamienia narzutowego
(polnego), utozonego na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypelnione zaprawa

cementowsg

0,75*4*2+0,75*4+(1,66+0,45)/2*0,75+0,75*4*4+1,46*4+3,
6*1,54+1,55*4*2+1,45*4*2+4*0,4*4

Utozenie przepustow rurowych z tworzyw HDPE SN8 o
sred, 40 cm pod zjazdami uktadanych na tawie z

kruszywa o grub. 15 cm umocnieniem wlotu i wylotu przez
obrukowanie 16- 18 cm na podsypce cem.-piask. 5SMPa o
grub. 8 cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
(2*2m2)

P:49+L:35

84

Uzupehienie zanizonych poboczy mieszanka kruszywa
naturalnego i kruszywa tfamanego w proporcji 50%/50%
frakcji C50/30 0-31,5mm wraz z profilowaniem i
zageszczeniem

0,21*0,75*2*(1359-24-125,9-76,45-49)

Dhugos¢ zjazdow: P:125,9+L.:76,45

Umocnienie poboczy brukiem: 4*6

Skrzyzowania: 49

0,21*0,75*2*(1359-24-125,9-76,45-49)

OZNAKOWANIE I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

Ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 60 mm dla
znakoéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem
dotoéw z ubiciem warstwami

13

Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakow
drogowych z blachy ocynkowanej, matych, folia odblask-
owa 1 typu

9

Przymocowanie do gotowych stlupow tarczy znakow
drogowych $rednich z blachy ocynkowanej, folia
odblaskowa 2 typu

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

szt.

szt.

szt.

Szt.

Szt.

8 058,73
7 922,83

7922,83
3 702,60

3 702,60
63,58

63,58
84,00

84,00
341,35

341,35
13,00

13,00
9,00

9,00
5,00



7.4

7.5

D 07.02.15-02
BCD_201801

D-07.06.02.11.03
BCD_201802

5

Przymocowanie tablic, folia odblaskowa 1 typu (prostokatny
1200*530mm), folia odblaskowa | generacji
Oznakowanie:D-42; D43; E-17a, E-18a

4*1,2*%0,53

Ustawienie poreczy U-11a ochronnych barier zabezpiecza-
jacych z rur stalowych o rozstawie stupkéw 1,5 m o wys. 1,2
m

6*4

Szt.

m2

m2

5,00

2,54

24,00

2,54

24,00



SPIS GRUP ROBOT

I. Grupa robdt wedtug Wspolnego Stownika Zamowien:

Grupa nr 452 - prace inzynierii ladowe;.

II. Klasa rob6t wedtug Wspolnego Stownika Zamowien

Klasa 4523 — prace dotyczace budowy drog.

III. Kategoria robot wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien

Kategoria 45233 — prace budowlane, fundamentowe i powierzchniowe

IV. Podkategoria robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

45233223-8 — wymiana nawierzchni drogowej

Zal. nr 2



Tabela robot na zjazdach

Zat. nr 3

Lokali Dlugosé¢ / Dlugosé/ Koryto | Podbu- Naw,/ W-wa [ W-wa | Przepust
- szer,/pow, naw, szer,/pow, $r,grub, dowa | podbu,z | wiazaca | Scieralna | zrur
zacja twardej naw, zwirowej [ 20cm z krusz, krusz. betonu | zbetonu | HDPE
C50/30 | C50/300 | asf,z asf, | SN8fi40
15cm | grubosei 20| AC11So | AC11So [ cmna
cm grub,5 | grub, 4 lawie
cm cm Zwirowej
o grub,
20cm
0+022,00P 5,9/1/5,98 5/1,3/6,55 12,53 6,55 5,98 5,98
0+084,40P 5,9/1/5,98 5/1,3/6,55 12,53 6,55 5,98 5,98
0+199,60P 5,9/1/5,98 5/1,2/6,05 12,03 6,05 5,98 5,98
0+266,30P 5,9/1/5,98 5/1,15/5,80 11,78 5,8 5,98 5,98
0+317,10P 6,2/,16,22 5/1,05/5,40 11,62 5,4 6,22 6,22
0+421,30P 5,9/1/5,98 5/1,05/5,30 11,28 53 5,98 5,98 7
0+502,80P 5,9/1/5,98 5/1,15/5,85 11,83 5,85 5,98 5,98 7
0+528,30P 5,6/1/5,64 5/1,4/7,2 12,84 7,2 5,64 5,64 7
0+557,50P 6,1/1/6,14 5/1,55/7,76 13,9 7,76 6,14 6,14 7
0+608,10P 6,2/1/6,2 5/1,5/7,51 13,71 7,51 6,2 6,2 7
0+677,75P | 10,3/2,3/23,73 23,73 23,73 23,73 23,73
0+740,80P 6,2/1/6,23 5/1,5/7,61 13,84 7,61 6,23 6,23
0+830,60P 6,2/1/6,23 5/1,8/9,43 15,66 9,43 6,23 6,23
0+862,80P 6,2/1/6,20 5/2,1/10,81 17,01 10,81 6,2 6,2
0+891,90P 6,2/1/6,23 5/2,2/11,10 17,33 111 6,23 6,23
0+919,90P 6,2/1/6,23 5/2,25/11,37 17,6 11,37 6,23 6,23
0+974,40P 6,2/1/6,22 5/2,3/11,85 18,07 11,85 6,22 6,22 7
1+128,70P 6/1/5,98 5/2,5/12,5 18,48 12,5 5,98 5,98 7
1+222,30P 5,4/2,9/16,62 15,62 15,62 15,62 15,62
1+308,90P 7,5/1,9/14,32 14,32 14,32 14,32 14,32
0+078,50L 6,2/1/6,22 5/3,3/16,42 22,62 16,42 6,2 6,2
0+196,60L 6,2/1/6,23 5/3,3/16,41 22,64 16,41 6,23 6,23
0+307,80L 6,2/1/6,23 5/3,3/16,52 22,75 16,52 6,23 6,23
0+421,10L 6,2/1/6,22 5/3,3/16,55 22,77 16,55 6,22 6,22 7
0+516,90L 5,2/1/5,20 5/2,7/13,34 18,54 13,34 5,2 5,2 7
0+596,20L 6,2/1/6,20 5/3,1/15,52 21,72 15,52 6,2 6,2 7
0+764,40L 6,2/1/6,24 5/2,8/13,84 20,08 13,84 6,24 6,24
0+902,60L 6,2/1/6,21 5/2,5/12,42 18,62 12,41 6,21 6,21
1+101,80L 6,2/1/6,25 5/2,4/12,28 18,53 12,28 6,25 6,25 7
1+130,30L 5,65/1,5,65 5/2,3/11,73 17,38 11,73 5,65 5,65 7
1+256,80L | 4,5/3,9/17,55 17,55 17,55 17,55
1+278,40L 6/3/18,06 18,06 18,06 18,06
1+328,60L 5,5/2,4/13,34 13,34 13,34 13,34
RAZEM 550,3| 53,7 283,7 266,7 266,7 84,0




Lp

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

4.2

4.3

4.4

4.5

Kod

D.01.00.00

D-01.01.01.11.01
BCD_201802

D-01.02.01.12.01
BCD_201802

D-01.02.01.31.01
BCD_201802

D-01.02.01.22.01
BCD_201802

D-01.02.02.13.01
BCD_201802

D-01.02.04.71.03
BCD_201802

D-01.02.04.91.01
BCD_201802

D.02.00.00

D-02.01.01.14.01
BCD_201802

D03.00.00

D-03.01.01.11.01
BCD_201801

D.04.00.00

D-04.01.01.31.01
BCD_201801

D-04.01.01.12.01
BCD_201801

D-04.04.01.11.01
BCD_201801

D-04.04.02.23.01
BCD_201802

D-04.04.02.24.01
BCD_201801

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla

liniowych robét ziemnych w terenie rowninnym

Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 36-45 cm

wraz z karczowaniem pni.

Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 5 km.

Podcigcie galezi drzew 3000/ha z wywiezieniem
materiatu i utylizacja.

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) gr. warstwy do 20 cm, na odl. do

Rozebranie czgséci przelotowej przepustow z rur

betonowych o $rednicy 60 cm i fundamentoéw oraz

scianek czotowych z uprzednim odkopaniem
przepustow, odwiezieniem rur na odlegtos¢ 5km i
utylizacjg gruzu

Rozebranie $cianek czotlowych i taw
fundamentowych przepustéw z betonu

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach
kat. 1-11 z transportem urobku na odktad
samochodami na odl. do 5 km wraz z

uformowaniem i wyro6wnaniem skarp na odkladzie

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Wykonanie czesci przelotowe] przepustu z rur
HDPE , o $rednicy 60 cm uktadanej na tawie

z kruszywa o grubosci 50 cm z zastosowaniem
geosiatki i geowlokniny

PODBUDOWA

Profilowanie i zaggszczenie mechanicznie podiloza

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruntach kat. 11-1V

Koryto wykonywane mechanicznie koparkg na
zjazdach na dzialki przylegte w gruntach
kat. 11-1V, glebokos¢ koryta 20 cm

Wykonanie poszerzenia jezdni (dolna warstwa
podbudowy) polegajacego na przesunieciu
istniejacej nawierzchni zwirowej rowniarka,
szerokos$¢ jezdni 5,5m gr w-wy 10cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm

Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa
famanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa
gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm

m

m3

m3

m

m2

m2

m2

m2

m2

Tlosé
robot

1,36

2,00

1,00

0,04

2718,00

14,40

9,67

900,00

18,00

8282,51

550,30

679,50

8282,51

550,30

Cena
jedn.
roboty
[PLN]

Zal. nr 4

Wartos¢
[PLN]



4.6

4.7

4.8

5.2

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

D-04.04.02.24.01
BCD_201801

D-04.04.02.24.01
BCD_201802

D-04.03.01.22.04
BCD_201801

D.05.00.00

D-05.03.05.11.02
BCD_201802

D-05.03.05.21.05
BCD_201802

D.06.00.00

D-06.01.01.15.01
BCD_201802

D-06.01.01.51.02
BCD_201802

D-06.02.01.11.02
BCD_201802

D-06.03.02.11.01
BCD_201802

D.07.00.00

D-07.02.01.41.01
BCD_201802

D-07.02.01.44.37
BCD_201802

D-07.02.01.44.35
BCD_201802

D 07.02.15-02
BCD_201801

D-07.06.02.11.03
BCD_201802

Wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego frakcji
0-31,50 mm, warstwa gorna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 22 cm

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
bitumicznych emulsja asfaltowa

NAWIERZCHNIA

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11 W dowozonej z odl.
do 47 km, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 5 cm

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl.
do 47 km, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie reczne skarp i dna rowoéw w gruntach
kat. I-111

Umocnienie skarp, dna rowu i poboczy na
przepustach brukowcem o grubosci 16-18 cm z
kamienia narzutowego (polnego), utozonego na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypelnione zaprawa cementows

Utozenie przepustow rurowych z tworzyw HDPE
SN8 o $red, 40 cm pod zjazdami uktadanych na
lawie z kruszywa CNR o grub. 15 cm
umocnieniem wlotu i wylotu przez

obrukowanie 16- 18 cm na podsypce cem.-piask.
5MPa o grub. 8 cm z wypehieniem spoin
zaprawg cementowg (2*2m?2)

Uzupeknienie zanizonych poboczy mieszanka
kruszywa naturalnego i kruszywa tamanego

w proporcji 50%/50% frakcji C50/30 0-31,5mm
wraz z profilowaniem i zageszczeniem

OZNAKOWANIE I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

Ustawienie stupoéw z rur stalowych o $rednicy 60
mm dla znakoéw drogowych, wraz z
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami

Przymocowanie do gotowych stupoéw tarczy
znakow drogowych z blachy ocynkowanej,
malych, folia odblaskowa 1 typu

Przymocowanie do gotowych stupow tarczy
znakow drogowych $rednich z blachy
ocynkowanej, folia odblaskowa 2 typu

Przymocowanie tablic, folia odblaskowa 1 typu
(prostokatny 1200*530mm), folia odblaskowa
| generacji

Ustawienie poreczy U-11a ochronnych barier
zabezpieczajacych z rur stalowych o
rozstawie stupkow 1,5 mo wys. 1,2 m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

szt.

szt.

Szt.

m2

283,70

68,40

8 058,73

8 058,73

7922,83

3702,60

63,58

84,00

341,35

13,00

9,00

5,00

2,54

24,00



Warto$¢ kosztorysu:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK
Wartos¢ koncowa kosztorysu:

SLOWNIE (brutto):

Sporzadzit:

Data, podpis Wykonawcy:
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