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Zat. nr 1
OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu

Przebudowa drogi gminnej Nr 103404B w miejscowosci Dolistowo Nowe na odc. od km

0+000 do km 0+827,00

1. DANE OGOLNE

Projekt: drogowy
Obiekt: droga gminna Nr 103404B
Adres: km 0+000 + 0+827,00

miejscowo$¢ Dolistowo Nowe, Gmina Ja§wity; powiat moniecki

wojewoddztwo podlaskie

Inwestor: Wojt Gminy Jaswity

Projektant: mgr inz. Kamil Wysocki

2. DZTALKI OBJETE ZAKRESEM OPRACOWANIA

Przebudowa bedzie realizowana na dziatkach bedacych pasem drogowym drogi gminnej nr
103404B nr 161 potozonej w obrgbie 0004 m. Dolistowo Nowe.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt zostat opracowany na podstawie:
umowy o dzieto zawartej z Gming Jaswily
ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.05.108.908 tj. z p. z.) [1],
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w spawie
znakow 1 sygnatow drogowych (Dz.U.02.170.1393 z p.z.) [2],
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.03.177.1729)
[3],
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakoéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181) [4],
aktualnej mapy do celow projektowych w skali 1:500 obejmujacej zakres inwestycji,

przekazanej przez Inwestora,



- rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. poz. 430 z p. zm.),

- zalozen projektowych przekazanych przez Inwestora,

- wlasnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych w terenie.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem projektu statej organizacji ruchu jest wprowadzania zmian w oznakowaniu w zwigzku z

przebudowg drogi gminnej nr 103404B w km 0+000 — 0+827,00 od poczatku drogi, tj. od

skrzyzowania z drogg gminng 103435B na odcinku 827m.

5. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga przebiega przez obszar zabudowany. Celem opracowania jest przebudowa istniejacej

drogi o nawierzchni bitumicznej. Szerokosci istniejacego pasa drogowego wynosi $rednio

12,00m.Droga Gminna 103404B posiada nawierzchni¢ bitumiczng o statej szerokosci $rednio 5,50m. Stan

nawierzchni jezdni jest niezadowalajacy. Wystepuja liczne wyboje, spekania siatkowe, ubytki kruszywa i

lepiszcza. Konieczny jest remont korytek $ciekowych w km od 0+385,20 do 0+391,20 i od 0+803,70 do

0+824,40. W granicach planowanej rozbudowy drogi gminnej zlokalizowane sg nast¢pujace

obiekty infrastruktury technicznej:

- przejécie poprzeczne napowietrzne;j linii energetycznej SN,

- przylacze kablowej linii energetycznej NN w rurze ostonowe;j,

- wodociag,

- kablowa linia telefoniczna.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1 Parametry techniczne

- klasa drogi -L

- przekroj — trasowy
- szerokosci pasa ruchu -3,00m

- spadki poprzeczne jezdni — 2/2%,

- spadki poprzeczne poboczy - 8%

- kategoria obcigzenia ruchem - KR1

6.2 Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek drogi zlokalizowano w obrebie skrzyZzowania z droga gminng Nr 103435B.

6.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Przebieg wysokos$ciowy drogi gminnej bedgcej przedmiotem opracowania pozostaje zasadniczo

niezmienny w stosunku do stanu istniejacego. Na calym odcinku niweleta jezdni zostanie jedynie



podniesiona o grubo$¢ warstwy S$cieralnej. Poczatek 1 koniec opracowania zostal dowigzany
wysokosciowo do stanu istniejacego.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, CHODNIKI, SCIEKI PREFABRYKOWANE I
UMOCNIENIA

7.1 Nawierzchnia jezdni

W planie przebieg drogi zostaje niezmienione, biegnie ona w pasie drogowym, ktéry wynosi
srednio 12,00m. Na jezdni zostang wykonane prace polegajace na wykonaniu poszerzenia
nawierzchni do 6,00m (istniejgca nawierzchnia bitumiczna 5,50m) oraz warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego AC 11S o grubosci warstwy S$rednio 4cm (wczesniej oczyszczenie
nawierzchni i wykonanie skropienia emulsja asfaltowa). Pochylenie podtuzne jezdni
dostosowane do jej uksztaltowania istniejacego. Pochylenie poprzeczne jezdni obustronne — 2%
na calym odcinku planowej przebudowy.

8. PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU

8.1. Opis przyjetej organizacji ruchu

Na przebudowywanym odcinku organizacja ruchu pozostaje bez zmian poza wprowadzeniem
oznakowania pionowego w obrebie skrzyzowania z drogg gminng Nr 103435B, ktorej celem jest
zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikow drogi gminnej Nr 103404B.

8.2 Zestawienie oznakowania

L.p. Symbol znaku llos¢ | Stupki Uwagi
(szt.) | (szt)
1. D-1 2 2 Proj. I gen, Odblask
2. A-7 1 1 Proj. I gen, Odblask
3. U-3d 2 1 Ist. I gen, Odblask
4, A-4 1 1 Ist. I gen, Odblask
Razem: 6 5

8.3. Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Organizacji ruchu begdzie wprowadzona w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 103404B, ktora

planowana jest w latach 2019-2020r.



9. WYMIARY I SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Wymiary, ksztalt oraz tre§¢ znakéw drogowych pionowych uzytych do oznakowania
przyjeto zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt.2.1.g. Wymiary znakéw drogowych pionowych
projektowanych przewiduje si¢ jako "Srednie". Znaki pionowe powinny by¢ wykonane z folii
odblaskowej typu 2. Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakow nalezy
zapewni¢ stabilne zakotwienie uniemozliwiajace ich wywrocenie. Dla umocowania znakow
drogowych pionowych nalezy zastosowac stupki stalowe @ 60 mm, jesli szeroko$¢ znaku tego
wymaga, zastosowa¢ dwa stupki. Wszystkie znaki znajdujgce si¢ po stronie jezdni bez
chodnika nalezy umie$ci¢ na wysokosci 2,2 m nad poziomem terenu (dolna krawedz
dolnego znaku lub tabliczki). Odleglos¢ skrajnej krawedzi znaku od krawedzi jezdni powinna

wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2 m.

» 0,50+2,00 _

kraweznik

! (

[/ 1 1 1 1

jezdnia chodnik

Rys.1. Odlegto$¢ od jezdni umieszczania znakow drogowych pionowych.
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Rys.2. Odlegto$¢ od pobocza umieszczania znakéw drogowych pionowych.
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Rys.2. Wysoko$¢ umieszczania znakow.

10. UWAGI KONCOWE

- Stosowane znaki drogowe musza posiada¢ aktualny certyfikat oznaczenia
znakiem ,,B”

- Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci
1,25 mm z podwojnie gieta krawedzia.

- Tylna strona znaku 1 jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu
materialow zapewniajacych trwato$¢ rownorzedna trwatoscei lica znaku.

- Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza si¢ tabliczke znamionowa wytworcy, z
datg produkcji i danymi dotyczacymi parametréw jako$ciowo-technicznych, nie usuwalna,
wyrazna oraz czytelna przez caly okres uzywania znaku.

- Znaki nalezy montowac¢ w sposob uniemozliwiajacy obrét znaku wokot wlasnej

0sSi.



Zal. nr 2

KARTA UDZGODNIEN I ZATWIERDZENIA

projektu statej organizacji ruchu -

Przebudowa drogi gminnej Nr 103404B w miejscowosci Dolistowo Nowe na odc. od km 0+000

do km 0+827,00

L.p.

Jednostka

Uwagi

Data, podpis




