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1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm 
2. istniejąca nawierzchnia bitumiczna
3. istniejąca podbudowa

8. uzupełnienie poboczy 
pospółką 
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Rys. nr:

Skala:

Lokalizacja:

Obiekt:

Tytuł:

 1:50

3

SPORZĄDZIŁ: mgr inż. Kamil Wysocki

w km 0+000,00 - 0+827,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 
103404B w m. Dolistowo Nowe

PRZEKROJE  

NORMALNE

PRZEKROJE NORMALNE
S K A L A 1 : 50
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7. krawężnik betonowy 15x30x100cm
5. podsypka cementowo - piaskowa 5MPa o gr. 3cm
6. ława betonowa C8/10 z oporem o gr. 10cm
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7. krawężnik betonowy 15x30x100cm
5. podsypka cementowo - piaskowa 5MPa o gr. 3cm
6. ława betonowa C8/10 z oporem o gr. 10cm

9. korytko odwadniające o wymiarach 1000x145x160 
10. ława betonowa z oporem z betonu klasy C16/20 gr. 10cm 
3. istniejąca podbudowa
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4. obrzeże betonowe 6x20x100cm
5. podsypka cem - pias 5MPa o gr. 3cm
6. ława bet C8/10 z oporem o gr. 10cm
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8. uzupełnienie poboczy pospółką 
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9. korytko odwadniające o wymiarach 1000x145x160 
10. ława betonowa z oporem z betonu klasy C16/20 gr. 10cm 
3.  istniejąca podbudowa
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4. obrzeże betonowe 6x20x100cm
5. podsypka cem - pias 5MPa o gr. 3cm
6. ława bet C8/10 z oporem o gr. 10cm
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8. uzupełnienie pospółką

4. obrzeże betonowe 6x20x100cm
5. podsypka cem - pias 5MPa o gr. 3cm
6. ława bet C8/10 z oporem o gr. 10cm

+8,8
+9

2%


