INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej o
Nr 103435B i 103384B od
drogi wojewodzkiej Nr 670 do
miejscowosci Dolistowo Nowe

LOKALIZACJA: Na odc. dr. woj nr 670 —
Dolistowo Nowe
w km rob. 0+000 + 1+359

INWESTOR: GMINA JASWILY
Jaswity 7
19-124 JASWILY

OPRACOWAL:

Grajewo, 2018.07.10



1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH WYKONANIA
- usuniecie darniny i humusu,
- roboty ziemne — wykopy i nasypy do 2,0 m,
- remont istniejgcych przepustéw pod korong drogi,
- wykonanie koryta,
- utozenie podbuddw z kruszywa tamanego,
- wykonanie warstw nawierzchni asfaltowej, wigzacej i $cieralnej,
- uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa,
- umocnienie powierzchni poboczy i skarp przy obrukowanie,
- ustawienie balustrad zabezpieczajgcych,
- ustawienie oznakowania pionowego.

2. ISTNIEJACA OBIEKTY BUDOWLANE
- skrzyzowanie z drogg gminng,
- zjazdy publiczne na drogi boczne i indywidualne,
- przepusty pod korong drogi,
- napowietrzna linia telefoniczna,
- napowietrzne linie energetyczna NN,
- wodociag.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- drogi publiczne,
- zjazdy indywidualne i publiczne,
- kablowa linia teleinformatyczne,
- kablowa i napowietrzna linia energetyczne NN,
- wodociag,
- przepusty pod korong drogi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

a) prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu na okres wykonywania robot),

b)  prace roztadunkowe przy uzyciu dzwigdw,

c) prace rozbiérkowe dotyczgce istniejgcego obiektu inzynierskiego, elementdéw drogi,
oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenistwa ruchu na czas budowy

d) zagrozenia od pracy sprzetu jak: koparki, spycharki, dzwigi, mtoty i pity do betonu,
zageszczarki,

e) silne wiatry i huragany,

f) podniesienie sie poziomu wody w cieku w wyniku intensywnych opaddw.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopuscié do pracy pracownika nieposiadajgcego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewnic przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy,

7



szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu
podstawowego powinno byé potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakorczone egzaminem
sprawdzajagcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych
realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegdlnych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukoniczonych szkoled zatrudnieni przy budowie w czesci
wykonywania wykopdw, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac
szczegolng ostroznosc przy robotach ziemnych. Moze sie, bowiem zdarzy¢, iz wystepuja
niezaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosé przy rozbiéree i budowie, przy wykonywaniu wykopodw,
wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W

STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

- instruktaz pracownikow,

- rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

- rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych dziatek,

- wykonanie oznakowania robét zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.



