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PRZEKROJE NORMALNE

SKALA1:50

w km 0+000,00 - 0+014,20
w km 0+029,60 - 0+385,20
w km 0+391,20 - 0+803,70
w km 0+824,40 - 0+827,00
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4./obrzeze betonowe 6x20x100cm

8! uzupetnienie poboczy
pospdtka

zjazd na droge

1.|warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
.|istniejaca nawierzchnia bitumiczna
3. istniejaca podbudowa

N

w km 0+014,20 - 0+029,60

5.|podsypka cem - pias 5MPa o gr. 3cm
6.|tawa bet C8/10 z oporem o gr. 10cm
7. kraweznik betonowy 15x30x100cm

5.|podsypka cementowo - piaskowa 5MPa o gr. 3cm

6. tawa betonowa C8/10 z oporem o gr. 10cm
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8.|uzupetnienie poboczy pospdtkq

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
| istniejaca nawierzchnia bitumiczna
Jistniejaca podbudowa

W=

w km 0+385,20 - 0+391,20
w km 0+803,70 - 0+824,40

300 300

—
H 4./obrzeze betonowe 6x20x100cm
5.|podsypka cem - pias 5MPa o gr. 3cm

6.|tawa bet C8/10 z oporem o gr. 10cm
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4.|obrzeze betonowe 6x20x100cm

fenie poboczy pospotka

3

1.|warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cl
2.|istniejaca nawierzchnia bitumiczna
3. istniejaca podbudowa

9./ korytko odwadniajace o wymiarach 1000x145x160
. fawa betonowa z oporem z betonu klasy C16/20 gr. 10cm
3. istniejaca podbudowa
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9. korytko odwadniajace o wymiarach 1000x145x160

3. istniejagca podbudowa

8. uzupetnienie pospotka

5.|podsypka cem - pias 5MPa o gr. 3cm
6.|tawa bet C8/10 z oporem o gr. 10cm
7.|kraweznik betonowy 15x30x100cm

5.|podsypka cementowo - piaskowa 5MPa o gr. 3cm

6./tawa betonowa C8/10 z oporem o gr. 10cm

Ty PRZEKROJE
NORMALNE

10.|tawa betonowa z oporem z betonu klasy C16/20 gr. 10cm)| Obiek: Przebudowa drogi gminnej Nr

103404B w m. Dolistowo Nowe

Lokalizacja: w km 0+000,00 - 0+827,00

Skala: | 1:50 SPORZADZIt: mgr inz. Kamil Wysocki

Rys.nr:i| 3

2018.09.07




