Jaswity, dnia ........... 2018 roku

Wojt Gminy Jaswity
19-124 Jaswitly
ul. Jaswity 7

(wnioskodawca)

STAROSTWO POWIATOWE
w MONKACH

ZGLOSZENIE

robo6t budowlanych

Na podstawie art.30 ust.1, 1la i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 tekst jedn.), zgtaszam zamiar rozpoczecia od dnia
.......... 2018r. (wykonanie robot budowlanych polegajgcych na) przebudowie drogi
gminnej Nr 103404B w miejscowosci Dolistowo Nowe na odc. od km 0+000 do km
0+827,00 na dziatkach potozonych w obrebie:

- Jaswity, jednostka ewidencyjna: 200803 2 Jaswity, obreb: 0004 Dolistowo
Nowe, dziatki Nr 161,

Dodatkowe informacje i wnioski: remont zostanie wykonana poprzez wykonanie
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S.

Zalacznik:
1. Oswiadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Uproszczong dokumentacjg techniczng
- szkic sytuacyjny,
- opis rodzaju, zakres i sposdb wykonania robot,
- rysunki,
- pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrebnymi przepisami.

(podpis wnioskodawcy)



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt przebudowy nawierzchni w pasie
drogowym drogi gminnej Nr 103404B w miejscowosci Dolistowo Nowe na odc. od km
0+000,00 do km 0+827,00.

2. Dane ogdlne:
1. Inwestor: Wéjt Gminy Jaswity, ul. Jaswity 7, 19-124 Jaswity,
2. Lokalizacja: Jaswity, Gmina Jaswity, Powiat Moniecki, Wojewodztwo Podlaskie —
dziatki nr: jednostka ewidencyjna: 200803 _2 Jaswity, obreb: 0004 Dolistowo Nowe
nr: 161,

3. Autor opracowania: mgr inz. Kamil Wysocki
3. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie zgtoszenia przebudowy wraz z uproszczonym
projektem oraz opisem sposobu i zakresu prac budowlanych dla przebudowy drogi
gminnej Nr 103404B w miejscowosci Dolistowo Nowe na odcinku 827,00 m

Niniejsze opracowanie obejmuje uproszczony projekt techniczny (materiaty do
zgtoszenia) dla przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 103404B w miejscowosci Dolistowo
Nowe na odcinku 827,00 m.

Catkowita dtugos$¢ remontowanego odcinak drogi wynosi: 827,00m.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe drogi gminnej Nr 103404B w miejscowosci Dolistowo Nowe na odcinku
0+827,00

Doktadny zakres planowanych prac opisano w dalszej czesci. Lokalizacje
przedmiotowej inwestycji przedstawiono na rysunku ,Plan orientacyjny skala 1:25000”

4. Podstawa wykonania:

1. Umowa zawarta miedzy Zleceniodawcg a Panem mgr inz. Kamilem Wysocki zam.

ul. Kosciuszki 47, 19-110 Gonigdz.
Podstawy techniczne:
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 0 poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012r.).

2. Wizja i pomiary w terenie.

3. Ogledziny i wizja przedmiotowej drogi.

4. Uzgodnienia z inwestorem.



5. Ustawa z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. U. Nr 243 poz.
1623 z dnia 12 listopada 2010r. z p6zn. Zmianami).

6. Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.
430);

7. Inne aktualne normy, przepisy oraz literatura.

8. Mapa zasadnicza w skali 1:1000
5. Opis stanu istniejacego:

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w gminie Jaswity, powiat Moniecki.

W stanie istniejgcym przedmiotowa droga gminna posiada jedng jezdnie jednopasowa,
dwukierunkowg o szerokosci pasa ruchu srednio 2,75m. Wzdtuz drogi po lewej stronie
wystepuje pobocze gruntowe o szerokosci 0,50 m — 0,75 m za$ po prawej stronie chodnik
dla pieszych z ptytki betonowej o wymiarach 35x35x5 o szerokosci 1,40m

Nawierzchnia jezdni na przedmiotowym odcinku jest bitumiczna.

Niweleta drogi dostosowana jest do przylegtego terenu. Na przedmiotowym odcinku
drogi wystepujg skrzyzowania w:

1. km 0+023,00 — z dr. gminng o Nr 103435B

2. km 0+150,60 — z dr. gminng o Nr dziatki 159

Nawierzchnia przedmiotowej drogi gminnej jest w ztym stanie technicznym. Liczne
ubytki w nawierzchni oraz deformacje profilu nawierzchni zmniejszajg jej parametry
techniczne oraz wptywajg niekorzystnie na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw kotowych.
Przebudowa drogi polegajgca na wykonaniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

poprawi komfort jazdy oraz bezpieczenstwo na drodze.

6. Zatozenia i parametry drogi (opis stanu planowanego):

= kategoria drogi - gminna
= klasa drogi -L1/2
= droga: - jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa

= szerokos¢ jezdni po przebudowie - 6,00 m

= szerokos¢ pasa ruchu -3,00m

= szerokos¢ chodnika -1,40m

= nawierzchnia jezdni - bitumiczna

= szerokos$¢ pasa drogowego - zaznaczone granice na planie sytuacyjnym



7. Rozwigzania sytuacyjne:

e Jezdnia

W planie przebieg drogi zostaje niezmienione, biegnie ona w pasie drogowym,
ktéry wynosi Srednio 12,00m. Na jezdni zostang wykonane prace polegajgce na
wykonaniu poszerzenia nawierzchni do 6,00m (istniejgca nawierzchnia bitumiczna 5,50m)
oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci warstwy Srednio 4cm
(wczesniej oczyszczenie nawierzchni i wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg).
Pochylenie podtuzne jezdni dostosowane do jej uksztattowania istniejgcego. Pochylenie
poprzeczne jezdni obustronne — 2% na catym odcinku planowej przebudowy.

e Pobocza

Pobocza gruntowe po lewej stronie jezdni zostang uzupetnione pospotka.
Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych — 6% w kierunku sgsiadujgcych dziatek.
Grubosc¢ w/wy uzupetniajgcej 4cm.

e Odwodnienie

W planowanym zamierzeniu sposob odwodnienia pozostaje zasadniczo bez zmian.
Odwodnienie  powierzchniowe drogi zostaje zapewnione poprzez odpowiednie
uksztattowanie spadkow jezdni, jednoczesnie dostosowujgc sie do istniejgcych pochylen
podtuznych nawierzchni.

W km od 0+385,20 do 391,20 i od 0+803,70 do 0+824,40 projektowane jest wykonanie
Sciekdéw liniowych z elementéw prefabrykowanych (korytka z polimerobetonu z rusztem
zeliwnym o nosnosci do 25 ton) po lewej stronie. Spadek podtuzny elementow
odwodnienia zgodny z profilem podtuznym nawierzchni bitumiczne;j.

Nalezy réwniez wykona¢ wymiane oraz regulacje pionowg czterech kratek sciekowych.

e« Rozwigzania wysokosciowe
Przebieg wysokosciowy drogi gminnej bedgcej przedmiotem opracowania pozostaje
zasadniczo niezmienny w stosunku do stanu istniejgcego. Na catym odcinku niweleta
jezdni zostanie jedynie podniesiona o grubo$¢ warstwy Scieralnej. Poczatek i koniec
opracowania zostat dowigzany wysoko$ciowo do stanu istniejgcego.

e Przekroje typowe

Droga gminna posiada przekréj poprzeczny dwustronny 2%/2% (daszek).

e Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto wg warunkéw technicznych wydanych przez
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Inwestora przedmiotowej inwestycji oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
e Konstrukcja nawierzchni jezdni w km
0+000,00 — 0+827,00

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11 S — warstwa S$cieralna o grubosci w-wy
Srednio 4 cm,

- konstrukcja istniejgcej drogi.

e Konstrukcja nawierzchni pobocza
- uzupetnienie zanizonych poboczy pospoétkg o szerokosci 0,75 m,
e Rozbidérka elementéw drogowych

- rozbiorka starych kratek sSciekowych oraz elementow istniejgcego odwodnienia

liniowego w km od 0+385,20 do 391,20 i od 0+803,70 do 0+824,40
8. Elementy bezpieczenstwa ruchu:

Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robdt na czas ich
prowadzenia w pasie drogowym przedmiotowej drogi gminnej zostanie wykonany przez
Wykonawce robot oraz uzgodniony. Uzgodnienie czasowej zmiany organizacji ruchu
wymaga przedtozenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu u zarzadcy
przedmiotowego odcinka drogi.

9. Urzadzenia uzbrojenia terenu:

W pasie drogowym przedmiotowej drogi gminnej biegnie wodocigg, kanalizacja
sanitarna, kabel telekomunikacyjny oraz napowietrzne przewody linii energetycznej.
Wykonawca podczas wykonywanych prac powinien zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie
doszto do zniszczenia w/w elementdéw uzbrojenia terenu.

10. Zielen:

Na przedmiotowym odcinku, w pasie drogowym drogi gminnej nie wystepuje roslinnos¢
w postaci krzewodw, ktorych usytuowanie koliduje z planowanym remontem drogi.

11. Ochrona gruntéw rolnych i lesSnych:

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na formy ochrony przyrody zywej i
nieozywionej oraz krajobrazu, nie zostanie pogorszony stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkow roslin i zwierzat. Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato istotnego
negatywnego oddziatywania na obszary prawnie chronione.

12. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru

zabytkbw oraz ochronie wynikajacej z miejscowego planu
5



zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na ktorym prowadzone bedg roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym
nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

13. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej:

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie jest objety
wpltywem eksploatacji gorniczej.

14. Informacja o potozeniu dziatek wzgledem obszaru Natura 2000:

Teren, na ktorym planuje sie wykonanie inwestycji lezy na terenie obszaru ,Natura
2000”.

15. Whioski i zalecenia koncowe:

- teren budowy podczas prowadzenia robot nalezy zabezpieczycC, teren powinien byc
niedostepny dla osob bezposrednio niezatrudnionych przy robotach budowlanych,

- wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem,
przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci, przy
uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

- wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
Z normami.

- materiat rozbiorkowy i gruz nalezy wywiezc.

- w czasie wykonywania robot Wykonawca powinien, zainstalowa¢ wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i poprawiajgce bezpieczenstwo na czas trwania
robot, zapewniajgce w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

- po zakonczeniu robét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowacd i

zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

16. Czes¢ rysunkowa:

1. Plan orientacyjny, skala 1:25000
2. Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
3. Przekroje normalne, skala 1:50



