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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkota" przy Zespole Szkdl w
Knyszynie. Szkolny plac zabaw zaprojektowany zostat z mozliwos$cig zlokalizowania poszczegdlnych elementéw wyposa-
zenia w postaci pojedynczych elementéw oraz ich zestawow tgczonych w uktady ztozone.

Teren przeznaczony pod ustawienie urzadzen, wyposazenia i ciggéw komunikacyjnych zlokalizowany jest przy Zespole
Szkdl w Knyszynie Zaktada sie wygrodzenie placu zabaw dla dzieci panelami systemowymi o wysokosci 1,50m.

Za jedng $ciang wygrodzenia terenu dodatkowo projektuje sie nasadzenia zywoptotu - od strony nowoprojektowanego
boiska wielofunkcyjnego , od strony dojscia - planowane nowe ogrodzenie pozostate wygrodzenie - nasadzenie zieleni -
nasadzenie trawiaste. Projektowany plac zabaw zajmuje teren o powierzchni : 15.00 x16.00 m.

Teren, na ktérym projektuje sie plac zabaw znajduje sie w cze$ci poétnocnej terenu zieleni przy Zespole Szkél w Knyszy-
nie. Teren jest w petni uzbrojony. Od wschodu graniczy z boiskiem szkolnym, od pétnocy z terenem zielonym Szkoty, od
potudnia i od zachodu - z nowoprojektowanym boiskiem "Orlik". Teren z nasadzeniem zielonym w postaci trawy.
Projektuje sie wykonanie budowy placu zabaw majace na celu zapewnienie w petni funkcjonowania jako teren sportowy z
przeznaczeniem dla dzieci i mtodziezy szkolne;.

Elementy nowoprojektowane:

W ramach opracowania projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

-plac zabaw dla dzieci o nawierzchni poliuretanowej w kolorze pomaranczowym,

-$ciezki o powierzchni poliuretanowej do poszczegdlnych elementéw wyposazenia/kolorze niebieskim/

-zielen w postaci trawy oraz nasadzen zywoptotu

-wyposazenie w zabawki, :

- hustawka wazka duza

- hustawka podwdjna wahadtowa

- rownowaznia z belkg

- zestaw linowy sprawnosciowy

- zestaw zabawowy - ze zjezdzalnia i drabinkg

-kosze na $mieci- 2szt.

-tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw

-tawka metalowa bez oparcia x3

-ogrodzenie z paneli systemowych wys. 1,50 m z furtkg szer. 1,5 m /malowane proszkowo w kolorze zielonym /
-zywoptot

Dojscie i dojazd do placu zabaw - bezposrednio z budynku Szkoty.

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng, ktéra amortyzuje upadki z wysokosci 1,80 m i podbudowe wg zalecers wybrane-
go producenta. Proponowane kolory nawierzchni na plac dla dzieci: pomaranczowy, niebieski. Umiejscowienie koloréw
na plac zabaw wg. rysunku.

Na placu zostang umieszczone zestawy dla dzieci. Przyjeto rozwigzania typowe producentéw z atestami dopuszczalnymi
do uzytkowania przez dzieci. Wykonanie i montaz wedtug doktadnych zalecen producenta. Wejscie na plac przez furtke
jednoskrzydtowg o szerokosci 1,50m Plac otoczony zielenig w postaci krzewow.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Wyposazenie placu zabaw
1AW Karuzela krzyzowa dostawa i montaz szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|AW Pomost wiszacy z dwoma trapami dostawa i montaz szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|AW Hustawka podwdjna 2-belkowa dostawa i montaz szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4|AW Hustawka na sprezynie dostawa i montaz szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5|AW Linarium mata piramida dostawa i montaz szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6|AW Zestaw sprawnosciowy dostawa i montaz szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7|AW Dostawa i montaz piaskownicy 200 x 200 szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8|AW Dostawa i montaz kosza szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9|AW Dostawa i montaz tablicy informacyjnej. szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10|AW Dostawa i montaz tawek szt
d.1|analiza in-
dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 Roboty ziemne -zielen-podioze piaskowe
11|KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-ll za- |m?2
d.2|0201-02 darnionym
analogia
404-81.7 m?2 322.300
RAZEM 322.300
12|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na te- |m?2
d.2|0218-02 renie ptaskim + koszt humusu
322.30 m?2 322.30
RAZEM 322.30
13|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z na- |m?2
d.2|0401-04 wozeniem
analogia
322.3 m?2 322.300
RAZEM 322.300
14|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig grub. |m?2
d.2|0125-0400 |do 15cm, z przewozem taczkami
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26.7+55 m?2 81.700
RAZEM 81.700
15|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z prze- |m?2
d.2|0125-06 rzutem - dodatek za kazde dalsze 10 cm grubosci
81.7%2 m?2 163.400
RAZEM 163.400
16|/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym; z pias- |1 m3
d.2{1101-0700 |ku
81.7*0.25 1ms3 20.425
RAZEM 20.425
17|KSNR 6 Obrzeza oddzielajgce trawe od powierzchni piaskowej- PALISADA m
d.2/0404-01 DREWNIANA IMPREGNOWANA Fl 12 CM
analiza in-
dywidualna
32.2+22.2 m 54.400
RAZEM 54.400
18 Ogrodzenie systemowe placu zabaw wysoko$¢ 123 cm. Brama 3,5 m |m
d.2|analiza in- |furtka 1.0 m szt. 2, wysokos$¢ 123 cm.
dywidualna |- $rednica pretéw poziomych i pionowych: 5,0 mm
- dlugosc panela ogrodzeniowego: 2506 mm
- wymiary oczka panela ogrodzeniowego: 50x200 mm
- ilosc drutéw pionowych: 51 szt
- stupek wykoany z profila 40x60 mm
- mocowanie do stupka za pomocg obejm montazowych
- panel zakohczony jednostronnie drutami diugosci 30 mm
7.4+23.4+27.3+1.84+2.9 m 62.800
RAZEM 62.800
19 Rozbidrka sanitariatu murowanego z utylizacjg dotu i wywozem gruzu. kpl.
d.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 Przesadzenie krzewdw/tuje kolumnowe/ szt
d.2|analiza in-
dywidualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
21 Nasadzenie krzewdw/tuje kolumnowe/-1,5 m wysoko$ci szt
d.2|analiza in-
dywidualna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
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